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The appliance can be used by children aged 8 or over and by people with reduced
physical, sensory or mental faculties, or who do not have the required experience
or knowledge, provided they are supervised or have received instructions on using
the appliance safely and understanding its intrinsic hazards. Children must not play
with the appliance. The cleaning and maintenance operations reserved to the user
must not be performed by unsupervised children.
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1. SAFETY
1.1 General safety instructions

SMELL OF GAS

» Switch off the boiler.

» Do not activate any electrical device (such as switching on the light).
* Put out any naked flames and open the windows.

» Call an Authorised Service Centre.

SMELL OF COMBUSTION FUMES

» Switch off the boiler.
» Open all the doors and windows to ventilate the room.
e Call an Authorised Service Centre.

FLAMMABLE MATERIAL
Do not use and/or store highly flammable material (thinners, paper, etc.) near the boiler.

SERVICING AND CLEANING THE BOILER
Switch off the boiler before working on it.

Once a year, have the device serviced by a qualified technician who should provide an undersigned maintenance certificate.

>

=
N

Recommendations

Only qualified technicians are authorised to service the device and system.

The appliance is not intended to be used by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or who lack
experience or knowledge, unless, through the mediation of a person responsible for their safety, they have had the benefit
of supervision or of instructions on the use of the appliance.

Make sure that the device remains physically connected to the mains to ensure that the safety functions, like the pump anti-
block function and frost protection, continue to operate.

Do not leave any packaging (plastic bags, polystyrene, etc.) within the reach of children as they are a potential source of danger.

Periodically check the pressure of the system (minimum pressure 0.8 bar, recommended pressure 1-1.5 bar).

Do not remove or cover the identification plates and labels on the device. These must remain visible for the entire useful life
of the device.

Failure to observe the above will render the warranty null and void. Prior to commissioning, remove the protective plastic
coating from the boiler. Do not use any tools or abrasive detergents to do this as you may damage the painted surfaces.

IEER >R
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1.3 Liabilities

1.3.1 RESPONSIBILITIES OF THE PRODUCER

Our products all have C € marking. As our company constantly strives to improve its products, it reserves the right to modify the
information given in this document at any time and without notice. This document is issued purely for the sake of information and
should not be considered as a contract with third parties. As the producer, we cannot be held responsible for the following:

» Failure to observe the instructions on installation of the device.
» Failure to observe the instructions on use of the device.
* Negligent or insufficient maintenance of the device.

1.3.2 RESPONSIBILITIES OF THE INSTALLER
The installer is responsible for installation and commissioning of the device. The installer must follow the instructions below:

* Read and observe the instructions in the manuals provided with the device.

 Install the device in compliance with the laws and standards in force.

» Perform commissioning and all necessary checks.

» Explain installation to the user.

» With regard to maintenance, inform the user of the need to check the device regularly and to keep it in good working order.
» Provide the user with all the instruction manuals.

1.3.3 RESPONSIBILITIES OF THE USER
To guarantee successful installation, proceed as follows:

* Read and observe the instructions in the manuals provided with the device.

* Request the assistance of a qualified installer for installation and initial commissioning.
» Ask the installer to explain the operation of the gas boiler.

» Entrust any servicing and inspections to a qualified installer.

» Keep the manuals in good condition and in a safe place near the device.

This device is not intended to be used by people (including children) who have restricted mental, sensory or intellectual abilities
or who have a lack of technical knowledge. These people are allowed to use the device only if supervised or trained in use of the
device by a person responsible for their safety. Do not allow children to play with the device.

7654349 (1-02/16) 4



2. ABOUT THIS MANUAL
2.1 General
This manual is intended for the user of a PRIME boiler.

2.2 Symbols used

WARNING
Risk of damage to or malfunction of the appliance. Pay special attention to the warnings concerning
danger to people.

DANGER OF BURNS
Wait for the appliance to cool down before working on the parts exposed to heat.

DANGER - HIGH VOLTAGE
Live components - electrocution hazard.

DANGER OF FREEZING
Possible formation of ice due to low temperatures.

IMPORTANT INFORMATION
Information to read with particular care as it is useful for the correct operation of the boiler.

GENERIC PROHIBITION
It is forbidden to do/use the things indicated alongside the symbol.

O EBBE>PPE

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS
3.1 Homologations

3.1.1 Certification

We certify that the equipment specified below conforms to the model described in the CE declaration of conformity.

CE number 0085CQ0192

NOx Class 5 (EN 15502)

Type of flue connections B23 - B23P -B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93
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3.2 Technical data

PRIME 24 PRIME 28
Cat. ll2H3B/P
Gas used - G20 - G30- G31
Rated heat input for DHW circuit (Qn) kw 24.7 28.9
Rated heat input for heating circuit (Qn) kw 20.6 24.7
Reduced heat input (Qn) kw 4.9 4.9
Rated heat output for DHW circuit (Pn) kw 24.0 28.0
Rated heat output80/60 °C (Pn) kw 20.0 24.0
E:(t:fgr; 225[ (r)mlejt;[lijr:gsgfgge( Tlg?ue kw 20,0 20,0
Rated heat output50/30 °C (Pn) kW 21.8 26.1
Reduced heat output 80/60 °C (Pn) kw 4.8 4.8
Reduced heat output 50/30 °C (Pn) kw 5.2 5.2
Rated efficiency 50/30 °C (Hi) % 105.8 105.8
Max. pressure of water in heating circuit bar 3 3
Min. pressure of water in heating circuit bar 0.5 0.5
Capacity of water in expansion vessel | 7 7
Minimum pressure of expansion vessel bar 0.8 0.8
Max. pressure of water in DHW circuit bar 8.0 8.0
Min. dynamic pressure in DHW circuit bar 0.15 0.15
Minimum flow of water in DHW circuit I/min 2.0 2.0
Production of DHW with AT = 25 °C I/min 13.8 16.1
Production of DHW with AT =35 °C I/min 9.8 11.5
Specific output “D” I/min 11.5 13.4
Temperature range in heating circuit °C 25+80 25+80
Temperature range in DHW circuit °C 35+60 35+60
Coaxial flue duct diameter mm 60/100 60/100
Diameter of separate outlets mm 80/80 80/80
Max. mass flow rate of fumes kgls 0.012 0.014
Min. mass flow rate of fumes kg/s 0.002 0.002
Max. exhaust temperature °C 80 80
Natural gas supply pressure 2H mbar 20 20
Propane gas supply pressure 3B/P mbar 30 30
Power supply voltage \ 230 230
Power supply frequency Hz 50 50
Rated power supply w 84 94
Net weight / water load Kg 26/28 26/28
Dimensions (height/width/depth) mm 700/395/279 700/395/279
Humidity protection level (EN 60529) - IPX5D IPX5D
CONSUMPTION AT HEAT INPUT Qmax and Qmin
Qmax (G20) - 2H m?h 2.61 3.06
Qmin (G20) - 2H m®h 0.52 0.52
Qmax (G30) - 3B kg/h 1,95 2,28
Qmin (G30) - 3B kg/h 0,39 0,39
Qmax (G31) - 3P kg/h 1,92 2,25
Qmin (G31) - 3P kg/h 0,38 0,38
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3.2.1 TECHNICAL PARAMETERS
In conformity with (EU) Regulation 813/2013.

BAXI PRIME 24 28
Condensing boiler Yes Yes
Low-temperature boiler(1) No No
B1 boiler No No
Cogeneration space heater No No
Combination heater Yes Yes
Rated heat output Prated kw 20 24
Useful heat output at rated heat output and high temperature regime(2) | P4 kw 20,0 24,0
Useful heat output at 30% of rated heat output and low temperature Py KW 6.7 8.0
regime
Seasonal space heating energy efficiency Ns % 93 93
Useful efficiency at rated heat output and high temperature regime(z) na % 88,1 88,0
%s;rf#leefficiency at 30% of rated heat output and low temperature m % 97.8 978
Auxiliary electricity consumption
Full load elmax kW 0,028 0,038
Part load elmin kW 0,011 0,011
Standby mode PsB kW 0,003 0,003
Other items
Standby heat loss Pstby kW 0,040 0,040
Ignition burner power consumption Pign kw 0,000 0,000
Annual energy consumption QHE GJ 62 74
Sound power level, indoors LwA dB 48 50
Emissions of nitrogen oxides NOx mg/kWh 38 40
Domestic hot water parameters
Declared load profile XL XL
Daily electricity consumption Qelec kWh 0,151 0,151
Annual electricity consumption AEC kWh 33 33
Water heating energy efficiency Nwh % 86 85
Daily fuel consumption Qfuel kWh 22,770 22,930
Annual fuel consumption AFC GJ 17 17

(1) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return

temperature (at heater inlet).

(2) High temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.
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4. DESCRIPTION OF THE PRODUCT

4.1 General description

This boiler has been designed to heat water to a temperature lower than boiling point at atmospheric pressure. It must be
connected to a central heating system and to a domestic hot water supply system according to its performance and power output.
The characteristics of this boiler are:

* low polluting emissions;

» high-performance heating;

» discharge of combustion products by means of a concentric exhaust connector or separate flue-air ducts;
 front control panel with display;

* minimal weight and size.

4.2 Operating principle

4.2.1 Combustion

The burner heats the heating water that circulates in the heat exchanger. When the temperature values of the combustion
gases are below the dew point (about 55 °C), the water vapour in the combustion gas condenses in the gas section of the heat
exchanger. Heat recovered during this condensation process (latent heat or condensation heat) is transferred to the heating water.
The cooled combustion gases flow out through the flue duct. The condensation water, instead, passes through a siphon.

4.2.2 Heating and production of domestic hot water.

Boilers for heating and the production of domestic hot water are fitted with an integrated plate exchanger that heats the domestic
water. The heated water flows through a three-way valve to the heating system or to the plate heat exchanger. A flow detector
signals the opening of a hot water tap to the electronic board which turns the three-way valve to its hot water position and starts
the pump. The three-way valve is spring-loaded and requires electrical power only when it switches position.

4.3 Main components

SCHEMATIC DIAGRAM KEY
HEATING AND DHW APPLIANCES

Heat exchanger (Heating)
Hydraulic unit 1
Plate exchanger
Safety valve

Heating flow

DHW outlet
Domestic water inlet
Heating return
Pump (Heating)
Three-way valve

OO (N[O |O||W|IN|F

=
o
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4.4 Use of the control panel

BUTTON/HANDLE KEY:
]"I"[ Manual adjustment of heating temperature
HFI\\ Manual adjustment of DHW temperature e =
@ Enabling the flue cleaning function
OFF MAX OFF MAX
RESET key
RESET | 1 second = Manual fault reset O@ reser O
5 seconds = Venting function manual activation
L=\
LEGEND OF SYMBOLS ON THE DISPLAY A B R
o I |
]I""[ Heating function enabled * - : ‘ I ' : ‘
HF“\ DHW function enabled * RN
e s £
0 § | Outside temperature BO-000007
'H' Need for maintenance RESET |Reset the fault manually
& Fault @ Burner lighting
A — 4
* the symbol flashes when there is heat demand.

5. OPERATION
5.1 Use of the control panel

BUTTONS AND KNOBS
The knob J|lllll is for adjusting the CH setpoint between 25°C and 80°C:

» turn the knob clockwise to increase the temperature value and anticlockwise to decrease it.

» Use the knob to set the desired temperature value (setpoint). The display shows the setpoint set, which flashes for 5 seconds,
after which the delivery temperature is displayed.

+ To disable central heating, turn the knob anticlockwise all the way round (the symbol ||||ll| disappears).

The knob £ is for adjusting the DHW setpoint between 35°C and 60°C:

» turn the knob clockwise to increase the temperature value and anticlockwise to decrease it.

» Use the knob to set the desired temperature value (setpoint). The display shows the setpoint set, which flashes for 5 seconds,
after which the heating water temperature is displayed (when using the DHW, the display shows the actual temperature of the
DHW).

» To disable the production of domestic hot water, turn the knob fully anticlockwise (the symbol HlP“\ disappears).

The "Initialisation procedure™ occurs only during first ignition of the boiler. This procedure involves a set of tests, after
which the system is automatically vented for a period of 5 minutes. To manually activate the function, press and hold RESET
for 5 seconds (once the function is active, it cannot be interrupted).

5.2 Start-up

To ignite the boiler correctly, proceed as follows:

» Check that the system pressure is correct (section 7.4).
* Power the boiler;
» Open the gas tap (yellow, positioned under the boiler).

9 7654349 (1-02/16)



Ignition procedure

When the boiler is powered, the following information appears on the display:

all symbols alight (1 second);

software version (1 second);

The message "Inl" appears (for a few seconds);

All turns off (1 second);

The message "Fx.x" appears on the display. (2 seconds);

The message "Px.x" appears on the display. (2 seconds);

"OFF" appears (the knobs are fully rotated in the clockwise direction at the factory);

The boiler and heating system venting function starts. The text "(t17)" appears on the display and this phase takes 5 minutes
(this function is enabled only during initial ignition).

© Nk~ whE

At the end of the venting phase, the boiler is ready for operation.

» Turn the knob of the central heating circuit to set the required temperature of the system.
e Turn the knob of the DHW circuit to set the required temperature of the DHW.

5.3 Shut-down

To turn off the boiler, disconnect the electric power supply at the two-pole switch installed upstream of the boiler, and close the
gas tap.

ﬁ In these conditions, the boiler is not protected against frost.

5.4 Frost protection

It is good practice to not drain the entire heating system as filling up with water again could cause unnecessary and harmful
scale to build up inside the boiler and the heating elements. If the boiler is not used during the winter and is therefore exposed
to the danger of frost, add some specific anti-freeze to the water in the system (e.g.: propylene glycol with corrosion and scale
inhibitors). The electronic boiler management system includes a “frost protection” function for the heating system which, when
flow temperature falls below 7 °C, operates the pump. If the temperature reaches 4 °C, the burner runs until the flow temperature
reaches 10 °C. The burner then turns off and the pump continues to run for 15 minutes.

ﬁ The function is operative if: the boiler is electrically powered, there is gas, system pressure is normal and the boiler is not
blocked.

6. SETTINGS
6.1 Reading out measured values
Press the button ﬁ] to view information on operation of the boiler.

» press the button for 1 second to view the work mode (for example: "t.17" = Venting function being completed).

» press the button again for 1 second to view the operating sub-status or the relative work function (for example: "u.00" = Boiler
in stand-by).

« press the button again for 1 second to view the operating temperature for heating: the symbol |||[[l| flashes and the temperature
value in °C then appears.

» press the button again for 1 second to view the operating temperature for DHW: the HF“\ symbol flashes, followed by the
temperature value in °C appears.

» press the button again for 1 second to view the power level between 0 and 100: the Q symbol flashes and the power level
appears.

The following 3 symbols are not used:

« press again for 1 second: the symbols (O |||llll and the value 0.0.0 appear;
+ press again for 1 second: the symbols (8 = and the value 0.0.0 appear;
» press again for 1 second: the symbols '§' and the value 0.0.0 appear;

To exit, press and hold the ﬁ] button for more than 3 seconds.
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STATES AND SUB-STATES

« The STATE is the phase of operation of the boiler at the time it is displayed.

¢ The SUB-STATE is the phase of instantaneous operation of the boiler at the time it is displayed.

STATE LIST
STATE DISPLAY
STAND BY t00
HEAT DEMAND t01
BURNER IN IGNITION t02
OPERATION IN THE HEATING MODE t03
OPERATION IN THE DHW MODE t04
BURNER OFF t05
PUMP POST CIRCULATION t06
TURNING OFF THE BURNER TO REACH THE TEMPERATURE SETPOINT t08
TEMPORARY FAULT t09
PERMANENT FAULT (A FAULT TO BE RESET MANUALLY) t10
FLUE CLEANING FUNCTION AT MINIMUM POWER 111
FLUE CLEANING FUNCTION AT MAXIMUM POWER IN CH MODE t12
FLUE CLEANING FUNCTION AT MAXIMUM POWER IN DHW MODE t13
MANUAL HEAT DEMAND t15
FROST PROTECTION ENABLED t16
VENTING FUNCTION ENABLED t17
ELECTRONIC BOARD OVERHEATED (WAIT FOR IT TO COOL DOWN) t18
RESETTING BOILER t19
SUB-STATE LIST
SUB-STATE DISPLAY
STAND BY uUoo
DELAY BEFORE CH IS NEXT STARTED uo1l
PRE-VENTILATION Ul3
BURNER PRE-IGNITION ul7
ATTEMPT TO IGNITE BURNER u1s
FLAME CONTROL U19
RUNNING OF FAN DURING IGNITION ATTEMPTS u20
OPERATION AT SET TEMPERATURE SETPOINT u30
OPERATION AT LIMITED TEMPERATURE SETPOINT U3l
OPERATION AT MAXIMUM AVAILABLE POWER u32
LEVEL 1 GRADIENT DETECTED U33
LEVEL 2 GRADIENT DETECTED U34
LEVEL 3 GRADIENT DETECTED U35
FLAME PROTECTION ENABLED U36
STABILISATION TIME u37
BOILER STARTED AT MINIMUM POWER U38
POST-VENTILATION U4l
TURNING OFF FAN u44
REDUCTION OF POWER FOR HIGH FLUE TEMPERATURE u45
PUMP POST-CIRCULATION u60

11
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7. MAINTENANCE
7.1 General

The boiler does not require complex maintenance. It is advisable, however, to have it inspected and serviced on a regular basis.
Servicing and cleaning of the boiler must be carried out a minimum of once a year by a qualified professional.

7.2 Maintenance message

By displaying the & symbol, this function warns the user that the boiler requires maintenance (if the function is enabled, refer to
the installation manual).

7.3 Maintenance notes

Periodically check that the pressure displayed on the pressure gauge is 1 - 1.5 bar, with the system cold. If it is lower, turn the
system filling tap installed as instructed in section 7.5. It is advisable to open the tap very slowly in order to vent the air.

A The boiler is fitted with a hydraulic pressure switch which prevents the boiler from working if there is no water.

ﬁ If pressure drops occur frequently (monthy basis), have the system checked by the Authorised technical service agent.

7.4 Filling the installation

The filling knob is light blue and located under the boiler, as shown in the
picture to the side. To fill the system, proceed as follows:

« Pull the knob (A) downwards to release it from its seat.

» Slowly turn the knob anticlockwise (to the left) to fill the system. Do this by
hand without using any tools.

* Fill the system until the reading on the pressure gauge (B) is between 1.0
and 1.5 bar.

» Close the tap and check that no water leaks out.

Periodically check the reading on the pressure gauge (B) when the system is
cold. If the pressure is low, turn the valve to increase it again.

BO-0000025
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7.5 Venting the installation

It is essential to eliminate any air in the boiler, pipes or fittings because this
can cause irritating noise during heating or the intake of water. To do this,
proceed as follows:

1. Open the valves of all the radiators connected to the central heating
system.

Set the ambient thermostat as high as possible.

Wait for the radiators to heat up.

Set the ambient thermostat as low as possible.

Wait about 10 minutes until the radiators have cooled down.

Vent the radiators. Start with the lower floors.

Open the vent valve holding a cloth against the valve.

Wait until water comes out of the vent valve and then tighten it again.
After venting, check that the system is still at sufficient pressure.

©XNTO MWD

A Take care as the water might still be hot.

ﬁ If the hydraulic pressure of the water in the central heating system is
below 0.8 bar, it is advised to increase the pressure (the recommended
hydraulic pressureis 1.0 - 1.5 bar) as described in section 7.5.

B0O-0000026

7.6 Draining the installation

The drain knob is located under the boiler, as shown in the picture to the side.
To drain the system, proceed as follows:

» Slowly turn the knob (C) anticlockwise (to the left) to open the valve. Do
this by hand without using any tools.

» After draining, close the valve.

8. TROUBLESHOOTING

Display notifications can be of two types: volatile or permanent. First shown
on the display, is a code consisting of a letter and 2 digits. The letter indicates
the type of fault: temporary (H) or permanent (E). The digits indicate the
group the fault belongs to, based on safety level. In alternation to the first, a
second code will also flash, consisting of 2 digits, indicating the type of fault
(see the fault tables that follow).

TEMPORARY FAULT (H.x.x.)
The temporary fault is identified on the display with the letter "H" followed by BO-0000027
a number (group). The temporary fault is a type of fault that stops the boiler

temporarily, and disappears as soon as the cause has been resolved.

A

B —| BB

BO-0000076

PERMANENT FAULT (E.x.x)
The permanent fault is identified on the display with the letter "E" followed by a number (group). Press the RESET button for 1
second. If faults are displayed frequently, call the Authorised Service Centre.

A reser
E0H = | Oc

BO-0000075
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8.1 Error codes
TEMPORARY FAULT

BOILER DISPLAY VIEW
DESCRIPTION OF TEMPORARY FAULTS
Group Specific
code code
H.01 .00 TEMPORARY LOSS OF COMMUNICATION BETWEEN GAS VALVE AND BOILER BOARD
H.01 .05 MAXIMUM DIFFERENCE BETWEEN FLOW AND RETURN TEMPERATURE REACHED
H.01 .08 FLOW TEMPERATURE INCREASING TOO FAST IN HEATING MODE
H.01 14 MAXIMUM FLOW TEMPERATURE VALUE REACHED
H.01 .18 NO CIRCULATION OF WATER (TEMPORARY)
H.01 21 FLOW TEMPERATURE INCREASING TOO FAST IN DHW MODE
H.02 .02 AWAITING ENTRY OF CONFIGURATION SETTINGS (C1,C2)
H.02 .03 INCORRECT CONFIGURATION SETTINGS (C1,C2) ENTERED
H.02 .04 UNREADABLE BOARD PARAMETERS
H.02 .06 LOW PRESSURE IN HEATING CIRCUIT
H.03 .00 SAFETY PART OF BOILER NOT IDENTIFIED
H.03 o1 NO COMFORT CIRCUIT COMMUNICATION
(BOILER BOARD INTERNAL ERROR)
H.03 .02 TEMPORARY LOSS OF FLAME

PERMANENT FAULT (REQUIRING RESET)

BOILER DISPLAY VIEW
DESCRIPTION OF PERMANENT FAULTS REQUIRING RESET

Group Specific

code code

E.O0 .04 RETURN TEMPERATURE SENSOR NOT CONNECTED

E.O0 .05 RETURN TEMPERATURE SENSOR SHORT-CIRCUITED

E.O1 .04 LOSS OF FLAME DETECTED 5 TIMES IN 24 HOURS (WITH BURNER ON)
E.O1 A1 INCORRECT FAN SPEED

E.O1 12 TEMPERATURE MEASURED BY RETURN SENSOR GREATER THAN FLOW TEMPERATURE
E.O1 17 NO CIRCULATION OF WATER (PERMANENT)

E.O1 .20 MAXIMUM FUME TEMPERATURE VALUE REACHED

E.02 .00 RESETTING BOILER

E.02 .07 LOW PRESSURE IN HEATING CIRCUIT

E.02 .16 COMMUNICATION WITH BOILER BOARD INTERNAL MEMORY TIMEOUT
E.02 17 PERMANENT LOSS OF COMMUNICATION BETWEEN GAS VALVE AND BOILER BOARD
E.02 .19 DIP-SWITCH STATUS CHANGE J=1 (paragraph 6.6.1)

E.02 .20 DIP-SWITCH STATUS CHANGE J=2 (paragraph 6.6.1)

E.02 21 DIP-SWITCH STATUS CHANGE J=3 (paragraph 6.6.1)

E.02 A7 CONNECTION WITH EXTERNAL DEVICE FAILED

E.02 .48 CONFIGURATION OF EXTERNAL DEVICE FAILED

E.04 .00 GAS VALVE FAULT

E.04 .01 FLOW TEMPERATURE SENSOR SHORT-CIRCUITED

E.04 .02 FLOW TEMPERATURE SENSOR NOT CONNECTED

E.04 .03 DELIVERY TEMPERATURE CRITICAL VALUE REACHED

E.04 .04 FUME SENSOR SHORT-CIRCUITED

E.04 .05 FUME SENSOR NOT CONNECTED

E.04 .06 CRITICAL FUME TEMPERATURE VALUE REACHED

E.04 .08 MAXIMUM SAFETY TEMPERATURE VALUE REACHED

E.04 .10 IGNITION OF BURNER FAILED AFTER 5 ATTEMPTS

E.04 12 FAILED IGNITION TO DETECT PARASITE FLAME

E.04 .13 FAN ROTOR BLOCKED

E.04 17 FAULT WITH GAS VALVE CONTROL CIRCUIT

IMPORTANT

When the boiler is connected to external devices, in case of faults code “254” is always displayed. Look for the fault code on the display.
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9. DECOMMISSIONING

9.1 Decommissioning procedure

Before disassembling the device, check that it is has been disconnected from the mains and that the gas tap upstream of the
boiler has been shut.

10. DISPOSAL
10.1 Disposal/Recycling

A Only qualified technicians are authorised to service the device and system.

Before dismantling the appliance, make sure to have cut out the power supply, closed the gas inlet valve and secured all the boiler
and system connections.

Dispose of the appliance correctly according to the laws and regulations in force. The appliance and accessories cannot be
discarded along with normal household waste.

More than 90% of the materials that make up the appliance are recyclable.

11. ENVIRONMENT

11.1 Energy saving

Adjusting the CH

Adjust the boiler flow temperature depending on the kind of system. For systems with radiators, set a maximum heating water
flow temperature of approximately 60°C, and increase this value if the required room temperature is not reached. For systems
with radiant floor panels, do not exceed the temperature indicated by the system designer. Use the External Sensor and/or Room
Unit to automatically adjust the flow temperature to atmospheric conditions or the indoor temperature. This ensures that no more
heat than that effectively necessary is produced. Adjust the room temperature without overheating the rooms. Every extra degree
centigrade means consuming approximately 6% more. Also adjust room temperature in relation to the use of each room. For
example, bedrooms or rooms that are not used as much can be heated to a lower temperature. Use the programmable timer (if
available) and set the night-time room temperature at approximately 5°C lower than that during the day. There is no appreciable
saving to be achieved by setting it any lower. Lower the temperature setpoint only before a long period of absence, e.g. a holiday.
Do not cover radiators in order to allow correct air circulation. Do not leave the windows partially open to ventilate the rooms but
open them completely for a short period.

Domestic hot water

Setting the domestic hot water at a comfortable temperature without mixing it with cold water saves a lot of money. Any further
heating causes a waste of energy and a greater creation of limestone (the main cause of the abnormal operation of the boiler).

12. APPENDIX
12.1 PRODUCT FICHE

BAXI PRIME 24 28
Space heating - Temperature application Media Media
Water heating - Declared load profile XL XL
Seasonal space heating energy efficiency class D
Water heating energy efficiency class D
Rated heat output (Prated or Psup) kW 20 24
Space heating - Annual energy consumption GJ 62 74
Water heati A | ti KWh( 33 33

ater heating - Annual energy consumption GJ@ 17 17
Seasonal space heating energy efficiency % 93 93
Water heating energy efficiency % 86 85
Sound power level LywA indoors dB 48 50

(1) Electricity

(2) Fuel
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Das Gerat darf nicht von Kindern unter 8 Jahren und von Personen mit physisch,
sensoriell oder Reistig eingeschrankten Fahigkeiten verwendet werden, auch nicht
von Personen ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnis, es sei denn, sie werden
von einer fur ihre Sicherheit verantwortliche Person Uberwacht oder sofern sie in
den sicheren Gebrauch des Gerats eingewiesen und tber alle damit zusammenhan-
genden Gefahren informiert wurden. Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen. Die
Reinigung und die dem Benutzer vorbehaltene Wartung darf nicht von unbeaufsich-
tigten Kindern durchgefihrt werden.
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1. SICHERHEIT
1.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

GASGERUCH

* Den Heizkessel ausschalten.

» Keine elektrische Vorrichtung betatigen (z. B. Licht einschalten).
 Allfallige freie Flammen I6schen und die Fenster 6ffnen.

» Den zustandigen Kundendienst verstandigen.

VERBRENNUNGSGERUCH

¢ Den Heizkessel ausschalten.
« Den Raum durch Offnen von Fenster und Tiiren entliiften.
* Den zustandigen Kundendienst verstandigen.

BRENNBARES MATERIAL
Kein leicht entflammbares Material (L6sungsmittel, Papier, usw.) in der Nahe des Heizkessels verwenden bzw. lagern.

WARTUNG UND REINIGUNG DES HEIZKESSELS
Vor jeglichem Eingriff die Stromversorgung zum Heizkessel abtrennen.

>

=
N

>DB o>

o

o

Das Gerat muss einmal im Jahr von einem anerkannten qualifizierten Fachmann gewartet werden, der ein Wartungszertifikat
unterzeichnen muss.

Empfehlungen

Nur qualifizierte technische Fachleute sind zum Arbeiten am Gerat und an der Anlage befugt.

Das Gerat ist nicht fur die Verwendung durch Personen mit eingeschréankten kdrperlichen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder durch Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnis gedacht, es sei denn, sie werden von einer fur
ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben zuvor eine entsprechende Einweisung erhalten.

Das Gerat nicht von der Stromversorgung trennen, damit seine Sicherheitsfunktionen, wie die Antiblockiersicherheit der
Pumpe und der Frostschutz, erhalten bleiben.

Verpackungsmaterialien (Plastiktiten, Styropor etc.) stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar; halten Sie diese daher
auRerhalb der Reichweite von Kindern.

Den Anlagendruck von Zeit zu Zeit kontrollieren (Mindestdruck 0,8 bar, empfohlener Druck 1 - 1,5 bar).

Keine Schilder oder Etiketten entfernen, die am Geréat zu dessen Kennzeichnung angebracht sind. Sie miissen wahrend der
gesamten Lebensdauer des Geréts gut sichtbar sein.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise bewirkt den Verfall der Gerategarantie. Vor der Inbetriebnahme muss die Schutzfolie
vom Heizkessel entfernt werden. Hierzu kein Werkzeug oder Reibemittel verwenden, da sonst die lackierten Teile beschédigt
werden kdnnten.
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1.3 Verantwortung

1.3.1 VERANTWORTUNG DES HERSTELLERS

Unsere Produkte sind mit der ( € - Markierung versehen. Unser Unternehmen ist bemiiht, seine Produkte kontinuierlich
zu verbessern und behalt sich deshalb das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit ohne
Vorankindigung zu andern. Diese Anleitung soll unsere Kunden mit nutzlichen Informationen versorgen und kann in keinem Fall
als Vertrag mit Dritten ausgelegt werden. Wir kénnen als Hersteller in den folgenden Fallen nicht zur Verantwortung gezogen
werden:

» Nichteinhaltung der Installationsanleitungen des Geréts.
* Nichteinhaltung der Betriebsanleitungen des Geréts.
» Nicht oder ungeniigend erfolgte Wartung des Gerats.

1.3.2 VERANTWORTUNG DES INSTALLATEURS

Der Installateur ist fir die Installation und die Erstinbetriebnahme des Gerats verantwortlich. Der Installateur hat folgende
Anleitungen zu beachten:

» Die Anleitungen der Handblcher, die mit dem Gerat geliefert werden, missen gelesen und befolgt werden.
» Bei der Installation des Geréats sind die gultigen Gesetze und Vorschriften zu beachten.

» Die Erstinbetriebnahme und eventuell erforderliche Kontrollen sind durchzufiihren.

» Die Installation ist dem Benutzer zu erklaren.

» Bei erforderlicher Geratewartung muss der Benutzer Uber die Pflicht, das Gerat zu kontrollieren und dessen einwandfreie
Betriebsbedingungen zu erhalten, informiert werden.

» Dem Benutzer sind alle Betriebshandbucher zu Ubergeben.

1.3.3 VERANTWORTUNG DES BENUTZERS

Um die volle Funktionsfahigkeit der Installation zu garantieren, sind die folgenden Anleitungen einzuhalten:

» Die Angaben der Handblcher, die mit dem Gerat geliefert werden, sind zu lesen und zu befolgen.

» Die Installation und die Erstinbetriebnahme ist mit der Unterstitzung eines qualifizierten Installateurs durchzufiihren.
» Der Benutzer muss vom Installateur die Erklarung der Betriebsweise des Heizkessels fordern.

» Die erforderlichen Wartungs- und Kontrollarbeiten miissen von einem qualifizierten Installateur bzw. von einem anerkannten
Kundendienstzentrum vorgenommen werden.

» Die Handbiicher miissen im guten Zustand in der Nahe des Gerats aufbewahrt werden.

Das Gerat darf nicht von Personen (und Kindern) mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder

von Personen ohne technische Kompetenz benutzt werden. Die Benutzung des Gerats durch solche Personen darf nur unter der

Aufsicht anderer erfolgen, die tUber den richtigen Gebrauch des Gerats unterrichtet wurden und in der Lage sind, die Sicherheit

solcher Personen zu schitzen. Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen.
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2. EINLEITUNG
2.1 Allgemeine Angaben

Dieses Handbuch ist fiir den Benutzer eines PRIME-Heizkessels bestimmt.

2.2 Verwendete Symbole

WARNUNG

Risiko einer Beschadigung oder Fehlfunktion des Gerats. Beachten Sie besonders Warnsymbole, die auf
mogliche Gefahrensituationen fur Personen hinweisen.

VERBRENNUNGSGEFAHR

Abwarten, bis das Gerat abgekiihlt ist, bevor auf heil’e Teile zugegriffen wird.

GEFAHR — HOCHSPANNUNG
Spannungsfiihrende Teile — Gefahr eines elektrischen Schlags.

FROSTGEFAHR
Méogliche Eisbildung bei besonders niedrigen Temperaturen.

B> B B

ﬁ WICHTIGE INFORMATIONEN
Besonders aufmerksam zu lesende Informationen, da sie fur den korrekten Betrieb der Heiztherme
wichtig sind.

® ALLGEMEINES VERBOT
Es ist verboten, die neben dem Symbol angezeigten Dinge zu tun/ zu verwenden.

3. TECHNISCHE MERKMALE
3.1 Normen und Zulassungen

3.1.1 Zertifikationen

Eswird zertifiziert, dass die nachstehend angegebenen Gerate mit dem Modell Gbereinstimmen, dasin der CE-Konformitatserklarung
angegeben ist.

CE-Nummer 0085CQ0192

NOx-Klasse 5 (EN 15502)

Art des Abgasanschlusses | B23 — B23P — B33 - C13 - C33 — C43 — C53 - C63 — C83 — C93
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3.2 Technische Daten

PRIME 24 PRIME 28
Kategorie ll2H3B/P
Gasart - G20 - G30-G31
Nennwarmebelastung Trinkwarmwasser (Qn) kw 24,7 28,9
Nennwarmebelastung Heizung (Qn) kw 20,6 24,7
Reduzierte Warmebelastung (Qn) kw 49 4,9
Nennwarmeleistung Trinkwarmwasser (Pn) kw 24,0 28,0
Nennwarmeleistung 80/60°C (Pn) kW 20,0 24,0
Werkssiiger Wert suf Heizung eingestlt kw 200 200
Nennwarmeleistung 50/30 °C (Pn) kw 21,8 26,1
Reduzierte Warmeleistung 80/60°C (Pn) kw 4,8 4,8
Reduzierte Warmeleistung 50/30 °C (Pn) kw 5,2 5,2
Nenn-Nutzungsgrad  50/30 °C (Hi) % 105,8 105,8
Max. Wasserdruck im Heizkreis bar 3 3
Mindest-Wasserdruck im Heizkreis bar 0,5 0,5
Fassungsvermdgen des Expansionsgefalies | 7 7
Mindestdruck des Expansionsgeféafies bar 0,8 0,8
Max. Wasserdruck im Trinkwarmwasserkreis bar 8,0 8,0
Dynamischer Mindestdruck im Trinkwarmwasserkreis bar 0,15 0,15
Mindestwasserdurchfluss im Trinkwarmwasserkreis I/min 2,0 2,0
Erzeugung von Warmwasser mit AT =25 °C I/min 13,8 16,1
Erzeugung von Warmwasser mit AT = 35 °C I/min 9,8 11,5
Spezifischer Durchfluss ,D* I/min 115 134
Temperaturbereich Heizkreis °C 25+80 25+80
Temperaturbereich Trinkwarmwasserkreis °C 35+ 60 35+60
Durchmesser konzentrischer Ablass mm 60/100 60/100
Durchmesser getrennte Ablassleitungen mm 80/80 80/80
Max. Rauchgas-Massenstrom kgls 0,012 0,014
Min. Rauchgas-Massenstrom kg/s 0,002 0,002
Max. Abgastemperatur °C 80 80
Versorgungsdruck Erdgas ,2H* mbar 20 20
Versorgungsdruck Flissiggas ,3B/P“ mbar 50 50
Elektrische Versorgungsspannung \% 230 230
Frequenz der Stromversorgung Hz 50 50
Elektrische Nennleistung W 84 94
Nettogewicht / Wasserfillung Kg 26/28 26/28
Abmessungen (Hoéhe/Breite/Tiefe) mm 700/395/279 700/395/279
Schutzart gegen Feuchtigkeit (EN 60529) - IPX5D IPX5D
VERBRAUCH WARMEBELASTUNG Qmax und Qmin
Qmax (G20) - 2H m3h 2,61 3,06
Qmin (G20) - 2H m3/h 0,52 0,52
Qmax (G30) - 3B kg/h 1,95 2,28
Qmin (G30) - 3B kg/h 0,39 0,39
Qmax (G31) - 3P kg/h 1,92 2,25
Qmin (G31) - 3P kg/h 0,38 0,38
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3.2.1 TECHNISCHE PARAMETER
In Ubereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 813/2013.

BAXI PRIME 24 28
Brennwertkessel Ja Ja
Niedertemperaturkessel(l) Nein Nein
B1-Kessel Nein Nein
Raumheizgerat mit Kraft-Warme-Kopplung Nein Nein
Kombiheizgerat Ja Ja
Warmenennleistung Prated kW 20 24
Warmewirkungsgrad bei Warmenennleistung und
Hochtemperaturbe’[rieb(2 P4 kw 20,0 24,0
Warmewirkungsgrad bei 30 % der Warmenennleistung und
Niedertemperaturbetrieb( P1 kw 6.7 8,0
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ns % 93 93
Wirkungsgrad bei Warmenennleistung und
Hochtemperaturbetrieb N4 % 88,1 88,0
Wirkungsgrad bei 30 % der Warmenennleistung und
Niedertemperaturbetrieb mn % a8 97.8
Hilfsstromverbrauch
Volllast elmax kW 0,028 0,038
Teillast elmin kW 0,011 0,011
Bereitschaftszustand PsB kw 0,003 0,003
Sonstige Angaben
Warmeverlust im Bereitschaftszustand Pstby kW 0,040 0,040
Energieverbrauch der Ziindflamme Pign kW 0,000 0,000
Jahrlicher Energieverbrauch QHE GJ 62 74
Schallleistungspegel in Innenraumen LwA dB 48 50
Stickoxidausstol? NOx mg/kWh 38 40
Warmwasser-Parameter
Angegebenes Lastprofil XL XL
Taglicher Stromverbrauch Qelec kWh 0,151 0,151
Jahresstromverbrauch AEC kWh 33 33
Energieeffizienz der Warmwasserbereitung Nwh % 86 85
Téglicher Brennstoffverbrauch Qfuel kWh 22,770 22,930
Jahrlicher Brennstoffverbrauch AFC GJ 17 17

von 80 °C am Heizgerateauslass.

(1) Niedertemperaturbetrieb steht fir eine Ricklauftemperatur (am Heizgerateeinlass) fir Brennwertkessel von 30 °C, fur
Niedertemperaturkessel von 37 °C und fur andere Heizgerate von 50 °C.
(2) Hochtemperaturbetrieb steht fiir eine Ricklauftemperatur von 60 °C am Heizgerateeinlass und eine Vorlauftemperatur

21
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4. PRODUKTBESCHREIBUNG

4.1 Allgemeine Beschreibung

Der Heizkessel heizt das Wasser auf eine Temperatur unterhalb des Siedepunktes bei Luftdruck auf. Er muss an eine
Heizungsanlage und an ein Verteilernetz fir Trinkwarmwasser angeschlossen werden, die seinen Eigenschaften und seiner
Leistung entsprechen. Dieser Heizkessel zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

* niedrige Schadstoffemissionen

* Heizen mit hohem Nutzungsgrad

» Abfiihrung der Verbrennungsprodukte Uber einen koaxialen oder doppelten Anschluss
» vordere Bedientafel mit Display

» geringes Gewicht und kompakte Abmessungen

4.2 Funktionsweise

4.2.1 Verbrennung

Der Brenner heizt das Heizwasser, das im Warmetauscher zirkuliert. Sobald die Temperaturen der Verbrennungsgase niedriger
als der Taupunkt sind (zirka 55°C), kondensiert der im Verbrennungsgas enthaltene Wasserdampf auf der Abgasseite des
Warmetauschers. Auch die bei diesem Kondensationsprozess riickgewonnene Warme (latente Warme oder Kondensationswarme)
wird an das Heizwasser abgegeben. Die geklhlten Abgase werden durch die Abgasleitung abgefiihrt. Das Kondenswasser wird
durch einen Siphon abgelassen.

4.2.2 Heizung und Warmwassererzeugung

Bei Heizkesseln, die zum Heizen und fiir die Warmwassererzeugung bestimmt sind, heizt ein eingebauter Plattenwarmetauscher
das Trinkwarmwasser. Das Warmwasser wird der Heizanlage oder dem Plattenwarmetauscher tber ein Dreiwegeventil zugefuhrt.
Das Offnen eines Warmwasserhahns wird vom Stromungssensor gemeldet; die elektronische Steuerung schaltet daher das
Dreiwegeventil auf Warmwasserposition und startet die Pumpe. Das Dreiwege-Federventil verbraucht Elektroenergie nur dann,
wenn es seine Stellung wechselt.

4.3 Hauptbauteile

ERKLARUNG PRINZIPIELLER AUFBAU
HEIZ- UND WARMWASSERGERATE

Warmetauscher (Heizung)
Hydraulikeinheit
Plattenwarmetauscher
Sicherheitsventil

Vorlauf Heizung

Auslass Trinkwarmwasser
Einlass Trinkwasser
Rucklauf Heizung
Zirkulator (Heizung)
Dreiwegeventil

OO (N[O [WIN |

=
o

BO-0000029
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4.4 Beschreibung der Bedientafel

ZEICHENERKLARUNG FUR TASTEN UND DREHKNOPFE

]"I"[ Manuelle Temperaturregelung Heizung

HF“\ Manuelle Temperaturregelung Warmwasser 0 =

gﬁ] Aktivierung der Schornsteinfeger-Funktion

OFF MAX OFF MAX
RESET-Taste
RESET |1 Sekunde = manuelles Stérungs-Reset O@ RESET O
5 Sekunden = manuelle Aktivierung der Entluftungs-
Funktion
L=\

ZEICHENERKLARUNG DER AUF DEM DISPLAY ANGEZEIGTEN AT R
SYMBOLE 0 '-' '-' l-' o

]I""[ Heizbetrieb ein * . ‘ . ' . ‘

-mY.any. e
HF“\ Warmwasserbetrieb ein * 111 OR o
BO-000007

01 Aufientemperatur

’E‘ Wartungseingriff anfordern RESET | Die Stérung von Hand zurticksetzen

A Stérung @ Brennerziindung

s

* Wenn das Symbol blinkt, ist eine Warmeanforderung im Gang.

5. FUNKTIONSWEISE
5.1 Beschreibung der Bedientafel
TASTEN UND DREHKNOPFE

Der Drehknopf [|||lll regelt den Sollwert fir die Heizung von mindestens 25°C bis maximal 80°C:

* im Uhrzeigersinn drehen, um den Temperaturwert zu erhéhen und gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu senken.

» Mit dem Drehknopf den gewiinschten Temperaturwert (Sollwert) einstellen. Auf dem Display erscheint der eingestellte Sollwert,
der 5 Sekunden lang blinkt; danach wird die Férdertemperatur angezeigt.

+ Zum Ausschalten der Heizung den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (das Symbol ||||l|l ist nicht
mehr sichtbar).

Der Drehknopf £ regelt den Sollwert fiir Trinkwarmwasser von mindestens 35°C bis maximal 60°C:

» im Uhrzeigersinn drehen, um den Temperaturwert zu erhéhen und gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu senken.

» Mit dem Drehknopf den gewiinschten Temperaturwert (Sollwert) einstellen. Auf dem Display erscheint der eingestellte Sollwert,
der 5 Sekunden lang blinkt; danach wird die Heizwassertemperatur angezeigt (wahrend der Entnahme von Warmwasser wird
auf dem Display die aktuelle Warmwassertemperatur angezeigt).

» Zum Ausschalten der Warmwassererzeugung den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (das Symbol
C ist nicht mehr sichtbar).

Beim erstmaligen Einschalten des Heizkessels findet eine ,Initialisierungsphase“ statt. Dieser Vorgang umfasst einige
Tests, nach deren Abschluss die 5 Minuten dauernde Entluftung der Anlage automatisch eingeschaltet wird. Zur manuellen
Aktivierung der Funktion die Taste RESET 5 Sekunden lang driicken (bei aktiver Funktion keine Unterbrechung méglich).

5.2 Einschalten

Der richtige Vorgang zum Einschalten ist folgender:

» Kontrollieren, ob der Anlagendruck den vorgeschriebenen Werten entspricht (Kapitel 7.4).
» Den Heizkessel an das Stromnetz anschlieen.
» Den Gashahn 6ffnen (gelb, unter dem Heizkessel angebracht).
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Einschaltvorgang

Sobald der Heizkessel mit Strom versorgt wird, erscheinen folgende Informationen auf dem Display:

Alle Symbole eingeschaltet (1 Sekunde)

Software-Version (1 Sekunde)

Die Meldung "Inl" wird angezeigt (einige Sekunden).

alles ausgeschaltet (1 Sekunde)

Die Meldung "Fx.x." wird angezeigt 2 Sekunden.

Die Meldung "Px.x." wird angezeigt 2 Sekunden.

Die Anzeige ,,OFF* erscheint (die Drehkndpfe ganz im Gegenuhrzeigersinn gedreht);

nun beginnt die Entliftung des Heizkessels und der Heizanlage. Das Display zeigt "(t17)" an; diese Phase dauert 5 Minuten
lang (diese Funktion ist nur beim erstmaligen Einschalten des Heizkessels aktiv).

© Nk~ wh R

Am Ende der Entliftungsphase ist der Heizkessel betriebsbereit.

» Den Drehknopf des Heizkreises drehen, um die gewiinschte Anlagentemperatur einzustellen.
» Den Drehknopf des Warmwasserkreises drehen, um die gewilinschte Warmwassertemperatur einzustellen.

5.3 Vollkommenes Ausschalten

Zum Ausschalten des Heizkessels muss die Stromversorgung des Gerats mit dem vor dem Heizkessel angeordneten zweipoligen
Schalter unterbrochen und der Gashahn geschlossen werden.

ﬁ Unter dieser Bedingung ist der Heizkessel vor Frost nicht geschutzt.

5.4 Frostschutz

Ein Entleeren der gesamten Heizanlage sollte nach Mdéglichkeit vermieden werden, weil ein Wasserwechsel zu unnétigen und
schadlichen Kalkablagerungen im Inneren des Heizkessels und der Heizvorrichtungen fiihren kann. Falls die Heizanlage im Winter
nicht verwendet wird und Frostgefahr besteht, wird empfohlen, dem Wasser in der Anlage geeignete Frostschutzmittel beizugeben
(z.B. Propylenglykol mit Substanzen, die vor Ablagerungen und Rost schiitzen). Die elektronische Steuerung des Heizkessels
ist mit einer "Frostschutzfunktion” im Heizbetrieb ausgestattet, welche die Pumpe einschaltet, wenn die Vorlauftemperatur in der
Anlage unter 7°C absinkt. Wenn die Temperatur 4°C erreicht, schaltet sich der Brenner so lange ein, bis die Vorlauftemperatur
auf 10°C steigt. Sobald dieser Wert erreicht ist, schaltet sich der Brenner aus und die Pumpe lauft noch 15 Minuten lang weiter.

ﬁ Die Funktion ist betriebstiichtig, wenn der Heizkessel mit Gas und elektrischem Strom versorgt wird, der Anlagendruck dem
vorgeschriebenen Wert entspricht und der Heizkessel nicht blockiert ist.

6. EINSTELLUNGEN
6.1 Anzeige der Funktionsdaten
Mit der Taste ﬁ] konnen einige Informationen tber den Heizkesselbetrieb visualisiert werden.

» Zur Anzeige der Funktionsweise 1 Sekunde lang driicken (Beispiel: "t.17" = Entliftung findet statt).

» Zur Anzeige der Funktions-Unterstufe oder der entsprechenden Betriebsfunktion nochmals 1 Sekunde lang driicken (Beispiel:
"u.00" = Standby Heizkessel).

*  Zur Anzeige der Betriebstemperatur der Heizung nochmals 1 Sekunde lang driicken: das Symbol |||[JI| mit dem Temperaturwert
in °C blinkt.

» Zur Anzeige des Sollwerts der Betriebstemperatur fir Warmwasser nochmals 1 Sekunde lang driicken: das Symbol HF“\ mit
dem Temperaturwert in °C blinkt.

» Zur Anzeige des Leistungsniveaus von 0 bis 100 nochmals 1 Sekunde lang driicken: das Symbol @ und die Nummer des
Leistungsniveaus blinken.

Die nachsten 3 Anzeigen sind unbenutzt:

 nochmals 1 Sekunde lang driicken: es erscheinen die Symbole () |llllll und der Wert 0.0.0;
» nochmals 1 Sekunde lang driicken: es erscheinen die Symbole = und der Wert 0.0.0;
» nochmals 1 Sekunde lang dricken: es erscheinen die Symbole 0& und der Wert 0.0.0;

Zum Verlassen der Funktion die Taste ﬁ] mehr als 3 Sekunden lang gedriickt halten.
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STATUS UND SUBSTATUS

» Der STATUS ist der Betriebszustand des Heizkessels zum Zeitpunkt der Anzeige.
» Als SUBSTATUS wird der Ist-Zustand bezeichnet, d.h. der Vorgang, den der Heizkessel zum Zeitpunkt der Anzeige ausflhrt.

STATUSLISTE

STATUS ANZEIGE
STAND-BY t00
WARMEANFORDERUNG t01
BRENNERZUNDUNG t02
HEIZBETRIEB t03
TRINKWARMWASSERBETRIEB to4
BRENNER AUSGESCHALTET t05
NACHGESCHALTETER PUMPENKREISLAUF t06
BRENNER AUSSCHALTEN BEI ERREICHTEM TEMPERATURSOLLWERT t08
VORUBERGEHENDE STORUNG t09
PERMANENTE STORUNG (STORUNG MIT MANUELLER QUITTIERUNG) t10
SCHORNSTEINFEGER-FUNKTION BEI MINDESTLEISTUNG 111
SCHORNSTEINFEGER-FUNKTION BEI HOCHSTLEISTUNG HEIZBETRIEB t12
SCHORNSTEINFEGER-FUNKTION BEI HOCHSTLEISTUNG WARMWASSERBETRIEB t13
MANUELLE WARMEANFORDERUNG t15
FROSTSCHUTZ AKTIV t16
ENTLUFTUNGSFUNKTION AKTIV t17
ELEKTRONIKKARTE UBERHITZT (ABKUHLUNG ABWARTEN) t18
HEIZKESSEL-RESET t19

SUBSTATUS-LISTE

SUBSTATUS ANZEIGE
STAND-BY Uoo
WARTEZEIT NACHSTES EINSCHALTEN HEIZBETRIEB uo1l
VORLUFTUNG U13
BRENNER VORZUNDEN ul7
EINSCHALTVERSUCH BRENNER ui1s
FLAMMENUBERWACHUNG U19
VENTILATORBETRIEB WAHREND EINSCHALTVERSUCHEN u20
BETRIEB BEI EINGESTELLTEM TEMPERATURSOLLWERT u30
BETRIEB BEI BEGRENZTEM TEMPERATURSOLLWERT U3l
BETRIEB BEI MAX. VERFUGBARER LEISTUNG u32
GRADIENT EBENE 1 ERFASST u33
GRADIENT EBENE 2 ERFASST u34
GRADIENT EBENE 3 ERFASST U35
FLAMMENSCHUTZ AKTIV U36
STABILISIERUNGSZEIT u37
HEIZKESSEL START BEI MINDESTLEISTUNG U38
NACHLUFTUNG U4l
VENTILATOR AUSSCHALTEN u44
LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN HOHER ABGASTEMPERATUR u45
PUMPENNACHLAUF u60
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7. WARTUNG
7.1 Allgemeine Angaben

Der Heizkessel erfordert keine aufwandige Wartung. Es wird jedoch empfohlen, den Heizkessel in regelmaRigen Zeitabstanden
prifen und warten zu lassen. Es ist Pflicht, die Wartung und Reinigung des Heizkessels mindestens einmal im Jahr von einer
qualifizierten Fachkraft durchfiihren zu lassen.

7.2 Wartungsmeldung

Diese Funktion macht den Benutzer durch die Anzeige des Symbols B am Display darauf aufmerksam, dass der Heizkessel
gewartet werden muss (falls diese Funktion aktiviert ist, siehe Betriebsanleitung fur den Installateur).

7.3 Wartungshinweise

In regelmaRigen Zeitabstadnden kontrollieren, ob der am Manometer bei kalter Anlage angezeigte Druck 1 - 1,5 bar betragt.
Bei einem niedrigeren Wert den Hahn zum Fillen der Anlage betatigen, wie im Kapitel 7.5 beschrieben. Dieser Hahn soll sehr
langsam gedffnet werden, damit die Luft leichter entweichen kann.

A Der Heizkessel ist mit einem hydraulischen Druckschalter ausgestattet, welcher den Betrieb bei Fehlen von Wasser unterbricht.

ﬁ Bei hdufigen Druckverlusten wenden Sie sich bitte an den AUTORISIERTEN KUNDENDIENST.

7.4 Anlage fullen

Der hellblaue Drehknopf zum Fullen befindet sich unterhalb des Heizkessels,
wie aus der seitlichen Abbildung hervorgeht. Zum Fullen der Anlage ist
folgendermalen vorzugehen:

» Den Drehknopf (A) aus seiner Aufnahme nach unten ziehen.

* Den Drehknopf langsam gegen den Uhrzeigersinn (nach links) drehen,
um die Anlage zu fiillen. Nur mit der Hand und ohne Werkzeuge drehen.

» Das System fiillen, bis der vom Manometer (B) angezeigte Druck einen
Wert zwischen 1,0 und 1,5 bar erreicht.

* Den Hahn schlieen und kontrollieren, dass kein Wasser austritt.

In regelmaRigen Zeitabstanden den vom Manometer (B) bei kalter Anlage
angezeigten Druck ablesen. Bei niedrigem Druck den Hahn betétigen, um
den erforderlichen Druckwert zu erreichen.

BO-0000025
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7.5 Entlaftung der Anlage

Es ist unbedingt notwendig, die im Heizkessel, in den Leitungen oder in
den Hahnen vorhandene Luft abzulassen, um unangenehme Gerausche zu
vermeiden, die beim Heizen oder Zapfen von Warmwasser auftreten kdnnen.
Dazu folgendermaflen vorgehen:

Die Ventile aller an die Heizanlage angeschlossenen Heizkorper 6ffnen.

Am Raumthermostat die hochstmdgliche Temperatur einstellen.

Warten, bis die Heizkdrper warm sind.

Am Raumthermostat die niedrigst mégliche Temperatur einstellen.

Etwa 10 Minuten lang warten, bis die Heizkorper kalt werden.

Die Heizkorper entliften. Bei den unteren Geschossen beginnen.

Den Entliftungsanschluss 6ffnen und dabei einen Lappen auf den

Anschluss legen.

8. Warten, bis Wasser aus dem Entluftungsventil tritt, danach den
Entliftungsanschluss schlie3en.

9. Nach dem Entliften priifen, ob der Anlagendruck noch ausreichend

hoch ist.

NooprwdR

A Es ist Vorsicht geboten, denn das Wasser kann noch heil3 sein.

ﬁ Wenn der Hydraulikdruck des Wassers in der Heizanlage unter 0,8

beschrieben.

7.6 Anlage entleeren

Der Drehknopf zum Entleeren befindet sich unter dem Heizkessel, wie aus
der seitlichen Abbildung hervorgeht. Die Anlage folgendermafen entleeren:

» Den Drehknopf (C) langsam gegen den Uhrzeigersinn (nach links) drehen,
um den Hahn zu 6ffnen. Nur mit der Hand und ohne Werkzeuge drehen.

* Den Hahn nach dem Entleeren wieder schlieRen.

8. PROBLEMLOSUNG

Die Angaben auf dem Display sind zweierlei Art: flichtig oder permanent.
Die erste Anzeige auf dem Display ist ein Buchstabe, der von einem
zweistelligen Zahlencode gefolgt wird. Der Buchstabe steht fur den
Stoérungstyp, voribergehend (H) oder permanent (E). Der Zahlencode gibt
die Zugehorigkeitsgruppe der Stoérung an, die je nach Sicherheit eingestuft
wird. Die zweite Anzeige wechselt blinkend mit der ersten ab und besteht
aus einem zweistelligen Zahlencode, der den Stdérungstyp angibt (siehe
Stoérungstabellen hier unten).

VORUBERGEHENDE STORUNG (H.x.x.).
Die vorubergehende Stérung wird auf dem Display mit dem Buchstaben ,H*
gefolgt von einer Nummer (Gruppe) gekennzeichnet. Die voriibergehende

B0O-0000026

bar liegt, wird empfohlen, den Druck zu erhéhen (der empfohlene Wert liegt zwischen 1,0 und 1,5 bar), wie im Kapitel 7.5.

BO-0000027

Stérung hat keine permanente Blockierung des Heizkessels zur Folge, sondern wird bei Beseitigung der Fehlerursache behoben.

A

B —| BB

BO-0000076

PERMANENTE STORUNG (E.X.X)

Die permanente Storung wird auf dem Display mit dem Buchstaben ,E* gefolgt von einer Nummer (Gruppe) gekennzeichnet. Die
RESET-Taste mindestens 1 Sekunden lang driicken. Wenn Stérungen haufig angezeigt werden, muss der zustandige technische

Kundendienst verstandigt werden.

A Reser

_ih — i
ElH4 (=1 OF

B0-0000075
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8.1 Fehlercodes
VORUBERGEHENDE STORUNG

DISPLAYANZEIGE

HEIZKESSEL . .

BESCHREIBUNG VORUBERGEHENDE STORUNGEN
Gruppen- | Spezifischer
Code Code
H.01 .00 VORUBERGEHEND KEINE KOMMUNIKATION ZWISCHEN GASVENTIL UND HEIZKESSELKARTE
H.01 .05 HOCHSTWERT TEMPERATURUNTERSCHIED ZWISCHEN VOR- UND RUCKLAUF ERREICHT
H.01 .08 ZU SCHNELLER ANSTIEG VORLAUFTEMPERATUR BEIM HEIZEN
H.01 14 HOCHSTWERT VORLAUFTEMPERATUR ERREICHT
H.01 .18 KEIN WASSERKREISLAUF (VORUBERGEHEND)
H.01 .21 ZU SCHNELLER ANSTIEG VORLAUFTEMPERATUR TRINKWARMWASSER
H.02 .02 WARTEN AUF EINGABE DER KONFIGURATIONSPARAMETER (C1, C2)
H.02 .03 EINGEGEBENE KONFIGURATIONSPARAMETER (C1, C2) NICHT KORREKT
H.02 4 KARTENPARAMETER NICHT LESBAR
H.02 .06 NIEDRIGER DRUCK IM HEIZKREISLAUF
H.03 .00 KEINE KENNUNG SICHERHEITSTEIL HEIZKESSEL
H.03 o1 KEINE KOMMUNIKATION MIT DEM KOMFORTKREISLAUF
(INTERNER FEHLER HEIZKESSELKARTE)

H.03 .02 ZEITWEISER FLAMMENVERLUST

PERMANENTE STORUNG (RESET ERFORDERLICH)

DISPLAYANZEIGE
HEIZKESSEL .
BESCHREIBUNG DER PERMANENTEN STORUNGEN, DIE EIN RESET ERFORDERN
Gruppen- | Spezifischer
Code Code
E.00 .04 RUCKLAUFTEMPERATURFUHLER NICHT ANGESCHLOSSEN
E.00 .05 KURZSCHLUSS RUCKLAUFTEMPERATURFUHLER
E01 04 FLAMMENVERLUST IN DEN LETZTEN 24 STUNDEN 5 MAL ERMITTELT (MIT EINGESCHALTETEM
BRENNER)
E.O1 11 FALSCHE VENTILATORDREHZAHL
E.O1 12 VOM RUCKLAUFFUHLER ERMITTELTE TEMPERATUR HOHER ALS VORLAUFTEMPERATUR
E.O1 17 KEIN WASSERKREISLAUF (PERMANENT)
E.O1 .20 HOCHSTWERT DER ABGASTEMPERATUR ERREICHT
E.02 .00 HEIZKESSEL-RESET
E.02 .07 NIEDRIGER DRUCK IM HEIZKREISLAUF
E.02 .16 TIMEOUT DER KOMMUNIKATION MIT INTERNEM SPEICHER DER HEIZKESSELKARTE
E.02 17 PERMANENTER KOMMUNIKATIONSMANGEL ZWISCHEN GASVENTIL UND HEIZKESSELKARTE
E.02 .19 DIP-SWITCH-STATUSANDERUNG J=1 (Absatz 6.6.1)
E.02 .20 DIP-SWITCH-STATUSANDERUNG J=2 (Absatz 6.6.1)
E.02 21 DIP-SWITCH-STATUSANDERUNG J=3 (Absatz 6.6.1)
E.02 47 VERBINDUNG MIT EXTERNEM GERAT FEHLGESCHLAGEN
E.02 .48 KONFIGURATION EXTERNES GERAT FEHLGESCHLAGEN
E.04 .00 STORUNG AN GASVENTIL
E.04 .01 KURZSCHLUSS VORLAUFTEMPERATURFUHLER
E.04 .02 VORLAUFTEMPERATURFUHLER NICHT ANGESCHLOSSEN
E.04 .03 KRITISCHER WERT DER VORLAUFTEMPERATUR ERREICHT
E.04 .04 KURZSCHLUSS ABGASFUHLER
E.04 .05 ABGASFUHLER NICHT ANGESCHLOSSEN
E.04 .06 KRITISCHER WERT DER ABGASTEMPERATUR ERREICHT
E.04 .08 HOCHSTWERT SICHERHEITSTEMPERATUR ERREICHT
E.04 .10 EINSCHALTEN DES BRENNERS NACH 5 VERSUCHEN FEHLGESCHLAGEN
E.04 12 NICHT EINGESCHALTET, WEIL PARASITFLAMME ERMITTELT
E.0O4 .13 VENTILATORROTOR BLOCKIERT
E.04 17 STORUNG IM GASVENTIL-STEUERKREIS
WICHTIG

Beim Anschluss von externen Einrichtungen wird im Fall einer Stérung immer der Code ,,254“ angezeigt. Den Stérungscode auf dem
Display des Heizkessels ablesen.
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9. AUSSERBETRIEBSETZUNG

9.1 Demontage

Vor dem Abbauen des Gerats muss sichergestellt sein, dass die Stromversorgung getrennt und der Gashahn vor dem Heizkessel
geschlossen ist.

10. ENTSORGUNG
10.1 Entsorgung und Recycling

A Nur qualifizierte technische Fachleute sind zum Arbeiten am Gerat und an der Anlage befugt.

Vor der Abbau des Gerats muss sichergestellt werden, dass die Stromversorgung abgetrennt, das Gaszuflussventil geschlossen
und alle Verbindungen des Heizkessels und der Anlage gesichert wurden.

Das Gerat muss entsprechend den einschlagigen Vorschriften, Gesetzen und Regelungen korrekt entsorgt werden. Das Gerat
und die Zubehdrteile dirfen nicht mit dem normalen Hausmidill entsorgt werden.

Mehr als 90 % der Werkstoffe des Geréats sind wiederverwertbar.

11. UMWELTSCHUTZ
11.1 Energieeinsparung

Regelung der Heizung

Die Vorlauftemperatur des Heizkessels je nach Art der Anlage einstellen. Bei Anlagen mit Heizkérpern wird empfohlen, eine
Heizwasser-Vorlauftemperatur von maximal zirka 60°C einzustellen. Dieser Wert ist nur dann zu erhéhen, wenn der gewunschte
Raumkomfort nicht erreicht werden kann. Bei Anlagen mit FuRbodenheizung darf die vom Anlagenplaner vorgesehene Temperatur
nicht Uberschritten werden. Es empfiehlt sich die Verwendung des AulRentemperaturfiihlers bzw. des Raumgerats, um die
Vorlauftemperatur in Abhangigkeit von den Witterungsverhaltnissen oder der Innenraumtemperatur automatisch anzupassen.
Auf diese Art und Weise wird nur soviel Warme erzeugt wie tatsachlich erforderlich. Die Raumtemperatur so einstellen, dass
die Rdume nicht Uberhitzt werden. Jeder Grad hoherer Temperatur bedeutet einen um ca. 6% groReren Energieverbrauch.
Die Raumtemperatur muss auch je nach Verwendungszweck der Rdume gewahlt werden. So kénnen z.B. Schlafzimmer oder
weniger benutzte Rdume mit niedrigeren Temperaturen geheizt werden. Mit der Zeitprogrammierung (falls vorhanden) eine
Nachttemperaturabsenkung von ca. 5°C gegeniber den Tageswerten einstellen. Aus Energiespargrinden ist eine starkere
Absenkung der Nachttemperatur nicht vorteilhaft. Bei langerer Abwesenheit, z. B. im Urlaub, kann die Temperatureinstellung auf
noch niedrigere Werte gesenkt werden. Die Heizkdrper nicht abdecken, damit die Luft richtig zirkulieren kann. Zur Raumliftung
ist es empfehlenswert, die Fenster nicht tber langere Zeit halb offen stehen zu lassen, sondern kurz, aber vollstandig zu 6ffnen.

Trinkwarmwasser

Das Einstellen einer Komforttemperatur fur Warmwasser, ohne es mit Kaltwasser zu mischen, wirkt energiesparend. ein
UbermaRiges Aufheizen bedeutet Energieverschwendung und mehr Kalkstein (Hauptursache fiir Storungen am Heizkessel).

12. APPENDIX

12.1 Produktdatenblatt
BAXI PRIME 24 28
Raumheizung — Temperaturanwendung Mittelbereich | Mittelbereich
Warmwasserbereitung — Angegebenes Lastprofil XL XL
Klasse fir die jahreszeitbedingte
Raumheizungs-Energieeffizienz A
Klasse fir die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz B B
Warmenennleistung (Prafed oder Psup) kW 20 24
Raumheizung - Jahrlicher Energie-verbrauch GJ 62 74
W bereit Jahrlicher E i b h KWh(® 33 33

armwasserbereitung —Jahrlicher Energieverbrauc GJ@ 17 17

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz % 93 93
Energieeffizienz der Warmwasserbereitung % 86 85
Schallleistungspegel LWA in Innenrdumen dB 48 50

(1) Strom
(2) Brennstoff
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El aparato puede ser utilizado por nifios de edad no inferior a 8 afios y personas con
capacidades fisicas, sensoriales o mentales limitadas o que no tengan experiencia
ni conocimientos apro?iados, a condicion de que estén vigilados o hayan recibido
instrucciones sobre el uso seguro del aparato y hayan entendido los peligros
relacionados con él. Los nifios no deben jugar con el aparato. La limpieza y el
mantenimiento que debe realizar el usuario no tienen que ser efectuados por ninos
sin vigilancia.
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1. SEGURIDAD

11

Prescripciones generales de seguridad

OLOR DE GAS

» Apagar la caldera.

» No accionar ningun dispositivo eléctrico (por ej. no se debe encender la luz).
» Apagar las eventuales llamas libres y abrir las ventanas.

» Llamar a un centro de Asistencia Técnica Autorizado.

OLOR DE COMBUSTION

* Apagar la caldera.
» Airear el local abriendo las puertas y las ventanas.
* Llamar a un centro de Asistencia Técnica Autorizado.

MATERIAL INFLAMABLE
No utilizar y/o depositar materiales facilmente inflamables (diluyentes, papel, etc.) en las cercanias de la caldera.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CALDERA
Desconectar la alimentacion eléctrica de la caldera antes de efectuar cualquier intervencion.

>

=
N
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Una vez al ano, realizar el mantenimiento del aparato a través de un técnico cualificado, o nuestra Asistencia Técnica, que le
han de entregar firmado el correspondiente certificado del servicio realizado.

Recomendacion

Sdlo técnicos cualificados estan autorizados para trabajar en el aparato y en la instalacion.

Este aparato no debe ser utilizado por personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales limitadas o que no tengan
una experiencia ni conocimientos apropiados, a menos que actlen bajo la vigilancia de una persona responsable de su
seguridad o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato.

No desconectar fisicamente el aparato de su alimentacion eléctrica con el fin de garantizar el funcionamiento de las
funciones de seguridad, tales como el antibloqueo de labomba o el sistema de antiheladas de la caldera.

No se deben dejar las partes del embalaje (bolsas de plastico, poliestireno, etc.) al alcance de nifios, en cuanto que son
potenciales fuentes de peligro.

Verificar periédicamente la presion de la instalacion (presién minima 0,8 bar y presion recomendada 1 - 1,5 bar).
No retirar de la caldera ni la placa de caracteristicas, ni las etiquetas de identificacion. Deben permanecer visibles durante

todalavida util del aparato.

La inobservancia de estas indicaciones invalida la garantia del aparato. Antes de la puesta en marcha, quitar la pelicula de
proteccién de la caldera. Para ello, no utilice herramientas o materiales abrasivos, ya que podrian arruinar la pintura.
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1.3 Responsabilidad

1.3.1 RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE

Nuestros productos llevan el marcado g € . Nuestra empresa, en su constante accién para mejorar los productos, se reserva la
posibilidad de modificar los datos indicados en esta documentacién en cualquier momento y sin aviso previo. Esta documentacion
es un soporte informativo y no se puede considerar como un contrato con terceros. No podremos ser considerados responsables,
en calidad de productores, en los siguientes casos:

* Incumplimiento de las instrucciones de instalacion del aparato.
* Incumplimiento de las instrucciones de uso del aparato.
* Mantenimiento ausente o insuficiente del aparato.

1.3.2 RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR

El instalador es responsable de la instalacion y de la primera puesta en funcionamiento del aparato. El instalador debe respetar
las siguientes instrucciones:

» Leery seguir las instrucciones contenidas en los manuales suministrados con el aparato.
» Instalar el aparato con arreglo a las leyes y las normas vigentes.

» Realizar la puesta en funcionamiento inicial y los controles que sean necesarios.

» Explicar la instalacién al usuario.

» En caso de que sea necesario el mantenimiento, informar al usuario de que es obligatorio controlar el aparato y asegurarse
de que las condiciones de funcionamiento sean correctas.

» Entregar todos los manuales de instrucciones al usuario.

1.3.3 RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

Para garantizar una instalacién plenamente funcional, respete las siguientes instrucciones:

* Leer y respetar las instrucciones contenidas en los manuales suministrados con el aparato.

« Utilizar los servicios de un instalador cualificado para la instalacién y puesta en marcha inicial.

* Preguntar a su instalador para que le explique la instalacion.

» Hacer que un técnico cualificado, o nuestra Asistencia Técnica, realice el mantenimiento y las inspecciones requeridas
periddicamente, en cumplimiento de la normativa vigente.

» Guardar todos los manuales del aparato en buen estado y cerca de la caldera.

No dejar que el aparato sea utilizado por personas (incluidos nifios) con capacidades fisicas, sensoriales 0 mentales reducidas,
0 por personas sin conocimientos técnicos. El uso del aparato por parte de estas personas sélo se permite bajo la supervision
de alguien que puede garantizar la seguridad o si han sido entrenados en el uso correcto del dispositivo. No dejar que los nifios
jueguen con el aparato.
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2. INTRODUCCION
2.1 Generalidades
Este manual esta destinado al usuario de una caldera Victoria Condens.

2.2 Simbolos utilizados

ﬁ ADVERTENCIA
Riesgo de dafo o mal funcionamiento del aparato. Prestar especial atencion a las advertencias de
peligro relacionadas con posibles dafios a las personas.

PELIGRO DE QUEMADURAS
Esperar a que el aparato se enfrie antes de actuar sobre las piezas expuestas al calor.

PELIGRO DE ALTA TENSION
Piezas eléctricas bajo tension y peligro de electrocucion.

PELIGRO DE HIELO
Probable formacién de hielo causada por las bajas temperaturas.

INFORMACION IMPORTANTE
Informacién que debera leer con especial cuidado porque son utiles para el buen funcionamiento de la
caldera.

= B B> B

® PROHIBICION GENERICA
Esta prohibido efectuar/utilizar lo que se indica al lado del simbolo.

3. CARACTERISTICAS TECNICAS
3.1 Normas y homologaciones

3.1.1 Certificaciones
Se certifica que los aparatos indicados a continuacion son conformes al modelo descrito en la declaracion de conformidad CE.

Ndmero CE 0085CQ0192

Clase NOx 5 (EN 15502)

Tipo de conexiones

B23 - B23P - B33 - C13 - C33 - C43 - C53 -C63 - C83 - C93
humos
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3.2 Datos técnicos

PRIME 24 PRIME 28
Categoria del gas I12H3B/P
Tipo de gas - G20 -G30-G31
Capacidad térmica nominal ACS (Qn) kw 24,7 28,9
Capacidad térmica nominal calefaccién (Qn) kw 20,6 24,7
Capacidad térmica reducida (Qn) kw 4,9 4,9
Potencia térmica nominal ACS (Pn) kw 24,0 28,0
Potencia térmica nominal 80/60 °C (Pn) kw 20,0 24,0
Valor do fibrica reguiade en calefaccion kw 200 200
Potencia térmica nominal 50/30 °C (Pn) kw 21,8 26,1
Potencia térmica reducida 80/60 °C (Pn) kw 4.8 4.8
Potencia térmica reducida 50/30 °C (Pn) kw 5,2 52
Rendimiento nominal 50/30 °C (Hi) % 105,8 105,8
Presién max. agua circuito de calefacciéon bar 3 3
Presién min. agua circuito de calefaccion bar 0,5 0,5
Capacidad agua deposito de expansion | 7 7
Presion minima del depdsito de expansion bar 0,8 0,8
Presion max. ACS bar 8,0 8,0
Presiéon min. dinamica ACS bar 0,15 0,15
Caudal de agua minimo del ACS I/min 2,0 2,0
Produccion de agua sanitaria con AT =25 °C I/min 13,8 16,1
Produccién de agua sanitaria con AT = 35 °C I/min 9,8 11,5
Caudal especifico “D” I/min 115 13.4
Rango de temperaturas circuito de calefaccion °C 25+80 25+80
Rango de temperaturas ACS °C 35+60 35+60
Diametro conducto de evacuacion concéntrico mm 60/100 60/100
Diametro conductos de evacuacion separados mm 80/80 80/80
Caudal masico humos max. kgls 0,012 0,014
Caudal masico humos min. kals 0,002 0,002
Temperatura humos max. °C 80 80
Presion de alimentacién gas natural 2H mbar 20 20
Presién de alimentacion gas GPL mbar 30 30
Tension eléctrica de alimentacion \Y 230 230
Frecuencia eléctrica de alimentacién Hz 50 50
Potencia eléctrica nominal w 84 94
Peso neto / carga de agua Kg 26/28 26/28
Dimensiones (altura/anchura/profundidad) mm 700/395/279 700/395/279
Grado de proteccion contra la humedad (EN 60529) - IPX5D IPX5D
CONSUMOS CAUDAL TERMICO Qmax. y Qmin.
Qmax. (G20) - 2H m?h 2,61 3,06
Qmin. (G20) - 2H mdh 0,52 0,52
Qmax (G30) - 3B kg/h 1,95 2,28
Qmin (G30) - 3B ka/h 0,39 0,39
Qmax (G31) - 3P kag/h 1,92 2,25
Qmin (G31) - 3P kg/h 0,38 0,38
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3.2.1 PARAMETROS TECNICOS
Con arreglo al Reglamento (UE) N.° 813/2013.

BAXI PRIME 24 28
Caldera de condensacion Si Si
Caldera de baja temperaturam No No
Caldera B1 No No
Aparato de calefacciéon de cogeneracion No No
Calefactor combinado Si Si
Potencia calorifica nominal Prated kw 20 24
tF;cr)Tt]%r;?aatuigl(grlflca util a potencia calorifica nominal y régimen de alta P4 KW 20,0 24.0
fé(gﬁ:;adc:f;}gcﬁﬂe?aﬂ:rgq% de potencia calorifica nominal y Py KW 6.7 8.0
Eficiencia energética estacional de calefaccion ns % 93 93
Fef;ﬁfgrgijfatyz a potencia calorifica nominal y régimen de baja na % 88.1 88,0
E;ijcaietg?rilzggtir:q 30% de la potencia calorifica nominal y régimen de m % 978 97.8
Consumo de electricidad auxiliar
A plena carga elmax kw 0,028 0,038
Carga parcial elmin kw 0,011 0,011
Modo de espera PsB kW 0,003 0,003
Otros elementos
Pérdida de calor en modo de espera Pstby kw 0,040 0,040
Consumo de electricidad del quemador de encendido Pign kw 0,000 0,000
Consumo de energia anual QHE GJ 62 74
Nivel de potencia acustica, interiores LwaA dB 48 50
Emisiones de é6xidos de nitrogeno NOX mg/kWh 38 40
Parametros de agua caliente sanitaria
Perfil de carga declarado XL XL
Consumo eléctrico diario Qelec kWh 0,151 0,151
Consumo eléctrico anual AEC kWh 33 33
Eficiencia energética del caldeo de agua Nwh % 86 85
Consumo de combustible diario Qfuel kWh 22,770 22,930
Consumo de combustible anual AFC GJ 17 17

(1) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas
de condensacion, 37 °C para las calderas de baja temperatura y 50 °C para los demas calefactores.
(2) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una
temperatura de alimentacion de 80 °C a la salida del calefactor.
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4. DESCRIPCION DEL PRODUCTO
4.1 Descripcion general

Esta caldera sirve para calentar agua a una temperatura inferior a la de ebullicién, a presion atmosférica. Debe conectarse a una
instalacion de calefaccion y a una red de distribucién de agua caliente sanitaria dentro de los limites de sus prestaciones y de su
potencia. Las caracteristicas de esta caldera son:

» bajas emisiones de contaminantes;

» calefaccion de alto rendimiento;

» descarga de los productos de la combustion a través de un empalme de tipo coaxial o desdoblado;
» panel de mando frontal con pantalla;

* peso y dimensiones reducidas

4.2 Modo de funcionamiento

4.2.1 Combustién

El quemador calienta el agua de calefaccion que circula por el intercambiador de calor. Cuando las temperaturas de los gases de
combustidn son inferiores al punto de rocio (unos 55 °C), el vapor de agua contenido en el gas de combustién se condensa en el
lado humos del intercambiador de calor. También el calor que se recupera durante este proceso de condensacion (calor latente o
calor de condensacion) se cede al agua de calefaccion. Los gases quemados refrigerados se evacuan a través del conducto de
descarga. El agua de condensacion se descarga mediante un sifén.

4.2.2 Calefaccion y producciéon de agua caliente sanitaria

En las calderas de tipo calefaccion y produccion de agua caliente sanitaria, un intercambiador de placas integrado calienta el
agua sanitaria. Por medio de una valvula de tres vias, se canaliza el agua calentada hacia la instalacion de calefaccion o el
intercambiador de calor de placas. Un detector de flujo indica la apertura de un grifo del agua caliente a la tarjeta electrénica que
conmuta la valvula de tres vias en posicidon agua caliente y pone en marcha la bomba. La valvula de tres vias es de muelle y s6lo
consume electricidad al pasar de una posicion a otra.

4.3 Componentes principales

LEYENDA ESQUEMA DE PRINCIPIO
APARATOS DE CALEFACCION Y ACS

Intercambiador de calor (Calefaccion)
Grupo hidraulico

Intercambiador de placas

Valvula de seguridad

Ida calefaccién

Salida de Agua Caliente Sanitaria (ACS)
Entrada agua sanitaria

Retorno calefaccion

Bomba de circulacion (Calefaccion)
Valvula de tres vias

OO (N[O [WIN (P

=
o
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4.4 Descripcion del panel de control

LEYENDA DE TECLAS/MANDOS

]"I"[ Regulacién manual de la temperatura de calefaccion

HFI\\ Regulacién manual de la temperatura del agua sanitaria o =

@ Activacion del analisis combustion
OFF MAX OFF

Tecla de RESET

RESET |4 segundo = Reset anomalia manual O@ reser O
5 segundos = Activacién manual funcion Purgado

LEYENDA DE LOS SiMBOLOS VISUALIZADOS EN LA A B RESET
PANTALLA . -' -' -' o
]"I"[ Funcionamiento calefaccion habilitado * = :- I- :-
—_ . —‘.—'.-‘
[ | Funcionamiento ACS habilitado ~
™ i s =
01 Temperatura exterior B0-000007
’E' Solicitud de intervencién de mantenimiento RESET |Resetear la anomalia manualmente
A Anomalia @ Encendido del quemador
A4
* cuando el simbolo parpadea significa que hay una demanda de calor en curso.

5. FUNCIONAMIENTO
5.1 Uso del panel de control

TECLAS Y MANDOS
El mando [||||ll regula el setpoint en calefaccién de un minimo de 25 °C a un maximo de 80 °C:

» girar en sentido horario para aumentar el valor de temperatura y viceversa para reducirlo.

» Actuar sobre el mando y definir el valor de temperatura deseado (setpoint). En la pantalla aparece el valor de setpoint definido
que parpadea durante 5 segundos y al final de este periodo se visualiza la temperatura de impulsion.

+ Para deshabilitar la calefaccion girar el mando hasta el tope en sentido antihorario (el simbolo |||||[| desaparece).

El mando £ regula el setpoint en ACS de un minimo de 35 °C a un maximo de 60 °C:

» girar en sentido horario para aumentar el valor de temperatura y viceversa para reducirlo.

» Actuar sobre el mando y definir el valor de temperatura deseado (setpoint). En la pantalla aparece el valor de setpoint definido
que parpadea durante 5 segundos y al final de este periodo se visualiza la temperatura del agua de calefaccion (durante el
consumo de agua caliente sanitario en la pantalla se indica la temperatura efectiva del agua caliente sanitaria).

» Para deshabilitar el agua caliente sanitaria girar el mando hasta el tope en sentido antihorario (el simbolo HF“\ desaparece).

Solamente durante el primer encendido de la caldera se activa la "Fase de Inicializaci6on". Este procedimiento realiza una

serie de pruebas al final de las cuales se activa automaticamente la funcién de Purgado de la instalacion que dura 5 minutos.

Para activar manualmente la funcién mantener pulsada la tecla RESET durante 5 segundos (cuando la funcién esta activada
no es posible interrumpirla).

5.2 Encendido

Para encender la caldera correctamente, actuar del siguiente modo:

» Controlar que la presién de la instalacién tenga el valor indicado (capitulo 7.4);
» Alimentar eléctricamente la caldera.
» Abrir la llave del gas (de color amarillo, situado debajo de la caldera).
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Procedimiento de encendido

Cuando la caldera esta alimentada eléctricamente, en la pantalla se visualiza la siguiente informacion:

todos los simbolos encendidos (1 segundo);

version software (1 segundo);

Aparece la indicacion "Inl" (unos segundos);

Todo apagado (1 segundo);

Aparece la indicacién "Fx.x." (2 segundos);

Aparece la indicacién "Px.x." (2 segundos);

Aparece la indicacion "OFF" (los mandos estan girados totalmente en sentido antihorario);

Inicia la fase de purgado de la caldera y de la instalacion de calefaccion. En la pantalla se visualiza la indicacion "(t17)" y
esta fase dura 5 minutos (esta funcion esta activada solamente durante el primer encendido de la caldera).

© Nk~ wh R

Al final de la fase de purgado la caldera esta lista para el funcionamiento.

» Girar el mando del circuito de calefaccion para programar el valor de temperatura de la instalacion deseado.
» Girar el mando de la bomba ACS para programar el valor de temperatura del agua caliente sanitaria deseado.

5.3 Apagado total

Para apagar la caldera hay que cortar la alimentacién eléctrica del aparato mediante el interruptor bipolar instalado antes de la
caldera y cerrar el grifo del gas.

ﬁ En estas condiciones la caldera no esta protegida contra el hielo.

5.4 Proteccién contra el hielo

Es buena costumbre evitar el vaciado de toda la instalacion de calefaccion porque los cambios de agua pueden producir depdsitos
calcareos inutiles y dafiinos dentro de la caldera y los cuerpos calentadores. Si en invierno la instalacion térmica no se utiliza y
hay peligro de heladas, se aconseja afiadir al agua del circuito una solucién anticongelante especifica (por ejemplo propilenglicol
mezclado con inhibidores de incrustaciones y corrosion). La gestion electrénica de la caldera esta provista de una funcion
“antihielo” en calefaccidon que, con una temperatura de impulsion de la instalacion inferior a 7 °C, pone en funcionamiento la
bomba. Si la temperatura alcanza 4 °C, enciende el quemador hasta que se alcancen 10 °C en impulsién. Una vez alcanzado
este valor, el quemador se apaga, mientras que la circulacion realizada por la bomba proseguira durante 15 minutos.

ﬁ La funcion estd operativa si la caldera estd alimentada eléctricamente, hay gas, la presién de la instalacion tiene el valor
indicado y la caldera no esta bloqueada.

6. AJUSTES
6.1 Lecturade los datos de funcionamiento
Actuando sobre la tecla ﬁ] es posible visualizar alguna informacion sobre el funcionamiento de la caldera.

» pulsar durante 1 segundo para visualizar la modalidad de funcionamiento (por ejemplo: "t.17" = Fase de purgado en ejecucion).

» volver a pulsar durante 1 segundo para visualizar el subestado de funcionamiento o la funcién operativa correspondiente (por
ejemplo: "u.00" = Caldera en espera).

+ volver a pulsar durante 1 segundo para visualizar la temperatura de funcionamiento en calefaccion: parpadea el simbolo J|[llli
seguido del valor de la temperatura en °C.

 volver a pulsar durante 1 segundo para visualizar el setpoint de la temperatura de funcionamiento en ACS: parpadea el
simbolo [} seguido del valor de la temperatura en °C.

» volver a pulsar durante 1 segundo para visualizar el nivel de potencia de 0 a 100: parpadean el simbolo @ y el numero
correspondiente al nivel de potencia.

Las 3 visualizaciones siguientes no se utilizan:

- volver a pulsar durante 1 segundo: apareceran los simbolos (O ||||lll v e! valor 0.0.0;
» volver a pulsar durante 1 segundo: apareceran los simbolos = y el valor 0.0.0;
 volver a pulsar durante 1 segundo: apareceran los simbolos oﬁi y el valor 0.0.0;

Para salir mantener pulsada la tecla !ﬁ] durante mas de 3 segundos.
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ESTADOS Y SUBESTADOS

» EIESTADO es la fase de funcionamiento de la caldera en el momento de la visualizacion.

« EI SUBESTADO es el funcionamiento instantaneo, es decir la operacion que la caldera esta realizando en el momento de la
visualizacion.

LISTA DE ESTADOS

ESTADO VISUALIZACION
EN ESPERA t00
DEMANDA DE CALOR t01
QUEMADOR EN FASE DE ENCENDIDO t02
FUNCIONAMIENTO EN CALEFACCION t03
FUNCIONAMIENTO EN ACS t04
QUEMADOR APAGADO t05
POSTCIRCULACION BOMBA t06
APAGADO DEL QUEMADOR POR HABER ALCANZADO EL SETPOINT DE TEMPERATURA t08
ANOMALIA TEMPORAL t09
ANOMALIA PERMANENTE (ANOMALIA A RESETEAR MANUALMENTE) t10
ANALIS COMBUSTION A LA POTENCIA MINIMA t11
ANALISIS COMBUSTION A LA POTENCIA MAXIMA EN CALEFACCION t12
ANALISIS COMBUSTION A LA POTENCIA MAXIMA EN ACS t13
DEMANDA DE CALOR MANUAL t15
PROTECCION ANTIHIELO ACTIVA 116
FUNCION DE PURGADO ACTIVA t17
TARJETA ELECTRONICA SOBRECALENTADA (ESPERAR A QUE SE ENFRIE) 118
CALDERA EN FASE DE RESET t19

LISTA DE SUBESTADOS

SUBESTADO VISUALIZACION
EN ESPERA uoo
TIEMPO DE ESPERA PROXIMO ENCENDIDO EN CALEFACCION uo1
PREVENTILACION u13
PREENCENDIDO QUEMADOR u17
INTENTO DE ENCENDIDO QUEMADOR u18
CONTROL LLAMA u19
FUNCIONAMIENTO VENTILADOR DURANTE INTENTOS DE ENCENDIDO u20
FUNCIONAMIENTO CON SETPOINT DE TEMPERATURA PROGRAMADO u30
FUNCIONAMIENTO CON SETPOINT DE TEMPERATURA LIMITADO U3l
FUNCIONAMIENTO A LA POTENCIA MAXIMA DISPONIBLE u32
SE HA DETECTADO GRADIENTE NIVEL 1 u33
SE HA DETECTADO GRADIENTE NIVEL 2 u34
SE HA DETECTADO GRADIENTE NIVEL 3 u3s
PROTECCION LLAMA ACTIVA uU36
TIEMPO DE ESTABILIZACION u37
ARRANQUE CALDERAA LA POTENCIA MiNIMA u3s
POSTVENTILACION u41
APAGADO VENTILADOR u44
REDUCCION POTENCIA POR TEMPERATURA HUMOS ALTA u45
POSTCIRCULACION BOMBA u60
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7. MANTENIMIENTO
7.1 Generalidades

La caldera no requiere un mantenimiento complejo. Sin embargo, se aconseja hacerla inspeccionar y someterla a mantenimiento
a intervalos regulares. El mantenimiento y la limpieza de la caldera deben ser realizados obligatoriamente por lo menos una vez
al afio por un profesional cualificado.

7.2 Mensaje para el mantenimiento

Esta funcion sirve para avisar al usuario, mediante la visualizacion del simbolo & en la pantalla, de que la caldera requiere
mantenimiento (si la funcién esta habilitada, véase el manual instalador).

7.3 Advertencias para el mantenimiento

Controlar periddicamente que la presion leida en el manémetro, con la instalacion fria, esté comprendida entre 1 - 1,5 bar. Si es
inferior, actuar sobre el grifo de llenado de la instalacion segun se describe en el capitulo 7.4. Se aconseja abrir dicho grifo muy
lentamente para facilitar la salida del aire.

A La caldera esta dotada de un presostato hidraulico que no permite el funcionamiento de la caldera en caso de falta de agua.

ﬁ De producirse disminuciones frecuentes de la presion, dirigirse al SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AUTORIZADO.

7.4 Llenado de lainstalacion

El mando de llenado es de color azul y esta situado debajo de la caldera,
como se puede ver en la figura adjunta. Para llenar la instalacion, actuar
segun se describe a continuacion:

» Tirar del mando (A) hacia abajo para sacarlo de su alojamiento.

» Girar lentamente el mando en sentido antihorario (hacia la izquierda) para
llenar la instalacién. No utilizar herramientas, sino solamente los dedos.

» Llenar el sistema hasta que la presion leida en el manémetro (B) alcance
un valor comprendido entre 1,0 y 1,5 bar.

» Cerrar el grifo y controlar que no haya pérdidas de agua.

Controlar periodicamente, con la instalacién fria, la presion leida en el
manometro (B). En caso de presidn baja, actuar sobre el grifo para restablecer
los valores de presion definidos.

BO-0000025
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7.5 Purgado de lainstalacion

Es indispensable purgar el aire que esté presente en la caldera, en los
conductos o en los grifos para evitar los ruidos molestos que se pueden
producir durante la calefaccion o el consumo de agua. A tal fin, actuar segun
se indica a continuacion:

1. Abrir las valvulas de todos los radiadores conectados al sistema de
calefaccion.

Regular el termostato ambiente en la temperatura mas alta posible.

Esperar a que los radiadores estén calientes.

Regular el termostato ambiente en la temperatura mas baja posible.

Esperar unos 10 minutos, hasta que los radiadores se hayan enfriado.

Purgar los radiadores. Empezar por las plantas inferiores.

Abrir el empalme de purgado, manteniendo un pafio apoyado en el

empalme.

8. Esperar hasta que el agua salga de la valvula de purgado y luego cerrar
el empalme de purgado.

9. Después del purgado, controlar que la presién de la instalacion todavia

sea suficiente.

NooappwDd

A Tener cuidado porque el agua todavia podria estar caliente.

7.6 Vaciado de lainstalacién

El mando de vaciado esté situado debajo de la caldera, como se puede ver
en la figura adjunta. Para vaciar la instalacion, actuar segun se describe a
continuacion:

» Girar lentamente el mando (C) en sentido antihorario (hacia la izquierda)
para abrir el grifo. No utilizar herramientas, sino solamente los dedos.

» Alfinalizar el vaciado, cerrar el grifo.

8. SOLUCION DE PROBLEMAS

Las indicaciones en la pantallas son de dos tipos: temporales o permanentes.
La primera visualizacion que aparece en la pantalla es una letra seguida de
un codigo numérico de dos cifras. La letra indica el tipo de anomalia, temporal
(H) o permanente (E). El codigo numérico indica el grupo al que pertenece la
anomalia clasificada segun la seguridad. La segunda visualizacion se alterna
con la primera parpadeando; esta constituida por un cédigo numérico de
dos cifras que indica el tipo de anomalia (véanse las siguientes tablas de
anomalias).

ANOMALIA TEMPORAL (H.x.x.)

B0O-0000026

ﬁ Si la presién hidraulica del agua en la instalacion de calefaccion es inferior a 0,8 bar, se aconseja restaurar la presion (la
presion hidraulica aconsejada esta comprendida entre 1,0 y 1,5 bar) segun se describe en el capitulo 7.3.

BO-0000027

La anomalia temporal esta identificada en la pantalla con la letra "H" seguida de un nimero (grupo). La anomalia temporal es un
tipo de anomalia que no ocasiona un bloqueo permanente de la caldera, sino que se soluciona en cuanto se haya eliminado la

causa que la ha producida.

A

HEH | = | HE

BO-0000076

ANOMALIA PERMANENTE (E.x.x)

La anomalia permanente esta identificada en la pantalla con la letra "E" seguida de un nimero (grupo). Pulsar la tecla RESET
durante 1 segundo. En caso de que la anomalia se visualice con frecuencia, llamar el centro de Asistencia Técnica autorizado.

A reser
E0H = | Oc

BO-0000075
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8.1 Cdbdigos de anomalia

ANOMALIA TEMPORAL
VISUALIZACION
PANTALLA CALDERA 3 .
DESCRIPCION ANOMALIAS TEMPORALES
Caédigo Cédigo
grupo especifico
H.01 .00 FALTA DE COMUNICACION TEMPORAL ENTRE LA VALVULA DEL GAS Y LA TARJETA DE LA CALDERA
H.01 .05 SE HA ALCANZADO EL VALOR MAXIMO DELTA DE TEMPERATURA ENTRE LA IMPULSION Y EL RETORNO
H.01 .08 AUMENTO TEMPERATURA DE IMPULSION DEMASIADO RAPIDO EN CALEFACCION
H.01 14 SE HAALCANZADO EL VALOR MAXIMO DE TEMPERATURA DE IMPULSION
H.01 .18 FALTA DE CIRCULACION DE AGUA (TEMPORAL)
H.01 21 AUMENTO TEMPERATURA DE IMPULSION DEMASIADO RAPIDO EN ACS
H.02 .02 ESPERA INTRODUCCION PARAMETROS DE CONFIGURACION (C1, C2)
H.02 .03 PARAMETROS DE CONFIGURACION (C1,C2) INTRODUCIDOS INCORRECTOS
H.02 .04 PARAMETROS DE TARJETA ILEGIBLE
H.02 .06 PRESION CIRCUITO DE CALEFACCION BAJA
H.03 .00 FALTA DE IDENTIFICACION PARTE DE SEGURIDAD DE LA CALDERA
H.03 o1 FALTA DE COMUNICACION CIRCUITO DE CONFORT
(ERROR INTERIOR TARJETA DE LA CALDERA)
H.03 .02 PERDIDA TEMPORAL DE LLAMA

ANOMALIA PERMANENTE (SE REQUIERE RESET)

VISUALIZACION

PANTALLA CALDERA ) .
DESCRIPCION ANOMALIAS PERMANENTES QUE REQUIEREN UN RESET

Caddigo Cédigo

grupo especifico
E.00 .04 SENSOR TEMPERATURA DE RETORNO NO CONECTADO
E.00 .05 SENSOR TEMPERATURA DE RETORNO EN CORTOCIRCUITO
E.01 .04 PERDIDA DE LLAMA DETECTADA 5 VECES EN 24 HORAS (CON QUEMADOR ENCENDIDO)
E.01 A1 NUMERO INCORRECTO DE REVOLUCIONES DEL VENTILADOR
E.01 12 TEMPERATURA MEDIDA POR EL SENSOR DE RETORNO MAYOR QUE LA TEMPERATURA DE IMPULSION
E.01 17 FALTA DE CIRCULACION DE AGUA (PERMANENTE)
E.01 .20 SE HAALCANZADO EL VALOR MAXIMO PARA LA TEMPERATURA HUMOS
E.02 .00 CALDERA EN FASE DE RESET
E.02 .07 PRESION CIRCUITO DE CALEFACCION BAJA
E.02 .16 TIMEOUT COMUNICACION CON MEMORIA INTERIOR TARJETA DE LA CALDERA
E.02 17 FALTA DE COMUNICACION PERMANENTE ENTRE LA VALVULA DEL GAS Y LA TARJETA DE LA CALDERA
E.02 .19 MODIFICACION ESTADO DIP-SWITCH J=1 (apartado 6.6.1)
E.02 .20 MODIFICACION ESTADO DIP-SWITCH J=2 (apartado 6.6.1)
E.02 21 MODIFICACION ESTADO DIP-SWITCH J=3 (apartado 6.6.1)
E.02 A7 CONEXION A DISPOSITIVO EXTERIOR FRACASADA
E.02 48 CONFIGURACION DISPOSITIVO EXTERIOR FRACASADA
E.04 .00 ANOMALIA VALVULA DEL GAS
E.04 .01 SENSOR TEMPERATURA DE IMPULSION EN CORTOCIRCUITO
E.04 .02 SENSOR TEMPERATURA DE IMPULSION NO CONECTADO
E.04 .03 SE HA ALCANZADO EL VALOR CRITICO DE TEMPERATURA DE IMPULSION
E.04 .04 SENSOR DE HUMOS EN CORTOCIRCUITO
E.04 .05 SENSOR DE HUMOS NO CONECTADO
E.04 .06 SE HA ALCANZADO EL VALOR CRITICO DE TEMPERATURA HUMOS
E.04 .08 SE HA ALCANZADO EL VALOR MAXIMO DE TEMPERATURA DE SEGURIDAD
E.04 .10 EL ENCENDIDO DEL QUEMADOR HA FRACASADO DESPUES DE 5 INTENTOS
E.04 12 FALTA DE ENCENDIDO POR DETECCION DE LLAMA PARASITA
E.04 13 ROTOR DEL VENTILADOR BLOQUEADO
E.04 17 AVERIA CIRCUITO DE MANDO VALVULA DEL GAS

IMPORTANTE

Si se conectan dispositivos exteriores a la caldera, en caso de anomalia se visualiza siempre el c6digo “254”. Mirar en la pantalla de la
caldera el cédigo de la anomalia.
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9. PUESTA FUERA DE SERVICIO
9.1 Procedimiento de desmontaje

Antes de desmantelar el aparato, asegurarse de haber desconectado la alimentacion eléctrica y haber cerrado el grifo del gas
antes de la caldera.

10. ELIMINACION
10.1 Eliminacién vy reciclado

A Sélo técnicos cualificados estan autorizados para trabajar en el aparato y en la instalacion.

Antes de desmontar el aparato, asegurarse de haber desconectado la alimentacion eléctrica, haber cerrado el grifo de entrada
gas y haber puesto todas las conexiones de la caldera y de la instalaciéon en condiciones de seguridad.

El aparato se debe eliminar correctamente con arreglo a las normativas, las leyes y los reglamentos vigentes. El aparato y los
accesorios no se deben eliminar con los residuos domésticos.

Mas del 90% de los materiales del aparato se puede reciclar.

11. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
11.1 Ahorro energético

Regulacién de la calefaccion

Regular la temperatura de impulsién de la caldera segun el tipo de instalacion. Para las instalaciones con radiadores, se aconseja
programar una temperatura maxima de impulsién del agua de calefaccién de unos 60°C y aumentar este valor si no se alcanza
el confort ambiente requerido. En caso de instalacion con suelo radiante, no superar la temperatura indicada por el disefiador
de la instalacion. Se aconseja utilizar la Sonda Exterior y/o la Unidad de Ambiente para adaptar automaticamente la temperatura
de impulsion segun las condiciones atmosféricas o la temperatura interior. De este modo no se produce mas calor que el que
efectivamente se necesita. Regular la temperatura ambiente sin sobrecalentar los locales. Cada grado en exceso comporta un
consumo energético mayor, equivalente a un 6%. Adecuar la temperatura ambiente también segun el tipo de utilizacién de los
locales. Por ejemplo, el dormitorio o las habitaciones que se utilizan menos se pueden calentar a una temperatura inferior. Utilizar
la programacion horaria (si esta disponible) y programar para las horas nocturnas una temperatura ambiente unos 5 °C inferior
a la de las horas diurnas. Un valor inferior no es conveniente en términos de ahorro econémico. Solamente en caso de ausencia
prolongada, como por ejemplo unas vacaciones, bajar aun mas la consigna de temperatura. Para asegurar la correcta circulacion
del aire no cubrir los radiadores. No dejar las ventanas entrecerradas para airear los locales, sino abrirlas completamente durante
un breve periodo.

Agua caliente sanitaria

Un buen ahorro se obtiene programando una temperatura de confort del agua sanitaria, evitando mezclarla con el agua
fria. Cualquier calefacciéon adicional causa un derroche de energia y una mayor produccion de caliza (la causa principal del
funcionamiento anémalo de la caldera).

12. APENDICE
12.1 Fichade producto

BAXI PRIME 24 28
Calefaccion: aplicaciéon de temperatura Media Media
Calentamiento de agua - Perfil de carga declarado XL XL
Clase de eficiencia energética estacional A J A J
Clase de eficiencia energética de calentamiento de agua A
Potencia calorifica nominal (Prated o Psup) kW 20 24
Calefaccion: consumo anual de energia GJ 62 74
Calentamiento d : Id i kWh(® 33 33

alentamiento de agua: consumo anual de energia GJ@ 17 17
Eficiencia energética estacional de calefaccion % 93 93
Eficiencia energética del calentamiento de agua % 86 85
Nivel de potencia acustica (L\WA) en interiores dB 48 50

(1) Eléctrico

(2) Combustible

43 7654349 (1-02/16)



Zarizeni mohou pouzivat déti starsi nez 8 let a osoby s omezenymi fyzickymi, smy-

slovymi nebo dusevnimi schopnostmi, anebo nezkusené a neznalé osoby za pred-

pokladu, ze jsou pod dohledem anebo byly pou¢eny o bezpeé€ném pouziti zarizeni a

pochopily nebezpeci, ktera vyplyvaji z jeho pouziti. Déti se nesmi se zafizenim hrat.

giétgnlh? (lj]dribu, jejichz provadéni musi zajistovat uzivatel, nesmi provadét déti
ez dohledu.
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1. BEZPECNOST
1.1 VSeobecné bezpecnostni pokyny

JE CITIT PLYN

* Vypnéte kotel.

* Nezapinejte zadna elektricka zafizeni (napf. svétla).
* Uhaste pfipadné volné plaminky a vyvétrejte.

» Kontaktujte autorizovany servis.

JSOU CITIT SPALINY

* Vypnéte kotel.

* Vyvétrejte v mistnosti.

» Kontaktujte autorizovany servis.

HORLAVE LATKY

Nepouzivejte/neskladujte v blizkosti kotle hoflavé latky (napf. papir, fedidlo atd.).
UDRZBA A CISTENi KOTLE

PFed jakymkoliv zasahem vypojte kotel z elektrickeé sité.

>

Jednou za rok proved'te udrzbu zarizeni. Kontaktujte kvalifikovaného technika, ktery vyda podepsany certifikat udrzby.

-
N

Doporuéeni

Pouze kvalifikovani technici maji povoleni zasahovat na zafizeni a na systému.

Zarizeni neni uréeno osobam, jejichz fyzické, senzorické a mentalni schopnosti jsou omezené nebo nemaji dostatecné
zkuSenosti a znalosti. Vyjimkou jsou pfipady, kdy maji u sebe zodpovédnou osobu, ktera zajisti dohled a jejich bezpeénost.

Fyzicky neodpojujte zarizeni od elektrického napajeni s cilem zabezpecit provoz bezpecnostnich funkci jako jsou
protizablokovani ¢erpadla a protimrazova ochrana.

Casti baleni (igelitové sacky, polystyrén atd.) nesmi byt ponechany v dosahu déti, jelikoz mohou byt pfipadnym zdrojem
nebezped¢i.

Pravidelné ovérfujte tlak systému (minimalni tlak 0,8 baru, doporuceny tlak 1 - 1,5 baru).

= BB OB

Nevyjimejte ani neprikryvejte Stitky a identifika¢ni Stitky umisténé na zarizeni. Tyto musi zistat viditelné po celou dobu
Zivotnosti zafizeni.

o

o V pripadé nedodrZeni pokynt ztrdaci platnost zdruka na zarizeni. Autorizovana servisni stfediska naleznete v pfiloZeném
n seznamu. NepouZivejte vSak ostré ndstroje nebo drsné materialy, které by mohly poskodit lak.
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1.3 Zodpovédnost

1.3.1 ZODPOVEDNOST VYROBCE

NaSe vyrobky jsou osazené oznaéem’mc € . Nase spole¢nost si z divodu neustalého zlepSovani svych vyrobkd vyhrazuje pravo
modifikovat kdykoli a bez pfedchoziho upozornéni udaje uvedené v této dokumentaci. Tato dokumentace ma pouze informativni
charakter a nesmi byt pouZita jako smlouva ve vztahu k tfetim osobam. Vyrobce nenese zodpovédnost v nasledujicich pfipadech:

* Nedodrzeni instalacnich pokynu zafizeni.
* Nedodrzeni navodu k pouziti zafizeni.
* Nedodrzeni nebo nedostate¢na udrzba zafizeni.

1.3.2 ZODPOVEDNOST INSTALATERA
Instalatér nese odpovédnost za instalaci a prvni uvedeni zafizeni do provozu. Instalatér musi dodrzovat nasledujici pokyny:

» Predist si a dodrzovat pokyny obsazené v navodech dodanych spolu se zafizenim.
» Nainstalovat zafizeni v souladu s platnymi zakony a pfedpisy.

» Provést po¢ate¢ni uvedeni do provozu a pfipadné nezbytné kontroly.

» Vysvétlit instalaci uzivateli.

» V pfipade nezbytnosti udrzby informovat uzivatele o povinnosti provadét kontrolu zafizeni a uchovavat jej ve spravnych
provoznich podminkach.

» Odevzdat uzivateli vSechny navody k pouziti.

1.3.3 ZODPOVEDNOST UZIVATELE

Pro zabezpeceni pIné funkéni instalace je tfeba dodrzovat nasledujici pokyny:

» Predist si a dodrzovat pokyny obsazené v navodech dodanych spolu se zafizenim.

e Za Ucelem instalace a po¢ate¢niho uvedeni do provozu se obracet na kvalifikovaného instalatéra.

» Pozadat instalatéra o vysvétleni provozu kotle.

» Nechat provadét uadrzbu a nezbytné inspekce kvalifikovanym instalatérem/autorizovany servisnim stfediskem.
» Udrzovat navody v dobrém stavu a blizko zafizeni.

Neumoznovat pouziti zafizeni osobami (v€etné déti), kterych fyzické, duSevni a rozumové schopnosti jsou omezeny nebo
osobami bez technické kompetence. Pouziti zafizeni ze strany téchto osob je povolené pouze pod dohledem osoby, ktera je
schopna zajistit jejich bezpecnost anebo pouze v pfipade, Ze byli vySkolené o spravném pouZziti zafizeni. Nenechte déti se hrat
se zarizenim.
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2. UvVOD
2.1 Zakladni informace
Tento navod je uréeny pro uzivatele kotle PRIME.

2.2 Pouzité symboly

ﬁ UPOZORNENI
Riziko poskozeni nebo Spatného provozu zafizeni. Dbejte na upozornéni na nebezpedi, ktera se tykaji
ohroZeni osob.

NEBEZPECNIi POPALENI
Pfed zasahem na mistech, ktera jsou vystavena teplu, vyCkejte, dokud zafizeni nezchladne .

NEBEZPECi VYSOKEHO NAPETI
Elektrické ¢asti pod proudem, nebezpedi elektrického proudu.

NEBEZPECi MRAZU
Diky vysokym teplotdm mozna tvorba ledu.

DULEZITE INFORMACE
Tyto informace je tfeba dukladné procist, jsou nezbytné pro spravny provoz kotle.

VSEOBECNY ZAKAZ
Je zakazano provadét/pouzivat viz popisek vedle symbolu.

© BB B>P

3. TECHNICKE VLASTNOSTI
3.1 Normy ahomologace

3.1.1 Certifikace
Timto potvrzujeme, Ze nize specifikovana zafizeni jsou v souladu s modelem popsanym v CE prohlaseni o shodé.

Cislo CE 0085CQ0192
Trida NOx 5 (EN 15502)
Typ pfipojeni spalin B23 — B23P — B33 - C13 — C33 — C43 — C53 — C63 — C83 — C93
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3.2 Technické udaje

PRIME 24 PRIME 28
Kategorie ll2H3B/P
Typ plynu - G20-G30-G31
Jmenovity tepelny pfikon TUV (Qn) kw 24,7 28,9
Jmenovity tepelny pfikon topeni (Qn) kw 20,6 24,7
Redukovany tepelny pfikon (Qn) kw 4,9 4,9
Jmenovity tepelny vykon TUV (Pn) kW 24,0 28,0
Jmenovity tepelny vykon 80/60°C (Pn) kw 20,0 24,0
Honota 7 viraby sefizena v iopon w_| 200 200
Jmenovity tepelny vykon 50/30 °C (Pn) kw 21,8 26,1
Redukovany tepelny vykon 80/60 °C (Pn) kw 4,8 4,8
Redukovany tepelny vykon 50/30 °C (Pn) kw 5,2 52
Jmenovita Gcginnost 50/30 °C (Hi) % 105,8 105,8
Maximalni tlak vody topného okruhu bar 3 3
Minimalni tlak vody topného okruhu bar 0,5 0,5
Objem vody expanzni nadoby | 7 7
Minimalni tlak expanzni nadoby bar 0,8 0,8
Maximalni tlak vody v okruhu TUV bar 8,0 8,0
Minimalni dynamicky tlak okruhu TUV bar 0,15 0,15
Minimalni pritok vody okruhu TUV I/min 2,0 2,0
Vyroba vody TUV pfi AT =25 °C I/min 13,8 16,1
Vyroba vody TUV pfi AT = 35 °C I/min 9,8 11,5
Specificky pratok ,,D* I/min 11.5 13.4
Rozsah teplot topného okruhu °C 25+80 25+80
Rozsah teplot okruhu TUV °C 35+60 35+60
Prdimér koaxialniho odkoufeni mm 60/100 60/100
Praimér délenych odkoureni mm 80/80 80/80
Max. hmotnostni pratok spalin kals 0,012 0,014
Min. hmotnostni pratok spalin kals 0,002 0,002
Max teplota spalin °C 80 80
PFipojovaci pretlak zemni plyn 2H mbar 20 20
Pfipojovaci pretlak LPG mbar 30 30
Elektrické napéti napajeni \% 230 230
Elektricka frekvence napajeni Hz 50 50
Jmenovity elektricky pfikon w 84 94
Cista hmotnost / objem vody Kg 26/28 26/28
Rozméry (vyska/Sirka/hloubka) mm 700/395/279 700/395/279
Stupen ochrany proti vihkosti (EN 60529) - IPX5D IPX5D
SPOTREBY TEPELNEHO PRIKONU Qmax a Qmin
Qmax (G20) - 2H m3/h 2,61 3,06
Qmin (G20) - 2H m3/h 0,52 0,52
Qmax (G30) - 3B kg/h 1,95 2,28
Qmin (G30) - 3B kg/h 0,39 0,39
Qmax (G31) - 3P kg/h 1,92 2,25
Qmin (G31) - 3P kg/h 0,38 0,38
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3.2.1 TECHNICKE PARAMETRY

V souladu s nafizenim Komise (ES) €. 813/2013.

BAXI PRIME 24 28
Kondenzac¢ni kotel Ano Ano
Nizkoteplotni kotel(1) Ne Ne
Kotel typu B11 Ne Ne
Kogeneraéni ohfiva¢ pro vytapéni vnitfnich prostora Ne Ne
Kombinovany ohfiva¢ Ano Ano
Jmenovity tepelny vykon Prated kW 20 24
\L/insitoekc":c;}[ipltgtgr)ﬁmyre;igrll(sn pfi jmenovitém tepelném vykonu a ve P4 KW 20,0 24.0
gizzilt(iizggkt;teﬁﬁrl]nye\gnlizn pfi 30 % jmenovitého tepelného vykonu a v Py KW 6.7 8.0
Sezonni energeticka uc¢innost vytapéni Ns % 93 93
y;;ga;&zplgtﬂm?:’;in[]:)lrl(z)jmenowtem tepel ném vykonu a ve na % 88.1 88,0
e o = o o ; i
gizzllii(tzgaotunﬁ’lrrr:nr%sztim%n 30 % jmenovitého tepelného vykonu a v n % 97.8 97.8
Spotieba pomocné elektrické energie
PlIné zatizeni elmax kw 0,028 0,038
Casteéné zatizeni elmin kW 0,011 0,011
Pohotovostni reZim PsB kw 0,003 0,003
Dalsi polozky
Tepelna ztrata v pohotovostnim rezimu Pstby kw 0,040 0,040
Spotreba elektrické energie zapalovaciho hofaku Pign kw 0,000 0,000
Roéni spotfeba energie QHE GJ 62 74
Hladina akustického vykonu ve vnitfnim prostoru LwA dB 48 50
Emise oxidd dusiku NOx mg/kWh 38 40
Parametry teplé vody pro domacnosti
Deklarovany zatézovy profil XL XL
Denni spotifeba elektrické energie Qelec kWh 0,151 0,151
Ro¢ni spotfeba elektrické energie AEC kWh 33 33
Energeticka uc¢innost ohfevu vody Nwh % 86 85
Denni spotieba paliva Qfuel kWh 22,770 22,930
Roéni spotieba paliva AFC GJ 17 17
(1) Nizkou teplotou se u kondenzacnich kotld rozumi navratova teplota 30 °C, u nizkoteplotnich kotl teplota 37 °C a u
ostatnich ohfivac 50 °C (na vstupu do ohfivace).
(2) Vysokoteplotnim rezimem se rozumi navratova teplota 60 °C na vstupu do ohfivace a vstupni teplota 80 °C na
vystupu ohfivace.
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4. POPIS VYROBKU
4.1 VSeobecny popis

Tento kotel slouzi k ohfevu vody na teplotu nizsi nez je bod varu pfi atmosférickém tlaku. Kotel musi byt v zavislosti na provedeni
a vykonu pfipojeny na topny systém a k rozvodné siti TUV. Vlastnosti tohoto kotle jsou:

* nizké emise znecistujicich latek;

» vysoce ucinné topeni;

» odkoureni produktl spalovani pres koaxialni nebo délenou spojku;
» predni ovladaci panel s displejem;

* snizena hmotnost a rozméry

4.2 Princip provozu

4.2.1 Spalovani

Horak zahfeje topnou vodu, ktera cirkuluje ve vyméniku tepla. Kdyz jsou teploty spalovaného plynu niz§i nez rosny bod (cca
55°C), vodni para obsazena v spalovaném plynu se srazi na strané spalin vyméniku tepla. | teplo ziskané béhem tohoto procesu
srazeni (latentni nebo kondenzacni teplo) se prenese na topnou vodu. Vychlazené vyhorelé plyny jsou odvedené vyfukem.
Kondenzaéni voda je vypusténa do sifonu.

4.2.2 Topeni a produkce teplé uzitkové vody

Do kotll pro topeni a produkci teplé uzitkové vody je zabudovan jeden deskovy vyménik, ktery ohfiva uzitkovou vodu. Pomoci
trojcestného ventilu je ohfata voda odvedena smérem k topnému systému nebo smérem k deskovému vyméniku tepla. Pritokové
¢idlo oznamuje otevreni ventilu teplé vody elektronické karté, ktera prepne trojcestny ventil do pozice teplé vody a spusti Cerpadlo.
Trojcestny ventil je pruzinovy, spotfebuje elektfinu pouze pfi pfechodu z jedné pozice do druhé.

4.3 Zakladni komponenty

LEGENDA ZAKLADNIHO SCHEMATU
TOPNYCH ZARIZENI ATUV

Vymeénik tepla (Topeni)
Hydraulicka jednotka 1
Deskovy vyménik

Bezpecnostni ventil

PFivod topeni

Vyvod teplé uzitkové vody (TUV)
Vstup uzitkové vody

Zpatecka topeni

Obéhové cerpadlo (Topeni)
Trojcestny ventil

OO (N[O |W|N|F-

[
o

BO-0000029
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4.4 Popis ovladaciho panelu

LEGENDA TLACITEK/OVLADACU

Manualni nastaveni teploty topeni

HFI\\ Manualni nastaveni teploty TUV
@ Aktivace funkce kominik
Tlacitko RESET
RESET

1 sekunda = Manualni reset zavady
5 sekund = Manualni aktivace funkce Odvzdusnéni

LEGENDA SYMBOLU ZNAZORNENYCH NA DISPLEJI

Provoz topeni aktivovany *

o =
O ) RESET O
A\ B RESET

L

HF“\ Provoz TUV aktivovany* _
e s £
0 § | Vnéjsiteplota BO-000007
'H' Z&dost o zasah udrzby RESET |Manualni reset zavady
& Zavada @ Zapnuti hofaku
A — 4

* kdyZ symbol blikd, znamend to, Ze probiha Zddost o teplo.

5. PROVOZ
5.1 Pouziti ovladaciho panelu

TLACITKA A OVLADACE

Ovladag|||||ll reguluje hodnotu v rezimu topeni z minima 25°C na maximum 80°C:

» otocte ve sméru hodinovych ruciek pro zvyseni hodnoty teploty a do protisméru hodinovych rugi¢ek pro jeji snizeni.
» Pusobte na ovladac¢ a nastavte pozadovanou hodnotu teploty (nastavovaci hodnota). Na displeji se zobrazi nastavena hodnota,

ktera blikd po dobu 5 sekund, po uplynuti kterych se zobrazi teplota nabéhu.

« Pro vyfazeni topeni otoéte ovlada¢ na doraz do protisméru hodinovych ru¢icek (symbol J|lif zmizi).

Ovlada¢ reguluje nastavovaci hodnotu v rezimu TUV z minima 35°C na maximum 60°C:

» otocte ve sméru hodinovych ruciek pro zvySeni hodnoty teploty a do protisméru hodinovych ruci¢ek pro jeji snizeni.

» PuUsobte na ovlada¢ a nastavte poZadovanou hodnotu teploty (nastavovaci hodnota). Na displeji se zobrazi nastavena hodnota,
ktera bude blikat po dobu 5 sekund, po uplynuti kterych se zobrazi teplota vody topeni (béhem odbéru TUV se na displeji
zobrazi skute€na teplota teplé uzZitkové vody).

» Pro vyfazeni teplé uzitkové vody otocte ovlada¢ na doraz do protisméru hodinovych rucic¢ek (symbol '_‘|?“\ zmizi).

automaticky spusti funkce Odvzdusnéni systému, ktera trva 5 minut. Pro manualni aktivaci funkce drzte stisknuté po dobu

f Pouze pfi prvnim zapnuti kotle se aktivuje ,,Faze Inicializace“. Tento proces provadi fadu testu, po jejichz ukonceni se

5 sekund tlacitko RESET (kdyz je funkce aktivni, nelze ji prerusit).

5.2 Zapnuti

Pro spravné zapnuti postupujte nasledovné:

» Ovéite, ze tlak systému odpovida pfedepsanému tlaku (kapitola7.4);
» Pripojte kotel k elektrickému napajeni.
» Otevrete plynovy ventil (Zluté barvy, umistén pod kotlem).
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Postup zapnuti

Kdyz je kotel napajen elektricky, na displeji se zobrazi nasledujici informace:

veskeré zapnuté symboly (1 sekunda);

verze softwaru (1 sekunda);

Objevi se napis ,Inl“ (nékolik sekund);

VSe vypnuté (1 sekunda);

Objevi se napis ,Fx.x.“ (2 sekundy);

Objevi se napis ,Px.x.“ (2 sekundy);

Objevi se napis ,VYP* (ovladace jsou zcela oto€ené do protisméru hodinovych rucicek);

Zahaji se faze odvzdusnéni kotle a topného systému. Displej zobrazuje napis ,(t17)%, tato faze trva 5 minut (tato funkce je
aktivni pouze béhem prvniho zapnuti kotle).

© Nk~ wh R

Po ukonceni faze odvzdusnéni je kotel pfipraven k provozu.

» Otacejte ovladac okruhu topeni pro nastaveni pozadované hodnoty teploty systému.
» Otacejte ovladac okruhu TUV pro nastaveni pozadované hodnoty teploty teplé uzitkové vody.

5.3 Uplné vypnuti

Pro vypnuti kotle je nutné odpajit zafizeni od zdroje elektrického napajeni pomoci dvoupdlového vypinace nainstalovaného pied
kotlem a zavfit plynovy ventil.

ﬁ V téchto podminkach neni kotel chréanén proti mrazu.

5.4 Protimrazova ochrana

Pokud je to mozné, nevypoustéjte vodu z celého topného systému, protoZe ¢astd vyména vody muze zpusobit zbyteéné a
Skodlivé usazovani vodniho kamene uvniti kotle a topnych téles. Nebudete-li topny systém bé&éhem zimy pouzivat, a v pfipadé
nebezpedi mrazu, doporucujeme smichat vodu v systému s vhodnymi nemrznoucimi smésmi uréenymi k tomuto ucelu (napf.
polypropylénovy glykol spolu s prostiedky zabranujicimi usazovani kotelniho kamene a korozi). Elektronické Fizeni kotle je
osazeno ,protimrazovou® funkci v rezimu topeni, ktera pfi teploté nabé&hu systému nizsi nez 7 °C spusti ¢erpadlo. Dosahne-li
teplota 4 °C , zapali se horak, dokud se v nabéhu nedosahne 10 °C. Po dosazeni této hodnoty se hofak vypne, naopak ¢erpadlo
bude pokracovat v obéhu po dobu dalSich 15 minut.

ﬁ Tato funkce je aktivni, pokud je kotel elektricky napdjen, je pfipojen plyn, v systému je pfedepsany tlak a kotel neni zablokovan.

6. NASTAVENI
6.1 Nacteni provoznich udaju
Plasobenim na tlacitko i} Ize zobrazit nékteré informace o provozu kotle.

» stisknéte na 1 sekundu pro zobrazeni provozniho rezimu (pfiklad: ,t.17“ = Probiha faze odvzdu$néni).

» stisknéte znovu na 1 sekundu pro zobrazeni substavu provozu anebo pfislusné provozni funkce (pfiklad: ,u.00“ = Kotel v
pohotovostnim rezimu).

« stisknéte znovu na 1 sekundu pro zobrazeni teploty provozu v rezimu topeni: blika symbol JJ|||| , po kterém nasleduje hodnota
teploty vyjadfena ve °C.

» stisknéte znovu na 1 sekundu pro zobrazeni nastavovaci hodnoty teploty provozu v rezimu TUV: blika symbol '_‘|?“\ , po kterém
nasleduje hodnota teploty vyjadfena ve °C.

» stisknéte znovu na 1 sekundu pro zobrazeni urovné vykonu od 0 do 100: blika symbol Q a Cislo tykajici se urovné vykonu.
Nasledujici 3 zobrazeni se nepouzivaji:

« znovu stisknéte na 1 sekundu: objevi se symboly () J|lllll a hodnota 0.0.0;
+ znovu stisknéte na 1 sekundu: objevi se symboly () £ a hodnota 0.0.0;
» znovu stisknéte na 1 sekundu: objevi se symboly tﬁo a hodnota 0.0.0;

Pro opusténi drzte stisknuté tlagitko &) déle nez 3 sekundy.
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STAVY A SUBSTAVY

« STAV je faze provozu kotle v okamziku zobrazeni.
¢ SUBSTAV je mzikovy provoz, tj. zakrok, ktery kotel provadi v okamziku zobrazeni.

SEZNAM STAVU
STAV ZOBRAZOVANI
STAND BY t00
ZADOST O TEPLO t01
HORAK SE ZAPINA t02
PROVOZ V REZIMU TOPENI t03
PROVOZ V REZIMU TUV t04
HORAK VYPNUTY t05
DOBEH CERPADLA t06
VYPNUTI HORAKU PRO DOSAZENIi HODNOTY TEPLOTY t08
PRECHODNA ZAVADA t09
PERMANENTNI ZAVADA (ZAVADA, KTEROU JE TREBA RESETOVAT MANUALNE) t10
FUNKCE KOMINIK NA MINIMALNI VYKON t11
FUNKCE KOMINIK NA MAXIMALNI VYKON V REZIMU TOPENI t12
FUNKCE KOMINIK NA MAXIMALNI VYKON V REZIMU TUV 113
ZADOST O MANUALNI TEPLO t15
PROTIMRAZOVA OCHRANA AKTIVOVANA t16
FUNKCE ODVZDUSNENI AKTIVOVANA t17
ELEKTRONICKA DESKA PREHRATA (POCKEJTE NA VYCHLAZENI) 118
KOTEL VE FAZI RESET t19
SEZNAM SUBSTAVU
SUBSTAV ZOBRAZOVANI
STAND BY uoo
DOBA CEKANI NA NEJBLIZSI ZAPNUTI V REZIMU TOPENI uo1
UVODNI VETRANI uU13
PRIPRAVNE ZAPNUTI HORAKU u17
POKUS O ZAPNUTi HORAKU u1s8
KONTROLA PLAMENE u19
PROVOZ VENTILATORU BEHEM POKUSU O ZAPNUTI u20
PROVOZ PRI NASTAVENE HODNOTE TEPLOTY u30
PROVOZ PRI OMEZENE HODNOTE TEPLOTY U3l
PROVOZ PRI MAXIMALNIM DOSTUPNEM VYKONU u32
ZJISTENY GRADIENT UROVEN 1 uU33
ZJISTENY GRADIENT UROVEN 2 u34
ZJISTENY GRADIENT UROVEN 3 U35
OCHRANA PLAMENE AKTIVOVANA uU36
DOBA STABILIZACE u37
SPUSTENI KOTLE PRI MINIMALNIM VYKONU u3s
ZAVERECNE VETRANI u41
VYPNUTI VENTILATORU u44
SNIZENI VYKONU KVULI VYSOKE TEPLOTE SPALIN u45
DOBEH CERPADLA u60
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7. UDRZBA

7.1 Zakladni informace

Kotel si nevyZaduje sloZitou Gdrzbu. | pfesto doporuéujeme jej nechat zkontrolovat a vystavovat pravidelné Gdrzbé. Udrzba a
¢isténi kotle musi byt povinné provadéné nejméné jednou za rok kvalifikovanym odbornikem.

7.2 Zprava pro udrzbu

Cilem této funkce je upozornit uZivatele prostfednictvim zobrazeni symbolu @ na displeji, Ze kotel si vyZaduje udrzbu (je-li funkce
aktivovana, viz navod pro instalatéra).

7.3 Upozornéni pro udrzbu

Pravidelné kontrolujte, jestli se tlak na¢teny na tlakoméru, pfi studeném zafizeni, pohybuje v rozmezi 1 — 1,5 baru. Je-li nizsi,
pusobte na ventil pro napusténi systému tak, jak je to uvedeno v kapitole 7.5. Doporuéujeme otevirat uvedeny ventil velice pomalu
tak, abyste usnadnili vypusténi vzduchu.

A Kotel je vybaven tlakovym spinac¢em, ktery v pfipadé nedostatku vody zabrani chodu kotle.

ﬁ Pokud by dochdzelo k ¢astému poklesu tlaku, kontaktujte autorizovany technicky servis.

7.4 Naplnéni systému

Ovlada¢ naplnéni je modry a umistény pod kotlem, jak je to uvedeno na
obrazku vedle. Pro naplnéni systému postupujte nasledovné:

» Zatahnéte ovlada¢ smérem dolu (A) pro jeho vytazeni z mista ulozeni.

* Pomalu otacejte ovlada¢ do protisméru hodinovych ruci¢ek (smérem
vlevo) pro naplnéni systému. Nepouzivejte nastroje, pouze ruce.

» Naplite systém, dokud tlak na¢teny na tlakoméru (B) nedosahne hodnotu
v rozmezi 1,0 a 1,5 baru.

» Zavfete ventil a ovéfte, jestli nedochazi k unikim vody.

Pravidelné ovéfujte, pfi studeném systému, tlak nacteny na tlakoméru (B).
V pfipadé nizkého tlaku plsobte na ventil pro navrat tlaku na pozadované
hodnoty.

BO-0000025
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7.5 Odvzdusnéni systému

Je nezbytné vypustit mozny vzduch pfitomny v kotli, v potrubich nebo
ventilech, aby se zamezilo rusivym zvukam, které se mohou vytvaret ve fazi
topeni nebo odbéru vody. Za timto u€elem postupujte nasledovné:

Otevrete ventily vSech radiator(i napojenych na topny systém.

Sefidte prostorovy termostat na nejvysSi pozadovanou teplotu.
Pockejte, aZz se radiatory zahfeji.

Pockejte cca 10 minut na vychladnuti radiatord.

Vypustte radiatory. Za&néte ze spodnich pater.

Otevrete spojku pro vypusténi pfidrzujic hadr o spojku.

Pockejte na unik vody z vypoustéciho ventilu, poté zavrete vypoustéci
spojku.

Po vypusténi ovéfte, jestli je tlak systému postacujici.

© Nk~ wNE

©

A Davejte pozor, protoze voda muze byt i nadale tepla.

ﬁ Je-li hydraulicky tlak vody v systému topeni niZSi nez 0,8 baru,
doporucujeme obnovit tlak (doporuceny hydraulicky tlak v rozmezi od
1,0 do 1,5 baru), jak je to popsano v kapitole 7.5.

B0O-0000026

7.6 Vypusténi systému

Ovlada¢ vypusténi je umistén pod kotlem, jak je to uvedeno na obrazku
vedle. Pro vypusténi systému postupujte nasledovné:

» Pomalu otacejte ovlada¢ (C) do protisméru hodinovych rucic¢ek (smérem
vlevo) pro otevieni ventilu. Nepouzivejte nastroje, pouze ruce.

» Po ukon¢eni vyprazdnéni zaviete ventil.

8. RESENi PROBLEMU

Typy hlaSeni na displeji jsou dva: do€asna a permanentni. Prvni zobrazeni
uvedené na displeji je pismeno, po kterém nasleduje Ciselny kod se dvéma
znaky. Pismeno uvadi typ zavady, tj. doCasna (H) nebo permanentni
(E) zavada. Ciselny kod uvadi skupinu, ke které je zavada zafazena,
klasifikovanou podle bezpeénosti. Druhé zobrazeni se stfida s prvnim
blikanim, a sklada se z Ciselného kodu se dvéma znaky, ktery specifikuje typ
zavady (viz nasledujici tabulky zavad).

DOCASNA ZAVADA (H.x.x.) BO-0000027
Docasna zavada je identifikovana na displeji pismenem ,H“ , po kterém

nasleduje Cislo (skupina). Do¢asna zavada je typ zavady, ktera nezplsobuje permanentni zablokovani kotle, naopak se vyfesi
okamzité po odstranéni pficiny, ktera ji vytvorila.

HEE |= | BE

BO-0000076

PERMANENTNIi ZAVADA (E.x.x)
Permanentni zavada je identifikovana na displeji pismenem ,E* , po kterém néasleduje Cislo (skupina). Stisknéte na 1 sekundu
tlaCitko RESET. V pfipadé ¢asto opakujiciho se znazorfiovani zavady kontaktujte autorizovane servisni stfedisko.

A reser
E0H = | Oc

BO-0000075
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8.1 Kody zavady
PRECHODNA ZAVADA

ZOBRAZENI DISPLEJE

KOTLE . . .
POPIS DOCASNYCH ZAVAD
Skfg?ny Specificky kéd
H.01 .00 NEDOSLO K DOCASNE KOMUNIKACI MEZI PLYNOVOU ARMATUROU A DESKOU KOTLE
H.01 .05 DOSAZENA MAXIMALNI HODNOTA DELTA TEPLOTY MEZI NABEHEM A ZPATECKOU
H.01 .08 PRILIS RYCHLE ZVYSENI TEPLOTY NABEHU V REZIMU TOPENI
H.01 14 DOSAZENA MAXIMALNI HODNOTA TEPLOTY NABEHU
H.01 .18 NEPRITOMNOST CIRKULACE VODY (DOCASNA)
H.01 21 PRILIS RYCHLE ZVYSENI TEPLOTY NABEHU V REZIMU TUV
H.02 .02 CEKANI NA ZADANI KONFIGURACNICH PARAMETRU (C1,C2)
H.02 .03 NESPRAVNE ZADANE KONFIGURACNI PARAMETRY (C1, C2)
H.02 .04 NECITELNE PARAMETRY DESKY
H.02 .06 NizZKY TLAK TOPNEHO OKRUHU
H.03 .00 NEDOSLO K IDENTIFIKACI BEZPECNOSTNI CASTI KOTLE
H.03 o1 NEDOSLO KE KOMUNIKACI OKRUHU KOMFORT
(VNITRNI CHYBA DESKY KOTLE)

H.03 .02 DOCASNA ZTRATA PLAMENE

PERMANENTNI ZAVADA (VYZADUJE SI RESET)

ZOBRAZENI DISPLEJE

KOTLE POPIS PERMANENTNICH ZAVAD, KTERE SI VYZADUJi RESET

Skfg?ny Specificky kéd

E.00 .04 CIDLO TEPLOTY NAVRATU NEPRIPOJENE

E.00 .05 ZKRAT CIDLA TEPLOTY NAVRATU

E.01 .04 ZTRATA PLAMENE ZJISTENA 5-KRAT V PRUBEHU 24-HODIN (SE ZAPNUTYM HORAKEM)

E.01 11 NESPRAVNY POCET OTACEK VENTILATORU

E.01 12 TEPLOTA ZJISTENA CIDLEM ZPATECKY VYSSi NEZ TEPLOTA NABEHU

E.01 17 NEPRITOMNOST CIRKULACE VODY (PERMANENTNI)

E.01 .20 DOSAZENA MAXIMALNI HODNOTA TEPLOTY SPALIN

E.02 .00 KOTEL VE FAZI RESET

E.02 .07 NiZKY TLAK TOPNEHO OKRUHU

E.02 .16 CASOVY LIMIT KOMUNIKACE S VNITRNI PAMETI DESKY KOTLE

E.02 17 NEDOSLO K PERMANENTN{ KOMUNIKACI MEZI PLYNOVOU ARMATUROU A DESKOU KOTLE

E.02 19 UPRAVA STAVU PREPINACE DIP-SWITCH J=1 (odstavec 6.6.1)

E.02 .20 UPRAVA STAVU PREPINACE DIP-SWITCH J=2 (odstavec 6.6.1)

E.02 21 UPRAVA STAVU PREPINACE DIP-SWITCH J=3 (odstavec 6.6.1)

E.02 A7 PRIPOJENI POMOCI VNEJSIHO ZARIZENI NEBYLO USPESNE

E.02 48 KONFIGURACE VNEJSIHO ZARIZENI NEBYLA USPESNA

E.04 .00 ZAVADA PLYNOVE ARMATURY

E.04 .01 ZKRAT CIDLA TEPLOTY NABEHU

E.04 .02 CIDLO TEPLOTY NABEHU NEPRIPOJENE

E.04 .03 BYLA DOSAZENA KRITICKA HODNOTA TEPLOTY NABE

E.04 .04 ZKRAT CIDLA SPALIN

E.04 .05 CIDLO SPALIN NEPRIPOJENO

E.04 .06 DOSAZENA KRITICKA HODNOTA TEPLOTY SPALIN

E.04 .08 DOSAZENA MAXIMALNI HODNOTA BEZPECNE TEPLOTY

E.04 .10 ZAPNUTI HORAKU NEUSPESNE PO 5 POKUSECH

E.04 12 NEDOSLO K ZAPNUTI KVULI ZJISTENI PARAZITNIHO PLAMENE

E.04 13 ROTOR VENTILATORU ZABLOKOVANY

E.04 17 ZAVADA RIDICIHO OKRUHU PLYNOVE ARMATURY

DULEZITE UPOZORNENI

Po pripojeni vnéjsich zafizeni ke kotli, v pfipadé zavady se vzdy zobrazi kéd ,,254“. Na displeji kotle si prectéte kod zavady.
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9. UVEDENI MIMO PROVOZ

9.1 Postup demontaze
Pred likvidaci zafizeni se ujistéte o odpojeni elektrického napajeni a uzavieni plynového ventilu pfed kotlem.

10. LIKVIDACE
10.1 Likvidace a recyklace

A Pouze kvalifikovani technici maji povoleni zasahovat na zafizeni a na systému.

Pfed odinstalovanim zafizeni se ujistéte o odpojeni elektrického napajeni, uzavfeni vstupniho ventilu plynu a uvedeni v8ech
pfipojeni kotle a systému do bezpecného stavu.

Zafizeni je tfeba likvidovat spravné v souladu s platnymi nafizenimi, zakony a pfedpisy. Je zakazano likvidovat zafizeni a
pFisluSenstvi spoleéné& s domovnim odpadem.

Vice nez 90% materiald zafizeni Ize recyklovat.

11. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI
11.1 Uspora energie

Regulace topeni

Privodni teplotu kotle nastavte podle typu systému. Pro systémy s radiatory doporu€ujeme nastavit maximalni pfivodni teplotu
vody topeni na cca 60°C, a zvySit uvedenou teplotu v pfipadé, Ze nedojde k dosazeni pozadovaného teplotniho komfortu prostredi.
V pripadé systémi s podlahovymi panely neprekracujte teplotu pfedpokladanou jeho projektantem. Pro automatické pfizpusobeni
teploty nabéhu povétrnostnim podminkam nebo vnitini teploté doporu€ujeme pouzit vnéjsi Cidlo a/nebo prostorovy pfistroj. Timto
zplUsobem nedojde k vysSi produkci tepla jako je ve skute¢nosti zapotfebi. Nastavte teplotu prostfedi tak, abyste neprehfivali
mistnosti. Kazdy nadmeérny stuper s sebou pfinasi cca 6% zvySeni energetické spotfeby. Pfizplusobte teplotu prostfedi i podle
typu uziti mistnosti. Napfiklad loznici nebo méné uzivané pokoje muzete topit pfi nizsi teploté. Pouzivejte Casové programy (jsou-
li k dispozici) a nastavte teplotu prostfedi v noci na nizsi teplotu jako je denni teplota pfiblizné o 5°C. Niz8i hodnota se nevyplaci
ve smyslu ekonomického Setfeni. Pouze pfi dlouhodobé absenci, jako jsou kupfikladu prazdniny, snizte teplotu o vice stupnu
vzhledem na nastavenou hodnotu teploty. Nepfikryvejte radiatory, abyste umoznili spravny obéh vzduchu. Nenechavejte pfiviena
okna kvuli vétrani mistnosti; naopak je na kratkou dobu otevrete.

TUvV

Viditelnou usporu ziskate nastavenim komfortni teploty uzitkové vody, pfi€emz se vyhybejte jejimu michani se studenou vodou.
Kazdy dalsi topeni zpusobuje plytvani energie a vy$si tvorbu vodniho kamene (hlavni pfi¢ina poruchy provozu kotle).

12. PRILOHA
12.1 Informacni list vyrobku

BAXI PRIME 24 28
Vytapéni vnitfnich prostorl — teplotni aplikace Stredni Stfedni
Ohfev vody — deklarovany zatézovy profil XL XL
Ttida sezonni energetické tginnosti vytapéni [AJ
Trida energetické uc€innosti ohfevu vody
Jmenovity tepelny vykon (Prated nebo Psup) kW 20 24
Vytapéni vnitfnich prostord — roéni spotieba energie GJ 62 74
Ohf d ini spotfeb . kWh® 33 33
fev vody — ro¢ni spotfeba energie GJ@ 17 17

Sezonni energeticka ucinnost vytapéni % 93 93
Energeticka ucinnost ohfevu vody % 86 85
Hladina akustického vykonu LyA ve vnitfnim prostoru | dB 48 50

(1) Elektrické energie

(2) Paliva
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Zariadenie m6zu pouzivat’ deti starSie ako 8 rokov a osoby s obmedzenymi fyzicky-
mi, zmyslovymi alebo rozumovymi schopnostami, alebo neskusené a neinformo-
vané osoby za predpokladu, ze si pod dozorom alebo boli pouéené o prislusnom
bezpeénom pouziti zariadenia a pochopili nebezpecenstva, ktoré z jeho pouzivania
vyplyvaju. Deti sa nesmu so zariadenim hrat’. Cistenie a udrzbu, ktorej vykonavanie
musi byt zabezpecované pouzivatelom, nesmu vykonavat’ deti bez dozoru.
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1. BEZPECNOST
1.1 VSeobecné bezpecnostné predpisy

JE CITIT PLYN

* Vypnite kotol.

* Nezapinajte ziadne elektrické zariadenia (napr. svetla).
» Uhaste pripadné volné plamienky a vyvetrajte.
Kontaktujte autorizovany servis.

SU CiTIT SPALINY

* Vypnite kotol.
* Vyvetrajte.
» Kontaktujte autorizovany servis.

HORLAVE MATERIALY
Nepouzivajte alebo neskladujte v blizkosti kotla lahko horfavé materialy (papier, riedidla atd’.)

UDRZBA A CISTENIE KOTLA
Pred akymkolvek zasahom odpojte kotol z elektrickej siete.

Jedenkrat za rok vykonajte udrzbu zariadenia kontaktujuc kvalifikovaného technika, ktory Vam vyda podpisany certifikat adrzby.

>

-
N

Odporucania

Len kvalifikovani technici maju povolené zasahovat’ do zariadenia a systému.

Zariadenie nie je uréené osobam, ktorych fyzické, zmyslové alebo mentalne schopnosti nie su dostato¢né, s vynimkou, ked’
maju dohlad zodpovedné osoby, ktoré zaistia ich kontrolu alebo inStruktaz o pouzivani zariadenia.

Zariadenie fyzicky neodpajajte od elektrickej siete s ciefom zaruéit’ prevadzku bezpecnostnych funkcii ako je funkcia proti
zablokovaniu ¢erpadla a protimrazova ochrana.

Casti baleni (igelitové vrecka, polystyrén atd’.) nesmu byt ponechané v dosahu deti, pretoze mézu byt pripadnym zdrojom
nebezpecenstva.

>DB ob

ﬁ Pravidelne overujte tlak systému (minimalny tlak 0,8 bar, odporuc¢any tlak 1 - 1,5 bar).
o Neodstranujte ani neprikryvajte Stitky a identifikacné Stitky umiestnené na zariadeni. Musia zostat’ viditelné pocas celej
il Zivotnosti zariadenia.

o V pripade nedodrzania tychto pokynov straca platnost zaruka na zariadenie. Pred uvedenim kotla do prevadzky odstrarite
i ochranndu féliu. NepouZivajte vSak ostré nastroje alebo drsné materialy, ktoré by mohli poskodit’ lak.
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1.3 Zodpovednost’

1.3.1 ZODPOVEDNOST VYROBCU

NaSe vyrobky su vybavené oznacenim c € . Nasa spolocnost si z dévodu neustéleho zlepSovania svojich vyrobkov vyhradzuje
pravo kedykolvek a bez predchadzajuceho upozornenia upravit Udaje uvedené v tejto dokumentacii. Tato dokumentacia ma len
informativny charakter a nesmie byt pouzitd ako zmluva vo vztahu k tretim osobam. Ako vyrobca nenesieme zodpovednost' v
nasledujucich pripadoch:

* Nedodrzanie inStalacnych pokynov zariadenia.
» NedodrZanie inStalaénych pokynov o pouZiti zariadenia.
» Nedodrzanie alebo nedostato¢na udrzba zariadenia.

1.3.2 ZODPOVEDNOST INSTALETERA
InStalatér je zodpovedny za inStalaciu a prvé uvedenie zariadenia do prevadzky. InStalatér musi reSpektovat’ nasledujice pokyny:

» Precitat’ si a dodrziavat pokyny obsiahnuté v ndvodoch dodanych spolu so strojom.

» InStalovat zariadenie v sulade s platnymi zakonmi a predpismi.

» Vykonat pociato¢né uvedenie do prevadzky a pripadné nevyhnutné kontroly.

» Vysvetlit inStalaciu pouzivatelovi.

» V pripade, Ze je potrebna udrzba, informovat pouzivatefa o povinnosti vykonavat kontrolu zariadenia a zachovavat na rfiom
spravne podmienky prevadzky.

» Odovzdat pouzivatelovi vSetky navody na pouZitie.

1.3.3 ZODPOVEDNOST POUZIVATELA

Na zarucenie plne funkénej instalacie dodrzujte nasledujuce pokyny:

» Preditajte si a dodrziavajte pokyny obsiahnuté v ndvodoch dodanych spolu so zariadenim.

» Pri in8talacii a prvom uvedeni do prevadzky sa obratte na kvalifikovaného inStalatéra.

* Poziadajte inStalatéra o vysvetlenie prevadzky kotla.

« Udrzbu a nevyhnutné kontroly nechajte vykonavat kvalifikovanému instalatérovi/autorizovanému servisnému stredisku.
» Udrzujte navody v dobrom stave a v blizkosti zariadenia.

Nenechavajte zariadenie pouzivat zo strany 0s0b (a deti) s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi a mentalnymi schopnostami ani
zo strany osbdb bez technickej kompetencie. PouZivanie zariadenia zo strany tychto oséb je povolené len pod dohladom osoby
schopnej zaistit' jeho bezpecnost alebo len v pripade, Ze boli pou€eni o spravnom pouzivani zariadenia. Nenechavajte deti hrat
sa so zariadenim.
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2. UvVOD
2.1 Zakladné informacie
Tento navod je uréeny pre uzivatela kotla PRIME.

2.2 Pouzité symboly

ﬁ UPOZORNENIE
Riziko poskodenia alebo zlej prevadzky zariadenia. Dbajte na upozornenia na nebezpecenstva, ktoré sa
tykaju ohrozenia osob.

NEBEZPECENSTVO POPALENIN
Pred zasahom do miest, ktoré su vystavené Ziaru, vyckajte, kym zariadenie nevychladne.

NEBEZPECENSTVO VYSOKEHO NAPATIA
Elektrické €asti pod prudom, nebezpecenstvo elektrického Soku.

NEBEZPECENSTVO MRAZU
Mozna tvorba ladu, pretoze teplota méze byt velmi nizka.

DOLEZITE INFORMACIE
Tieto informacie je treba dokladne precitat, su nevyhnutné pre spravnu prevadzku kotla.

VSEOBECNY ZAKAZ
Je zakazané vykonavat/pouzivat vid popis vedfa symbolu.

Ok B> P

3. TECHNICKE VLASTNOSTI
3.1 Normy a homologacie

3.1.1 Osved¢enia
OsvedCuje sa, ze zariadenia Specifikované nizSie su v sulade s modelom opisanym v CE vyhlaseni o zhode.

Cislo CE 0085CQ0192
Trieda NOx 5 (EN 15502)
Typ pripojeni spalin B23 - B23P - B33 - C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 — C93
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3.2 Technical data

PRIME 24 PRIME 28
Kategoria ll2H3B/P
Typ plynu - G20 - G30-G31
Menovity tepelny prikon TUV (Qn) kw 24,7 28,9
Menovity tepelny prikon vykurovania (Qn) kW 20,6 24,7
Redukovany tepelny prikon (Qn) kW 4,9 4,9
Menovity tepelny vykon TUV (Pn) kW 24,0 28,0
Menovity tepelny vykon 80/60 °C (Pn) kw 20,0 24,0
“Hﬂc?g r?c\)/tlgzt(-:;/‘;'/?:)ngyvrzl:;g\?;)r:govocilf/llzgzovan|' kw 20,0 20,0
Menovity tepelny vykon 50/30 °C (Pn) kw 21,8 26,1
Redukovany tepelny vykon 80/60 °C (Pn) kw 4.8 4.8
Redukovany tepelny vykon 50/30 °C (Pn) kw 5,2 52
Menovita ucinnost 50/30 °C (Hi) % 105,8 105,8
Max tlak vody vo vykurovacom okruhu bar 3 3
Min tlak vody vo vykurovacom okruhu bar 0,5 0,5
Objem vody expanznej nadoby | 7 7
Minimalny tlak expanznej nadoby bar 0,8 0,8
Maximalny tlak vody v okruhu TUV bar 8,0 8,0
Minimalny dynamicky tlak v okruhu TUV bar 0,15 0,15
Minimalny prietok vody v okruhu TUV I/min 2,0 2,0
Vyroba Uzitkovej vody pri AT = 25 °C I/min 13,8 16,1
Vyroba uzitkovej vody pri AT = 35 °C I/min 9,8 11,5
Specificky prietok ,D* I/min 11.5 13.4
Rozsah teplét v okruhu vykurovania °C 25+80 25+80
Rozsah teplét v okruhu TUV °C 35+60 35+60
Priemer koaxialneho oddymenia mm 60/100 60/100
Priemer oddelenych oddymeni mm 80/80 80/80
Max. hmotnostny prietok spalin kgls 0,012 0,014
Min. hmotnostny prietok spalin kals 0,002 0,002
Max teplota spalin °C 80 80
Pripojovaci pretlak zemny plyn 2H mbar 20 20
Pripojovaci pretlak 3B/P mbar 30 30
Elektrické napatie napajania Vv 230 230
Elektricka frekvencia napajania Hz 50 50
Menovity elektricky prikon W 84 94
Cistd hmotnost / objem vody Kg 26/28 26/28
Rozmery (vyska/Sirka/hlbka) mm 700/395/279 700/395/279
Stuperi ochrany proti vihkosti (EN 60529) - IPX5D IPX5D
SPOTREBY TEPELNEHO PRIKONU Qmax a Qmin
Qmax (G20) - 2H md/h 2,61 3,06
Qmin (G20) - 2H mdh 0,52 0,52
Qmax (G30) - 3B ka/h 1,95 2,28
Qmin (G30) - 3B kg/h 0,39 0,39
Qmax (G31) - 3P kag/h 1,92 2,25
Qmin (G31) - 3P kg/h 0,38 0,38
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3.2.1 TECHNICKE PARAMETRE
V sulade s nariadenim (ES) €. 813/2013.

BAXI PRIME 24 28
Kondenzaény kotol Ano Ano
Nizkoteplotny kotol™ Nie Nie
Kotol B1 Nie Nie
Kogeneracny tepelny zdroj na vykurovanie priestoru Nie Nie
Kombinovany tepelny zdroj: Ano Ano
Menovity tepelny vykon Prated kw 20 24
%gitrcr)]ceng vt;as%ilgz t(\a/gr:tgu g)rl menovitom tepelnom vykone a P4 KW 20,0 24.0
;Jitcz)i(?g ier;:iezl‘r(mguvt)'/ekglgtg[j(g)o % menovitého tepelného vykonu Py KW 6.7 8.0
Sezoénna energeticka uc¢innost’ vykurovania priestoru ns % 93 93
;J\i/i}t/ggrlziuﬂtc";;g?cﬁzz ([:z))ri menovitom tepel nom vykone a rezime na % 88,1 88.0
Uptoens iemost ton pr 0, mero vieno ket |y o | wrs | o
Spotreba pomocnej elektrickej energie
Piny vykon elmax kw 0,028 0,038
Ciastoény vykon elmin kW 0,011 0,011
Pohotovostny rezim PsB kwW 0,003 0,003
Ostatné polozky
Tepelna strata v pohotovostnom rezime I:’stby kW 0,040 0,040
Spotreba energie zapalovacieho horaka Pign kw 0,000 0,000
Ro¢na spotreba energie QHE GJ 62 74
Vnutorna hladina akustického vykonu LwA dB 48 50
Emisie oxidov dusika NOx mg/kWh 38 40
Parametre teplej uzitkovej vody
Deklarovany zat'azovy profil XL XL
Denna spotreba elektrickej energie Qelec kWh 0,151 0,151
Roc&né spotreba elektrickej energie AEC kWh 33 33
Energeticka uc¢innost’ ohrevu vody Nwh % 86 85
Denna spotreba paliva Qfuel kWh 22,770 22,930
Rocna spotreba elektrickej energie AFC GJ 17 17
(1) Nizka teplota znamena teplotu vracaného média (na vstupe tepelného zdroja) pre kondenzacéné kotly 30°C, pre
nizkoteplotné kotly 37°C a pre ostatné tepelné zdroje 50°C.
(2) Rezim s vysokou teplotou znamena teplotu vracaného média 60°C na vstupe tepelného zdroja a teplotu
dodavaného média 80°C na vystupe tepelného zdroja.
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4. POPIS VYROBKU
4.1 VSeobecny popis

Tento kotol sltzi na ohrev vody pri nizSej teplote ako je teplota varu pri atmosférickom tlaku. Kotol musi byt pripojeny na vykurovaci
systém a na rozvodny systém TUV v sulade s jeho parametrami a vykonom. Vlastnosti tohto kotla su:

* nizke znedistujuce emisie;

» vykurovanie s vysokou ucinnostou;

» odvod produktov spalovania cez spojku koaxialneho alebo deleného typu;
» predny ovladaci panel s displejom;

* znizena hmotnost a rozmery

4.2 Princip prevadzky

4.2.1 Spalovanie

Horak zahrieva vodu vykurovania, ktora cirkuluje vo vymenniku tepla. Ked' su teploty spalovacich plynov niZSie ako rosny bod
(asi 55°C), vodna para obsiahnuta v spalovacom plyne sa zraza na strane spalin vymennika tepla. Aj teplo ziskané pocas tohto
procesu kondenzacie (latentné teplo alebo kondenzaéné teplo) je odovzdané vode vykurovania. Vychladené spalované plyny su
odvadzané vyfukom. Kondenzovana voda je vypustena prostrednictvom sifénu.

4.2.2 Vykurovanie a produkcia teplej uzitkovej vody

V kotloch ur€enych na vykurovanie a produkciu teplej uzitkovej vody je integrovany doskovy vymennik, ktory ohrieva uzitkovu
vodu. Prostrednictvom trojcestného ventilu je ohriata voda odvadzana do vykurovacieho systému alebo smerom k doskovému
vymenniku tepla. Prietokové Cidlo oznamuje otvorenie ventilu teplej vody elektronickej doske, ktora prepne trojcestny ventil do
polohy teplej vody a spusti Cerpadlo. Trojcestny ventil je pruzinovy, spotrebuva elektrinu len pri prechode z jednej polohy do
druhej.

4.3 Zakladné komponenty

LEGENDA ZAKLADNEJ SCHEMY
VYKUROVACICH ZARIADENI A TUV

VVymennik tepla (Vykurovanie)
Hydraulicka jednotka 1
Doskovy vymennik

Bezpec€nostny ventil

Privod vykurovania

Vyvod teplej UZitkovej vody (TUV)
Vstup uzitkovej vody

Spiatocka vykurovania

Obehové ¢erpadlo (Vykurovanie)
Trojcestny ventil

OO (N[O |O|D|W|IN|F

[EnY
o

B0O-0000029
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4.4 Popis ovladacieho panelu

LEGENDA TLACIDIEL/OVLADACOV

Manualna regulacia nastavenia teploty vykurovania

HFI\\ Manualna regulécia nastavenia teploty TUV
@ Aktivacia funkcie kominar
Tlacidlo RESET
RESET

1 sekunda = Manualny reset poruchy
5 sekund = Manualna aktivacia funkcie Odvzdusnenie

LEGENDA SYMBOLOV ZOBRAZENYCH NA DISPLEJI

Prevadzka vykurovania aktivovana *

o =
O ) RESET O
A\ B RESET

L

£ |Prevadzka TUV aktivovana * =
! e s £
0] VonkajSia teplota BO-000007
'H' Ziadost o zakrok udrzby RESET |Resetujte poruchu ruéne
& Porucha @ Zapnutie horaka
A — 4

* ked’ symbol blikd, znamend to, Ze prebieha Ziadost o teplo.

5. PREVADZKA
5.1 Pouzitie ovladacieho panelu

TLACIDLA A OVLADACE

Ovladag J|||[|f nastavuje hodnotu v reZime vykurovania z minimalnej hodnoty 25°C na maximalnu hodnotu 80°C:

* nazvysSenie hodnoty teploty oto¢te v smere hodinovych ruci€iek, naopak na znizenie teploty do protismeru hodinovych ruiciek.

» Pobsobte na ovladac a nastavte pozadovanu hodnotu teploty (nastavovacia hodnota). Na displeji sa objavi nastavena hodnota,
ktora blika 5 sekund, po uplynuti ktorych sa zobrazi teplota ndbehu.

« Na vyradenie vykurovania otocte ovlada& na doraz do protismeru hodinovych rugiciek (symbol [||||l| zmizne).

Ovlada¢ £ nastavuje hodnotu v rezime TUV z minimalnej hodnoty 35°C na maximalnu hodnotu 60°C:

* nazvysenie hodnoty teploty otocte v smere hodinovych ruci€iek, naopak na zniZenie teploty do protismeru hodinovych ruiciek.
» Pobsobte na ovladac¢ a nastavte poZzadovanu hodnotu teploty (nastavovacia hodnota). Na displeji sa objavi nastavena hodnota,

ktora bude blikat 5 sekind, po uplynuti ktorych sa zobrazi teplota vody vykurovania (po¢as odberu TUV sa na displeji zobrazi

skuto¢na teplota teplej uzitkovej vody).
» Na vyradenie teplej uzitkovej vody otocte ovlada¢ na doraz do protismeru hodinovych rugiciek (symbol HIP“\ zmizne).

automaticky spusti funkcia Odvzdusnenia systému, ktora trva 5 minat. Na manualnu aktivaciu funkcie drzte stlacené tlacidlo

f Len pri prvom zapnuti kotla sa aktivuje ,Faza Inicializacie®“. Tento proces vykona sériu testov, po dokonceni ktorych sa

RESET 5 sekund (ked’ je funkcia aktivna, neda sa prerusit’).

5.2 Zapnutie

Za ucelom spravneho zapnutia kotla postupujte nasledujucim spésobom:

» Overte, Ci tlak v systéme zodpoveda predpisanému tlaku (kapitola 7.4);
» Zapojte kotol do zdroja elektrického napajania.
» Otvorte plynovy ventil (Zltej farby, umiestneny pod kotlom).
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Proces zapnutia

Ked je kotol napajany elektricky, na displeji su zobrazované nasledujice informacie:

vSetky symboly zapnuté (1 sekunda);

verzia softvéru (1 sekunda);

Objavi sa napis ,Inl“ (niekolko sekund);

VSetko vypnuté (1 sekunda);

Objavi sa napis ,Fx.x.“ (2 sekundy);

Objavi sa napis ,Px.x.“ (2 sekundy);

Objavi sa napis ,VYP* (ovladace su otocené celkom do protismeru hodinovych rugiciek);

Spusti sa faza odvzdusnenia kotla a vykurovacieho systému. Displej zobrazuje napis ,(t17) tato faza trva 5 minut (tato
funkcia je aktivna len pocas prvého zapnutia kotla).

© Nk~ wh R

Po dokonceni faze odvzduSnenia je kotol pripraveny na prevadzku.

» Otocte ovladac vykurovacieho okruhu, aby ste nastavili pozadovanu hodnotu teploty systému.
« Otoéte ovladad okruhu TUV, aby ste nastavili pozadovant hodnotu teploty teplej UZitkovej vody.

5.3 Celkové vypnutie

Na vypnutie kotla je nevyhnutné odpojit zariadenie zo zdroja elektrického napajania pomocou dvojpdlového vypinaca
nainstalovaného pred kotlom a zatvorit plynovy ventil.

ﬁ V tychto podmienkach kotol nie je chraneny pred mrazom.

5.4 Protimrazova ochrana

Odporu¢ame vyhybat sa vypusteniu vody z celého vykurovacieho systému, pretoze €asta vymena vody spdsobuje zbytocné
a Skodlivé usadzovanie vodného kamena vo vnutri kotla a vykurovacich telies. Ak nebudete pocas zimy vykurovaci systém
pouzivat, a v pripade nebezpe€enstva mrazu, odpord€ame zmieSat vodu v systéme s vhodnymi nemrznicimi zmesami uréenymi
na tento Ucel (napr. polypropylénovy glykol spolu s prostriedkami zabrariujucimi usadzovaniu kamena a korozii). Elektronické
riadenie kotla je vybavené funkciou ,protimrazova ochrana“ v rezime vykurovania, ktora pri teplote nabehu systému nizSou nez 7
°C spusti Cerpadlo. Ak teplota dosiahne 4 °C , zapne sa horak, az kym sa nedosiahne teplota ndbehu 10 °C. Po dosiahnuti tejto
hodnoty sa horak vypne, zatial ¢o Eerpadlo bude pokracovat v obehu pocas nasledujucich 15 minut.

ﬁ Tato funkcia je aktivna, ak je kotol elektricky napdjany, je pripojeny plyn, v systéme je predpisany tlak a kotol nie je
zablokovany.

6. NASTAVENIA
6.1 Nacitavanie udajov prevadzky
P&sobenim na tlacidlo @je mozné zobrazit niekolko informacii o prevadzke kotla.

» stlacte na 1 sekundu, ak chcete zobrazit rezim prevadzky (napriklad: ,t.17“ = Prebieha faza odvzdusnenia).

» stlacte znovu na 1 sekundu, ak chcete zobrazit substav prevadzky alebo prislusnd prevadzkovu funkciu (napriklad: ,u.00“ =
Kotol v pohotovostnom rezime).

« stladte znovu na 1 sekundu, ak chcete zobrazit teplotu prevadzky v rezime vykurovania: blika symbol JJJllll , po ktorom nasleduje
hodnota teploty vyjadrena v °C.

« stladte znovu na 1 sekundu, ak chcete zobrazit nastavovaciu hodnotu teploty prevadzky v rezime TUV: blika symbol Hl?n , po
ktorom nasleduje hodnota teploty vyjadrena v °C.

« stlacte znovu na 1 sekundu, ak chcete zobrazit urovef vykonu od 0 do 100: blika symbol @ a &islo vztahujice sa k drovni
vykonu.

Nasledujuce 3 zobrazenia nie st pouzité:

« znovu stladte na 1 sekundu: objavia sa symboly () ||lllll a hodnota 0.0.0;
 znovu stladte na 1 sekundu: objavia sa symboly () =3 a hodnota 0.0.0;
» znovu stla¢te na 1 sekundu: objavia sa symboly ogi a hodnota 0.0.0;

Na opustenie drzte stlacené tlacidlo ﬁ] dinsie ako 3 sekundy.
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STAVY A SUBSTAVY

e STAV je faza prevadzky kotla v okamihu zobrazenia.
¢ SUBSTAV je okamzita prevadzka, tzn. zakrok, ktory kotol vykonava v okamihu zobrazenia.

ZOZNAM STAVOV

STAV ZOBRAZOVANIE
STANDBY t00
ZIADOST O TEPLO t01
HORAK SA ZAPINA t02
PREVADZKA V REZIME VYKUROVANIA t03
PREVADZKA V REZIME TUV t04
HORAK VYPNUTY t05
DOBEH CERPADLA t06
VYPUTIE HORAKA KVOLI DOSIAHNUTIU HODNOTY TEPLOTY t08
DOCASNA PORUCHA t09
PERMANENTNA PORUCHA (PORUCHA, KTORU JE TREBA RESETOVAT MANUALNE) t10
FUNKCIA KOMINAR PRI MINIMALNOM VYKONE t11
FUNKCIA KOMINAR PRI MAXIMALNOM VYKONE V REZIME VYKUROVANIA t12
FUNKCIA KOMINAR PRI MAXIMALNOM VYKONE V REZIME TUV 113
ZIADOST O MANUALNE TEPLO t15
PROTIMRAZOVA OCHRANA AKTIVOVANA t16
FUNKCIA ODVZDUSNOVANIA AKTIVOVANA t17
ELEKTRONICKA DOSKA PREHRIATA (CAKAT NA VYCHLADNUTIE) 118
KOTOL VO FAZE RESET t19

ZOZNAM SUBSTAVOV

SUBSTAV ZOBRAZOVANIE
STANDBY uoo
DOBA CAKANIA NA NAJBLIZSIE ZAPNUTIE V REZIME VYKUROVANIA uo1
UVODNE VETRANIE uU13
PRIPRAVNE ZAPNUTIE HORAKA u17
POKUS O ZAPNUTIE HORAKA u1s8
KONTROLA PLAMENA u19
PREVADZKA VENTILATORA POCAS POKUSOV O ZAPNUTIE u20
PREVADZKA PRI NASTAVENEJ HODNOTE TEPLOTY u30
PREVADZKA PRI OBMEDZENEJ HODNOTE TEPLOTY U3l
PREVADZKA PRI MAXIMALNOM DOSTUPNOM VYKONE u32
ZISTENY GRADIENT UROVEN 1 uU33
ZISTENY GRADIENT UROVEN 2 u34
ZISTENY GRADIENT UROVEN 3 U35
OCHRANA PLAMENA AKTIVOVANA uU36
DOBA STABILIZACIE u37
SPUSTENIE KOTLA PRI MINIMALNOM VYKONE u3s
ZAVERECNE VETRANIE u41
VYPNUTIE VENTILATORA U44
ZNIZENIE VYKONU KVOLI VYSOKEJ TEPLOTE SPALIN u45
DOBEH CERPADLA u60
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7. UDRZBA
7.1 Zakladné informacie

Kotol si nevyZaduje zloZiti tdrzbu. Napriek tomu ho odporigame kontrolovat a vystavovat pravidelnym zakrokom tdrzby. Udrzba
a Cistenie kotla musia byt povinne vykonavané aspori jedenkrat do roka zo strany kvalifikovaného odbornika.

7.2 Sprava pre udrzbu

Ciefom tejto funkcie je upozornit pouZivatela zobrazenim symbolu & na displeji o tom, Ze kotol si vyZaduje udrzbu (ak je funkcia
aktivovana, pozri navod pre inStalatéra).

7.3 Upozornenia pre udrzbu

Pravidelne kontrolujte, &i tlak nacitany na tlakomery pri studenom systéme udava hodnotu v rozmedzi 1- 1,5 bar. V pripade, Ze je
niz8i, pdsobte na napustaci ventil systému tak, ako je to opisané v kapitole 7.5. Otvorenie ventilu odpori¢ame vykonavat velmi
pomaly, aby ste ufah&ili odvzdusnenie.

A Kotol je vybaveny manostatom, ktory v pripade nedostatku vody zabrani chodu kotla.

ﬁ Ak dochadza k ¢astému poklesu tlaku vody, kontaktujte autorizovany servis.

7.4 Naplnenie systému

Ovladac naplnenia je modrej farby a je umiestneny pod kotlom, ako mozete
vidiet na obrazku vedfa. Pri naplneni systému postupujte nasledovne:

» Zatiahnite smerom nadol ovlada¢ (A) , aby ste ho vytiahli z miesta svojho
ulozenia.

» Pomaly otacajte ovlada¢ do protismeru hodinovych ruciciek (smerom
vlavo) a napliite systém. Nepouzivajte nastroje, len ruky.

» Naplite systém, pokial tlak nacitany na tlakomery (B) nedosiahne hodnotu
medzi 1,0 a 1,5 baru.

» Zatvorte ventil a overte, ¢i nedochadza k uniku vody.

Pri studenom systéme pravidelne overujte tlak nacitany na tlakomery (B). V
pripade nizkeho tlaku pésobte na ventil, aby ste ho uviedli na pozadované
hodnoty.

BO-0000025
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7.5 Odvzdusnenie systému

Je nevyhnutné odvzdudnit pripadny vzduch pritomny v kotle, v potrubiach
alebo ventiloch, aby ste zabranili neprijemnym zvukom, ktoré sa modZzu
vytvarat' vo faze vykurovania alebo odberu vody. Postupujte preto takto:

Otvorte ventily vSetkych radiatorov napojenych na vykurovaci systém.
Nastavte priestorovy termostat na najvy3siu moznu teplotu.

Pockaijte, kym sa radiatory zahreju.

Pockajte asi 10 minut, kym radiatory nevychladnu.

Odvzdusnite radiatory. Zaénite v dolnych poschodiach.

Otvorte spojku vypustania tak, Ze na spojke budete pridrziavat handru.
Pockajte na unik vody z vypustacieho ventilu. Potom spojku vypustania
zatvorte.

Po vypusteni overte, Ci je tlak systému aj nadalej postacujuci.
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A Davajte pozor, pretoze voda moze byt este stale tepla.

ﬁ Ak je hydraulicky tlak vody vo vykurovacom systéme nizsi ako 0,8 bar,
odporuc¢ame obnovit tlak (odporiucany hydraulicky tlak je v rozmedzi
od 1,0 do 1,5 bar), ako je to opisané v kapitole 7.5.

B0O-0000026

7.6 Vypustenie systému

Ovladac vypustenia je umiestneny pod kotlom, ako méZzete vidiet na obrazku
vedla. Pri vypustani systému postupujte takto:

» Pomaly otacajte ovladac (C) do protismeru hodinovych ruciciek (smerom
vlavo), aby ste otvorili ventil. Nepouzivajte nastroje, len ruky.

» Po vypusteni ventil zatvorte.

8. RIESENIE PROBLEMOV

Typy oznamov na displeji su dva: doCasné alebo permanentné. Prvé
zobrazenie uvedené na displeji je pismeno, za ktorym nasleduje dvojciferny
Ciselny kod. Pismeno uvadza typ poruchy, do€asnej (H) alebo permanentnej
(E). Ciselny kéd uvadza skupinu prislusnosti poruchy klasifikovanej podla
bezpecénosti. Druhé zobrazenie sa strieda s prvym blikanim, skladd sa z
dvojciferného &iselného kdédu, ktory Specifikuje typ poruchy (vid nasledujuce
tabulky poruch).

DOCASNA PORUCHA (H.x.x.) BO-0000027
Docasna porucha je identifikovana na displeji pismenom ,H* po ktorom

nasleduje ¢islo (skupina). Do¢asna porucha je typ poruchy, ktora nespdsobuje permanentné zablokovanie kotla. Naopak sa
vyrieSi hned po odstraneni priciny, ktora ju spdsobila.

HEE |= | BE

BO-0000076

PERMANENTNA PORUCHA (E.x.x.)
Permanentna porucha je identifikovana na displeji pismenom ,E*, po ktorom nasleduje &islo (skupina). Stlaéte na 1 sekundu
tlacidlo RESET. V pripade Castych zobrazeni poruchy kontaktujte autorizované servisne stredisko.

A reser
E0H = | Oc

BO-0000075
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8.1 Kody poruchy
DOCASNA PORUCHA

ZOBRAZENIE DISPLEJA
KOTLA L ]
OPIS DOEASNYCH PORUCH
Skf;?ny Specificky kéd
H.01 00 NEDOSLO K DOGASNEJ KOMUNIKACI MEDZI PLYNOVOU ARMATUROU A DOSKOU KOTLA
H.01 05 DOSIAHNUTA MAXIMALNA HODNOTA DELTA TEPLOTY MEDZI NABEHOM A SPIATOGKOU
H.01 08 PRILIS RYCHLE ZVYSENIE TEPLOTY NABEHU V REZIME VYKUROVANIA
H.01 14 DOSIAHNUTA MAXIMALNA HODNOTA TEPLOTY NABEHU
H.01 18 NEPRITOMNOST CIRKULACIE VODY (DOCGASNA)
H.01 21 PRILIS RYCHLE ZVYSENIE TEPLOTY NABEHU V REZIME TUV
H.02 02 EAKANIE NA VLOZENIE KONFIGURAGNYCH PARAMETROV (C1,C2)
H.02 03 NESPRAVNE ZADANE KONFIGURACNE PARAMETRE (C1, C2)
H.02 04 NECITATELNE PARAMETRE DOSKY
H.02 06 NIZKY TLAK VYKUROVACIEHO OKRUHU
H.03 00 NEDOSLO K IDENTIFIKACI BEZPEGNOSTNEJ CASTI KOTLA
o o NEDOSLO KU KOMUNIKACH OKRUHU KOMFORT
(VNUTORNA CHYBA DOSKY KOTLA)
H.03 02 DOGASNA STRATA PLAMENA

PERMANENTNA PORUCHA (VYZADUJE SI RESET)

ZOBRAZENIE DISPLEJA

KOTLA OPIS PERMANENTNYCH PORUCH, KTORE S| VYZADUJU RESETOVANIE

Skfg?ny Specificky kéd

E.00 .04 CIDLO TEPLOTY NAVRATU NEPRIPOJENE

E.00 .05 SKRAT CIDLA TEPLOTY NAVRATU

E.01 .04 STRATA PLAMENA ZISTENA 5-KRAT V PRIEBEHU 24 HODIN (SO ZAPNUTYM HORAKOM)

E.01 11 NESPRAVNY POCET OTACOK VENTILATORA

E.01 12 TEPLOTA ZISTENA CIDLOM SPIATOCKY VYSSIA AKO TEPLOTA NABEHU

E.01 17 NEPRITOMNOST CIRKULACIE VODY (PERMANENTNA)

E.0O1 .20 DOSIAHNUTA MAXIMALNA HODNOTA TEPLOTY SPALIN

E.02 .00 KOTOL VO FAZE RESET

E.02 .07 NiZKY TLAK VYKUROVACIEHO OKRUHU

E.02 .16 CASOVY LIMIT KOMUNIKACIE S VNUTORNOU PAMATOU DOSKY KOTLA

E.02 17 NEDOSLO K PERMANENTNEJ KOMUNIKACII MEDZI PLYNOVOU ARMATUROU A DOSKOU KOTLA

E.02 19 ZMENA STAVU PREPINACA DIP-SWITCH J=1 (odsek 6.6.1)

E.02 .20 ZMENA STAVU PREPINACA DIP-SWITCH J=2 (odsek 6.6.1)

E.02 21 ZMENA STAVU PREPINACA DIP-SWITCH J=3 (odsek 6.6.1)

E.02 47 PRIPOJENIE POMOCOU VONKAJSIEHO ZARIADENIA NEBOLO USPESNE

E.02 48 KONFIGURACIA VONKAJSIEHO ZARIADENIA NEBOLA USPESNA

E.04 .00 PORUCHA PLYNOVEJ ARMATURY

E.04 .01 SKRAT CIDLA TEPLOTY NABEHU

E.04 .02 CIDLO TEPLOTY NABEHU NEPRIPOJENE

E.04 .03 BOLA DOSIAHNUTA KRITICKA HODNOTA TEPLOTY NABEHU

E.04 .04 SKRAT CIDLA SPALIN

E.04 .05 CIDLO SPALIN NEPRIPOJENE

E.04 .06 DOSIAHNUTA KRITICKA HODNOTA TEPLOTY SPALIN

E.04 .08 DOSIAHNUTA MAXIMALNA HODNOTA BEZPECNEJ TEPLOTY

E.04 .10 ZAPNUTIE HORAKA NEUSPESNE PO 5 POKUSOCH

E.04 12 NEDOSLO K ZAPNUTIU KVOLI ZISTENIU PARAZITNEHO PLAMENA

E.04 13 ROTOR VENTILATORA ZABLOKOVANY

E.04 17 PORUCHA RIADIACEHO OKRUHU PLYNOVEJ ARMATURY

DOLEZITE UPOZORNENIE

Po pripojeni externych zariadeni ku kotlu sa v pripade poruchy zobrazi vzdy kéd ,,254“. Na displeji kotla si preéitajte kéd poruchy.
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9. UVEDENIE MIMO PREVADZKU
9.1 Proces demontaze
Skor ako pristupite k demontézi zariadenia, uistite sa o odpojeni elektrického napajania a zatvoreni plynového ventila pred kotlom.

10. LIKVIDACIA
10.1 Likvidacia a recyklacia

A Len kvalifikovani technici maju povolené zasahovat’ do zariadenia a systému.

Skér ako zariadenie odinstalujete, uistite sa o odpojeni elektrického napajania, uzatvoreni vstupného ventilu plynu a uvedené
vSetkych pripojeni kotla a systému do bezpeéného stavu.

Zariadenie je treba likvidovat' spravne v sulade s platnymi nariadeniami, zakonmi a predpismi. Je zakazané likvidovat zariadenie
a prislusenstvo spolo¢ne s domovym odpadom.

Viac ako 90% materialov zariadenia sa da recyklovat.

11. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
11.1 Uspora energie

Nastavenie vykurovania

Nastavte privodnu teplotu kotla podla typu systému. Pri systémoch s radiatormi odpori¢ame nastavit maximalnu privodnu teplotu
vykurovanej vody na priblizne 60°C a zvysit uvedenu teplotu v pripade, Ze nebol dosiahnuty pozadovany komfort v miestnosti.
V pripade systému s podlahovymi vykurovacimi doskami neprekracujte teplotu odpora¢anu jeho projektantom. Odporuc¢ame
pouzit vonkajsie Cidlo a/alebo priestorovy pristroj za u€elom automatického prispdsobenia teploty nabehu podla poveternostnych
podmienok alebo teploty v interiéri. Takymto spésobom nebude vyprodukované vacsie mnozstvo tepla ako je skuto€ne potrebné.
Nastavte teplotu prostredia bez toho, Ze by ste miestnost prehriali. Kazdy nadmerny stupef prinasa so sebou asi 6% zvySenie
energetickej spotreby. Prispdsobte teplotu prostredia aj podla typu miestnosti. Napriklad v spalni alebo menej pouzivanych
miestnostiach mbdzZe byt teplota vykurovania mensia. Pouzivajte Easové programovanie (ak je k dispozicii) a nastavte nizsiu teplotu
prostredia v no€nych hodinach v porovnani s teplotou cez den asi o 5°C. NizSia hodnota sa nevyplaca v zmysle ekonomicke;j
uspory. Iba v pripade dlhodobej absencie, napr. prazdniny, zniZte teplotu o viacej stupfiov ako je nastavena teplota. Nezakryvaijte
radiatory, aby ste umoznili spravne prudenie vzduchu. Nenechavajte okna privreté za u¢elom vetrania miestnosti, naopak ich
kratkodobo otvorte dokoran.

Tepla voda TUV
Optimalnu usporu dosiahnete nastavenim komfortnej teploty Gzitkovej vody tak, aby nedochadzalo k jej mieSaniu so studenou

vodou. Akékolvek dalSie vykurovanie spdsobuje plytvanie energie a vysSiu tvorbu vodného kamena (hlavna priina poruchy
prevadzky kotla).

12. PRILOHA

12.1 Informacny list vyrobku

BAXI PRIME 24 28
Vykurovanie priestoru — pouzitie pri teplotach Stredné Stredné
Ohrev vody — deklarovany zat'azovy profil XL XL
Trieda sezonnej energetickej U€innosti vykurovania priestoru D [ A
Trieda energetickej U¢innosti ohrevu vody: (A [AJ
Menovity tepelny vykon (Prated alebo Psup) kW 20 24
Vykurovanie priestoru — ro¢na spotreba energie GJ 62 74
Oh d - treb . kWh(" 33 33
rev vody — ro¢na spotreba energie GJ@ 17 17
Sezonna energeticka ucinnost’ vykurovania priestoru % 93 93
Energeticka ucinnost’ ohrevu vody % 86 85
Vnutorna hladina akustického vykonu L\WwA dB 48 50

(1) Elektrickej energie
(2) Paliva
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H ouokeun ptropei va xpnoipgotroinfei atrd maidid nAikiag ox1 HIKpOTEPNG TwvV 8
ETWV KOI ATTO ATOMA ME HEIWMEVEG PUOIKEG, AIoCONTNPIAKES ) VONTIKES IKAVOTNTEG,
N XWpig gUTTEIpia A TV AvayKaia YVWOoN, OPKEi va ETTOTITEVOVTAI 1] Va £XOUV AGREI
OXETIKEG OONYIES YIa TNV ao@AAR XpAon Tn%ouoxauﬁg KOl TNV KATAOVONOoN TWV KIV-
Ouvwyv TToU OoXeTiCovTal PE auTh. Ta TTaISIG OEvV TTPETTElI VA TTAI{OUV ME T OUOKEUN.
O kaBapiopdg Kal n cuvTApPnon TTou Ba TrpEéTrel va dievepyeiTal atrd To XpROTH deV
TPETTEI VA YivovTal atrd TTaidid Xwpeig emITApnon.
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1.
1.1

AZOAAEIA

Mevikég utrodeieig aoc@alAsiag

OZMH AEPIOY

*  2BAO0TE TO AéPNTO.

* Mnv evepyotroigite Kapia NAEKTPIKA dIGTAEN (OTTWG TT.X. TO AVAPPA GWTOG).
*  2BAO0TE evOeEXOUEVEG EAEUBEPEG PAGYEG KAl avoigTe Ta TTapdBupa.

» KahAéote To E€ouaiodoTnuévo Kévrpo Texvikng YTTooTApIgnG.

OZMH KAYZAEPIQN

* 2PAO0TE TO AéPNTO.

» AgpioTe TO XWPO avoiyovtag TTOPTEG Kal TTapdbupa.

» KoaAéote 10 E€ouoiodotnuévo Kévtpo Texvikng YTTooTnpigng.
EYOAEKTO YAIKO

Mn xpnoiyoTrolgite Kai/fy unv otroBETeETE UAIKG eU@AeKTA (SI0AUTEG, XapTi, KATT.) TTAnGiov Tou AéBnTa.

2YNTHPHZH KAI KAGAPIZMOZX TOY AEBHTA
AlokOYTe TNV NAEKTPIKN TpoPodoaia Tou AéBnTa Trpiv T dIEVEPYEIQ OTTOIACONTTOTE ETTEURACNG.

>

1.2

=|[=]>> Q>

AlgvepyeiTe p1a QopPa £TNCIWG TN CUVTAPNOTN TNG CUCKEUNG ETTIKOIVWVWVTAG UE EISIKEUPEVO TEXVIKO TTOU £KSidEI TTIOCTOTTOINTIKO
OUVTAPNONG UTTOYPAHHEVO.

ZUOoTAOEIG

Moévo e181keupévol TEXVIKOI €ival e§ouaiodoTnuévol va TTPEPRaAivouV 0T CUCGKEUN KOl OTNV EYKOTAOTAON.

H ocuokeun dev rpoopideTal va XpnoigoTroindei ard droua TwV OTToiwV Ol QUOIKEG, 01 AIoONTNPIAKESG i} VONTIKES IKAVOTNTEG
gival pEIWPEVEG, N AOyw EAAEIYPNG EPTTEIPIOG I YVWONG, EKTOG KI AV AUTA, HECW ATOHOU UTTEUBUVOU YIa TNV aC@AAEIG TOUG,
€miTRPOUVTAI | YVWPIJoUuV TIG 0BNYIEG TIG OXETIKEG PE TN XPHON TG CUOKEURG

Mnv aroouvdéeTe QUOIKA TN OCUOKEUR OTr6 TNV NAEKTPIK Tpo@odooia pe okomd TNV £§aoc@dAAion Tng A&iIToupyiag Twv
AeIToupyiwV ac@aAgiag 6TTWG TO UN HTTAOKAPICHA TNG AVTAIOG KOl TOU AVTITTAYWTIKOU.

Ta uAik@ TnG ouokeuaoiog (TTAAOTIKEG OOKOUAEG, TTOAUGTUPEVIO KATT.) TPETel va (UAGCOOVTAl JOKPIA atrd Taidid, kabwg
atroteAouv mBavA €oTia KIvSUvou.

Na sAéyxere mep1odIka TNV micon TnNg eykaraoraong (eAdxiorn mwicon 0,8 bar, mporeivouevn mison 1 - 1,5 bar).

Mnv agaipeitre kal ynv KAAUTITETE TIS TIVAKIOES Kal TIS ETIKETES TAUTOTTOINONG ETTi TNG CUOKEUNS. AUTES TTPETTEI vd TTAPANEVOUV
0parég yia 6An tnv weéAiun {wn TNG CUCKEUNG.

H pn tipnon Twv mpo&idOTmoINOEWY QUTWV CUVETAYETAlI TNV UEIWON XpOVOU TNS £yyunong tng ouokeung. lpiv Béosre
o€ AsiToupyia apaipéoTe TO MPOOTATEUTIKO @IAN amd 1o AéBnra. Mn xpnoiUOTTOIEITE yid TO OKOTO auTto epyalsia nj uAika
amoduaTika yiari uymopei va mpo§evrioouv {nuid ora Bepvikwpéva pépn.
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1.3 EuBuvn

1.3.1 EYOYNH TOY NAPAIrQroy

Ta poiévTa pag dlaBéTouv oripavon c € . H emixeipnon pag, otn ouvexr mpootrdBeia BeATiwong Twv TTpoidvTwy, dlatnpei To
OIKaiwpa TPOTTOTTOINONG TWV 0eOOUEVWY TNG TEKUNPIWONG QUTAG OTTOIAONTIOTE GTIYUN Kal Xwpig TTpocidotroinon. H tTrapouca
TEKUNpPiwon gival TTAnpo@oplakd UAIKG Kal dev Bewpeital wg cupBoAaio évavTi TpitTwyv. H eubuvn pag pe tnv 1816TNTa Tou TTapaywyou
dev ptTopei va emKANBEi 0TIG OKOAOUBEG TTEPITITWOEIG:

e Mn mpnon Twv 0dnyIwv eyKatdoTaong TNG CUCKEUNG.
*  Mn TApNoN TWV 0dNYIWV XPAONG TNG CUCKEUAG.
* KaBo6Aou ) aveTTapKkrg OUVTAPNON TNG CUOKEUNG.

1.3.2 EYOYNH TOY ErKATAZTATH

O eykaToOTATNG EUBUVETAI VIO TNV EYKATAOCTAGCN KOI TNV OPXIKr B€0n o€ Asitoupyia TNG ocuokeung. O eyKaTaoTATNG TTPETTEl VA TNPEI
TIG OKOAOUBEG 0dnyieg:

» AlaBdoTe kal akoAOUBROTE TIG 0ONYIEG TTOU TTEPIEXOVTAI OTA EYXEIPIOIA TTOU TTAPEXOVTAI JJE TN CUCKEUN.
* EyKaTaoTAOTE TN CUOKEUN CUPQWVA PE TOUG I0XUOVTEG VOUOUG Kal KOVOVEG.

» AlgvepynoTe TNV apxIkf Béon o€ Asitoupyia Kal TOUG eVOEXOUEVOUG avayKaioug EAEYXOUG.

» ETme€nynoTe TNV eykatdoTaon oTov XPRoTn.

e Zg TTEPITITWON AVAYKNG CUVTAPNONG, TTANPOPOPNOTE TOV XPAOTN YIa TNV UTTOXPEWON OIEVEPYEIAG VOGS EAEYXOU TNG GUCGKEUNRG
Kal TN 81aTPNON TNG TEAEUTAIOG O CWOTEG GUVBNKEG AsIToupyiag.

» TapadwaoTe aToVv XpAOoTn OAQ T EYXEIPIDIA ODNYIWV.

1.3.3 EYOYNH TOY XPHZTH

Ma TNV e€ac@diion pia eykaTaoToong TTANPWG AEITOUPYIKAG, va TNPEITE TIG akdAouBeg 0dnyieg:

» AlaBdoTe kal akOAOUBROTE TIG 0ONYiEG TWV EYXEIPIDIWY TTOU GAG TTAPEXOVTAI JE TN CUCKEUN.

e ZnTAGTE TNV UTTOOTAPIEN EVOG EYKATAOTATN €I0IKEUUEVOU YIO TNV EYKATACTACT Kal TN B€0n o€ apxIkr AsiToupyia.
e ZnTAOTE OTT6 TOV EYKATAOTATN VO 0OG £§NyNOEl TTWG AsIToupyei o AéBNnTag.

e ZntAoTE OO €vav EIBIKEUPEVO €YKOTOOTATR/KEVTPO TexVIKNG YTTOOTAPIENG TN Slevépyeld CUVTAPNONG KAl TV avayKaiwv
TTEPIOOIKWYV ETTIOEWPNTEWV.

* Na diatnpeite Ta eyxeIpidia o€ KAAA KATAoTAON KOl TTANCIOV TNG OUOKEUAG.

Mnv a@rjvete va xpnoigotroinBei n ouokeur) ato dropa (kai Taidid) Twv OTTOIWV Ol UOIKESG, AITONTNPIAKES 1) VONTIKEG IKAVOTNTEG

gival TTEPIOPIOPEVEG 1} ATTO ATOPA XWPIG TEXVIKA KaTdpTion. H XpnolyoTtroinon Tng CUOKEUNG atrd Ta AToda auTd €ival ETTITPETTTA

MOVO UTTO TNV ETTOTITEIQ KATTOIOU IKAVOU VA £A0@QAAIlel TNV ACPAAEIA 1) JOVO AV TA ATOPA QUTA £X0UV EKTTAIOEUTEI OTN CWOTA XPron

TNG OUOKEUNG. ATTOQEUYETE va TTAICOUV Ta TTAISIA JE TN CUCKEUN.
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2. EIZATQIH
21 Tevika
To eyxeIpidio auTd TTPOoOoPICeTal YIa TOV £yKATAoTATN £vOg AéBnTa PRIME.

2.2 XpnoiyotroloUpeva cUHBOAa

NPOEIAONOIHZH
Kivduvog ¢nuidg ) ducAeitoupyiag TnG CUOKEURG. AwaTe 181aiTEPN TTPOTOXNA OTIG TTPOEIDOTTOINCEIG
KIvOUVOU TTOU a@opouv evOEXOUEVES (NUIEG O€ AToua.

KINAYNOZ EFKAYMATQN
Mpiv evepyAoeTe o€ Pépn eKTEDEINEVA OE BEPUOTNTA, TTEPIPEVETE VA KPUWOEI N CUOKEUN.

KINAYNOZ YWHAHZ TAZHZ
HAekTPIKG pépn UTTO TAoN, KivOUVOG NAEKTPOTTANEiag.

KINAYNOZ NMAIQNIAZ
MBavég oxnuatiopdg Tayou dIGTI N BepuoKpaaia YTTopEi va eival 1Id1aitepa XaunAn.

= B> BB

ZHMANTIKEZ NAHPO®OPIEZ
MAnpogopieg TTou Ba TpéTTel va diaBacTolv pe 101aiTepn TTpocoxn dIATI gival XPrOIMES YIa TN CWOTH
AeIToupyia Tou AéBnTa.

® FENIKH ANNAFOPEYZH
ATtrayopeueTal n dievépyeia/xpnaigotroinon yia 6,1t ava@épeTal OitTAa atrd 1o gUuBoAo.

3. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

3.1 Kavoviouoi Kal eyKpioElg

3.1.1 TMoTotmoInoEIg

[MoToTtrolEiTal OTI O CUOKEUEG TTOU TTPOCBIOPIfoVTal TTAPAKATW Eival CUPPWVEG PE TO POVTEAO TTOU TTEPIYPAQETAl OTh dAwoN
ouppopewong CE.

ApiBuéc CE 0085CQ0192
KAdon NOx 5 (EN 15502)
TUTTOG OUVBETEWYV KATTVWV B23 - B23P - B33 -C13-C33-C43 -C53-C63 -C83-C93
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3.2 Texvika ZToixeia

PRIME 24 PRIME 28
Kar. I3B/P
ToTtOG agpiou - G30-G31
OvopaoTikA BepuIkA TTapoxn {eaTou vepoU OIKIaKAG Xxprong (Qn) kw 247 28,9
OvopaaoTikA Beppikh Béppavang (Qn) kw 20,6 24,7
Meiwpévn Beppuikr) TTapoxn (Qn) kw 4,9 4,9
OvopaoTiKA BeppIKA 10XUG CeaTol vepoU oIKIaKAG Xpriong (Pn) kW 24,0 28,0
OvopaaoTikr Bepuikn 10xUg 80/60°C (Pn) kw 20,0 24,0
Eovoarasiixh i puBGLEn 0t Bépuavon w 200 200
OvopaaoTikr Bepuikn 10xUG 50/30°C (Pn) kw 21,8 26,1
Meiwpévn Beppikry 10x0g 80/60°C (Pn) kW 4,8 4,8
Meiwpévn Beppikr) 10U 50/30°C (Pn) kw 5,2 5,2
OvopaaTikA amédoon 50/30 °C (Hi) % 105,8 105,8
MéyioTn Triean vepou KUKAwMATOg Bépuavang bar 3 3
EAdxioTn Trieon vepoU KUKAWPOTOG BEppavang bar 0,5 0,5
XwpnTIKATNTA VEPOU BOYEIOU EKTOVWONG | 7 7
EAaxioTn Trieon Tou doyeiou ekTévwong bar 0,8 0,8
MéyioTn Triean vepou KUKAwMATOg eaToU vEPOU OIKIAKAG XPROoNG bar 8,0 8,0
EAdx10Tn duvapikr) tTieon vepou KUKAwPATOg {eaToU vepoU OIKIAKAG XPRoNG bar 0,15 0,15
EAaxi0Tn TTapoxr| vepou Tou KUKAWHPATOG {eaToU VEPOU OIKIAKAG XPAONS I/min 2,0 2,0
Mapaywyn {eaToU vepoU oIKIaKAG XpRong pe AT =25 °C I/min 13,8 16,1
Mapaywyn {eatol vepoU oIKIaKAG Xprong pe AT =35 °C I/min 9,8 11,5
EidikA Tapoyn “D” I/min 11.5 134
EUpog Beppokpaciwv KUKAwpaTog Bépuavang °C 25+80 25+80
EUpog Beppokpaciwv KUKAwPaTog {eaTol vepoU OIKIAKNAG XprAong °C 35+60 35+60
AIGUETPOG OPOKEVTPIKAG ATTOOTPAYYIONG mm 60/100 60/100
AIGUETPOG XWPIOTWV ATTOOTPAYYICEWY mm 80/80 80/80
MéyioTn Trapoxn Madag KaTvwv kgls 0,012 0,014
EAGxioTn TTapoyr padag Kamvwy kg/s 0,002 0,002
MéyioTn Beppokpacia KaTvwv °C 80 80
Mieon Tpogodoaiag agpiou GPL 3B/P mbar 30 30
HAekTpIKA TGON TPpOYPOdOoUiag \% 230 230
HAeKTpIKA ouxvéTnTa TPOYPOdOTiag Hz 50 50
OvopaoTIKA NAEKTPIKAG I0XUOG W 84 94
KaBapo Bapog / gopTio vepou Kg 26/28 26/28
AiaoTaoeig (Oyog/ TAdTog/ BaBog) mm 700/395/279 700/395/279
Babudég mpooTaciag katd Tng uypaciag (EN 60529) - IPX5D IPX5D
KATANAAQZEIX OEPMIKHEZ MAPOXHZ Qmax kai Qmin
Qmax (G30) - 3B kg/h 1,95 2,28
Qmin (G30) - 3B kg/h 0,39 0,39
Qmax (G31) - 3P kg/h 1,92 2,25
Qmin (G31) - 3P kg/h 0,38 0,38
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3.2.1 TEXNIK'EZ NAPAMETPOI

ZUpgpwva pe Tov Kavoviouo (EE) Ap. 813/2013.

BAXI PRIME 24 28
NEBNTAG CUPTIUKVWONG Nai Nai
NAEBNTOG XaUNAARG esppOKpaciag(l) Oxi Oxi
NéBnTag B1 Oxi Oxi
OepUavTAPOG XWPOU PE TUPTIAPAYwWYnA Oxi Oxi
Oepuavtipag ouvduaauévng AsiToupyiag Nai Nai
OvopoaoTiky 0gppIKn 10XUG Prated kw 20 24
Qcps’)\l}m Beppikn IO)'(L'J(_; gTNV OVOUOOTIKF) BEPUIKN 1I0XU Kal 0€ KOBEOTWG P4 KW 20,0 24.0
uwnARg Beppokpaaciag
QoéAiun Beppikn 1006 a1o 30% TNG OVOUACTIKAG BEPUIKAG I0XUOG Kal P KW 6.7 8.0
o€ KaBe oTWG XaunAng Bepuokpaaciag 1 ’ ’
Evepyeiok amrédoon TnG ETOXIAKNAG BEP pavong Xwpou Ns % 93 93
)((loﬁfr:\)l\l:]g &gﬁiﬁggcgg\é) OovoMaaoTIKA BepuIkh 10XU Kal 0€ KABEOTWG na % 88.1 88,0
Qcps’)\lpr] omééoqn oto 30% ™mg OVOUOOTIKAG BEPUIKAG 10XU0G Kal O€ m % 978 97.8
KaBeoTWG XaunAng Bepuokpaaciog
BonOnTikn KaTtavaAwon NAEKTPIKNAG EVEPYEING
MARpeg @opTio elmax kw 0,028 0,038
Mepikd poprio elmin kW 0,011 0,011
KatdoTaon avapgovig PsB kW 0,003 0,003
MoITTd XapaKTNPIOTIKA
ATTWAEIEG BepPOTNTAG O€ KATAOTOON AVANOVAG Pstby kw 0,040 0,040
KatavaAwaon 1o0x00g avagAeéng kauaTtrpa Pign kw 0,000 0,000
ETAoI0 KATavaAweon eVEPYEIQS QHE GJ 62 74
Z1d0un NXNTIKAG 10XU0G, E0WTEPIKOU XWPOU LwA dB 48 50
Ektroutrég oge1diwv Tou adwTou NOx mg/kWh 38 40
MapdpueTpol {eoTOU VEPOU OIKIAKAG XPAONG
AnAwpévo Tpo@il @optiou XL XL
Huepnoia katavaAwaon NAEKTPIKAG EVEPYEIAG Qelec kWh 0,151 0,151
Etola katavaAwon NAEKTPIKNAG EVEPYEIAG AEC KWh 33 33
Evepyelokn amédoon 8éppavong vepou Nwh % 86 85
Huepnoia katavaAwaon Kaugiuou Qfuel kKWh 22,770 22,930
EtAocia katavédAwon kauaiyou AFC GJ 17 17

€€000 TOU BeppuavThpa.

(1) H xapnAn Bepuokpacia apopd Beppokpaaia emaTporig 30°C yia Toug AéBNnTeg oupTTUKVWwong, 37°C yia Toug
AEBNTEG XaunAng Bepuokpaaiag kai 50°C yia dAAoug AéBnTeg (oTnVv gicodo Tou Bepuavtrpa).
(2) To kaBeoTwg vWNAARG Beppokpaaciag agopd Beppokpacia emoTpoPhg 60°C kai Bepuokpacia Tpogodoaiag 80°C otnv

77
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4. NEPIFPA®H TOY MPOIONTOX
4.1 levikn TEPIypa®n

O mapwv AéBnTag xpnoiuelel yia BEpuavan vepou ae Bepuokpaaia xaunAdtepn atod Tn Bepuokpacia Bpacuol oe aTHOCPAIPIKA
Triean. Autég Ba TTPETTEl va gival ouvOedEEVOG PE EYKOTAOTOON KEVIPIKNG Béppavang kai ae éva dikTuo diavoung {eatou vepou
OIKIOKNG XPAoNG, cUPGWVa PE TIG EMOOCEIG Kal TNV 10XU Tou. Ta XapakTnPIoTIKA Tou AEBnTa auTou eivai:

*  XOUNA£G EKTTOUTTEG PUTTWV

e Bépuavon pe uwnAn amédoon

* amoBoAr TwV TTPOIGVTWY KaUoNG HETW £VOG pakOp opoa&ovikoU TUTTOU 1 SIaXwpPICHEVOU
*  METWTTIKOG TTIVOKOG EAEYXOU PE 006VN

*  BAapog kai dIACTACEIG TTEPIPITUEVA

4.2 Apxn Asitoupyiag

421 Kalon

O kauoTipag Bepuaivel To vepd BEpuavong TTou KUKAo@opei oTov evaAAAKTN BeppotnTag. Otav o1 Bepuokpaaies Twv agpiwv
Kauong eival xapunAoTepeg ammd 1o onueio dpoagou (Trepitrou 55°C), 0 udPATUOG TTOU TTEPIEXETAI OTO AEPIO KAUONG GUUTTUKVWVETAI
OTO TTAEUPO TWV KATTVWV Tou €VAAAAKTN BepudtnTag. Kai n avaktnuévn Bepudtnta katd n d1adikagia auTr) TNG CUPTTIUKVWONG
(AavBavouoa BeppdTnTa ) BepudTNTA CUPTTUKVWONG) TTAPaXWPEITal aTo vepd Bépuavong. Ta aAepia Kauong TTou £Xouv WuxBei
EKKEVWVOVTAI JEOW TOU aywyou atraywyns. To vepd CUPTIUKVWONG ATTOOTPAYYICETaI HECW £VOG GIQWViou.

4.2.2 Oéppavon Kal Trapaywyn {eoToU vepoU OIKIOKAS XPHoNg

>1oUg AéBNTEG TUTTOU B€puavang Kal TTaPAywynG CeaToU vEPOU OIKIOKAG XPNONG, €VaG EVOWUATWHEVOG EVOAAAKTNG PE TTAAGKEG
Beppuaivel To vepd olkiakng xpnong. Méow piag Tpiodng PaABidag, To Bepuaivopevo vepd Opopoloyeital oTnv eykatdoTaon
B¢épuavang A Pog Tov eVaAAAKTN BeppdTnTag Pe TTAGKES. ‘Evag kataypagEéag pong emmonuaivel To Avolyua Jiag aTpoglyyag Tou
CeoTOU vePOU OTNV NAEKTPOVIKNA KAPTA TTOU JETOAAGOTEl TNV Tpiodn BaABida og Béon {eaTou vepoU Kai eKKIVET TNV avTAia. H Tpiodn
BaABida eival pe EAATAPIO, KATAVOAWVEI NAEKTPIOPG POVO TTEPVWVTAG ATTO TN pia BE0n aTnv AAAN.

4.3 Kopia e§apTipaTta

YNMOMNHMA BAZIKOY ZXEAIOY
2YZKEYEZ OEPMANZHZ KAI ZEZTOY NEPOY OIKIAKHZ
XPHEHZ

EvaAAdkTng BepuoTnTag (Oépuavon)

YSpauAikn povada

EVOANGKTNG pE TTAAKEG

BaABida aogaAeiog

Mapoxn Bépuavong

'E€0d0g ZeaTtoU Nepou Oikiakng Xpriong (ZNOX)
Eioodo¢ vepouU oIKIOKAS XpHong

EmoTtpopr Béppavong

KukAopopnTtig (O€épuavon)

Tpiodn BaABida

OO (N[O || |W|IN|F

[EnY
o

B0O-0000029
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4.4 Tlepiypagn Tou TTivaka eAéyxou

YMNOMNHMA KOYMMIQN/ENIAOIEIZX
]"I"[ Xelpokivntn puBuion Bepuokpagiag BEpuavang
—m XelpokivnTn puBuion Beppokpaaiag {eaTou vepou =
L N | oKIOKAG XProng; Mg L
@ Evepyotroinon tng Aeimoupyiag kaBapiopou kapivadag
OFF MAX OFF MAX
Kouptri RESET
RESET |1 deutepOAeTTo = XelpokivnTo Reset avwualiag @) prr) RESET O
5 deuTepOAeTTTa = XeEIPOKivNTN EvEPYOTTOINON AgIToUpyiag
Atraépwong
A\ B RESET
YNOMNHMA ZYMBOAQN EM®ANIZOMENQN XTHN OOONH
O | T
]I""[ Evepyotroinuévn Asitoupyia Bépuavong® < =- I =-
HI? Evepyotroinuévn Asitoupyia {eoToU vePOU OIKIAKKG —‘.-‘.-‘
™ iong* =]
Xenons s £
0 § | ESwrepikn) Bepuokpaaia BO-000007
'H' AitTnua eTéuaocng ocuviRpnong RESET |Kavte xelpokivnto reset otnv avwpuaAia
& Avwpuaia @ Avauua Tou KauoThpd
A — 4
* 6tav 10 cUUBoAO avaBooBrivel onuaivel OTI gival o€ €EEAIEN aiTnua BepudTNTAG.

5. AEITOYPIIA
5.1 Xp'Aon Tou mivaka eAéyxou

KOYMIIA KAI ENIAOTEIZ

O emhoyéag ||ll|lf pubuier 1o setpoint ot 6épuavon amd éva eAdxioTo 25°C ot éva péyioTo 80°C:

o OTPEYTE OECIOOTPOPA VI VA AUENTETE TNV TIUA BEPUOKPACIAG KAl AVTIOTPOMA VIO VO TNV UEIWOETE.

» Evepynote otov emAoyéa yia va KAataxwprioete Tnv €mOuunTA TiuR Beppokpaciag (setpoint). Ztnv 0Bdévn epgavidetal n
KatayxwpnOecioa Tipn setpoint Tou avaBoofrvel yia 5 0euTePOAETITA GTO TEAOG TWV OTTOIWYV Eu@avieTal N BEpUOKPATia TTAPOXAG.

« TNa va amokAgioeTe TN Béppavan aTpéyTe Tov emAoyéa ot TéAog dladpoprig apioTepoaTpoga (To aupBolo |||l esapavideTa).

O emAoyéag HlP,\\ pubuicel To setpoint og CeaT1d vePO OIKIOKAG Xpriong ato éva eAdyiaTo 35°C oe éva péyioTto 60°C:

o OTPEWTE OECIOOTPOPA VI VA AUENTETE TNV TIUR BEPPOKPATIAG KAl AVTIOTPO®A YIA VA TNV PEIWOETE.

» Evepynote oTov €MAOYEQ KaI KATOXWPEAOTE TNV €mMBUPNTA TIUA Bepuokpaciag (settpoint). Ztnv 0Bvn gu@aviCeTal n Tiur) Tou
KaTaywpnuévou setpoint ou avaBoofrvel yia 5 deutepOAETTTa 0TO TEAOG TWV OTTOIWV EPavieTal N Bepuokpaacia Tou vepou
Bépuavong (katd Tn Aqwn vepoU OIKIOKAG XPriong oTnv 08dovn su@avifetal n TPayuaTikr Bepuokpaaia Tou {eaToU vePOU
OIKIOKNG XProNng).

+ [a va armokAeioeTe 10 eaTO VEPO OIKIAKIG XPrONG OTPEWTE ToV £TMAOYEQ OTO TEAOG BIABPOUNG aPICTEPOOTPOPA (TO GUNBOAO
Cr ggagavicetan).

SOKINWYV OTO TEAOG TWV OTTOIWYV EKKIVEI AUTOHATA N AgIToupyia ATTaépwang TNG EYKATAGTACNG Trou Siapkei 5 Aemrd. MNa tnv
EVEPYOTTOINGCN TNG XEIPOKIVNTNG AEITOUPYiag KPpATAOTE TraTnuéVO yia 5 deutepoAetrta To kouuTri RESET (6Tav n Asitoupyia
eival evepyn dev PITOPEITE va T SI0KOWETE).

f Mévo oT1o TpwTo dvappa Tou AéBnTa evepyotroleital n "®don apyikomoinong”. H diadikaoia auth dievepyei pia ogeipd

5.2 Avappa

MNa va avaywete cwoTtd 10 AEBNTA, EVEPYNOTE WG EEAG:

» EAéyEre av n mieon TnG eykatdoTaong eivai n Tpokabopiopévn (KEQAAaio7 .4).
* Tpo@odoTAaTe Pe pelua 1o AéBnTa.
» Avoite TN OTPOPIYYQ TOU agpiou (KITPIVOU XPWHATOG, TOTTOBETNHEVN KATW atrd To AEBNTa).
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Aladikacia avappaTog

Otav 0 AéBnTag Tpo@odoreital NAeKTPIKE TNV 006vn eu@avifovTal oI akOAoUBEeG TTANPOPOPIES:

OAa Ta oUuBoAa avapuéva (1 SEUTEPOAETTTO).

¢€kdoaon software (1 deuTepPOAETTTO).

EpgaviZetal n €vdeign "Inl" (pepikd SeUTEPOAETTTA).

OMa ofnoTd (1 deuTePOAETTTO).

EugaviCetar n évoeifn "Fx.x." (2 deutepOAeTITa).

EpgaviZetal n €voeign "Px.x." (2 deutepOAETTTA).

Epgavicetal n évdeign "OFF" (o1 etTIAoyeig eival TeEAEiwg oTpappévol apioTepPOaTPOPQ).

ApxiCel n @aon araépwong Tou AEBNTa Kal TNG eykatdoTaong Béppavong. H 08dvn epgaviel Tnv €vdeign "(t17)", n didpkeia
NG aong auTng eival 5 Aetrtd (n Aermroupyia auTh gival evepyr HOVO KOTA TO TTPWTO Gvappa Tou AERNTa).

© Nk~ wh R

210 TEAOG TNG PACNG aTTaéPWONG 0 AéBNTAg gival £TOIMOG yIa TN AEIToupyia.

o ZTPEYTE TOV ETTIAOYEQ TOU KUKAWMATOG BEpUavanG yia va KATAWYXPNOETE TNV €MOUUNTA TIUA BEpPOoKpaaciag TG EyKaTaoTaong.

*  2TPEYTE TOV EMAOYED TOU KUKAWHOTOG VEPOU OIKIOKNG XPONG VIO VA KATOXWPNOETE TNV emBupnTA TP {eaTol vepoU OIKIAaKAG
xpnone.

5.3 OAIk6 oBRoipo

MNa 10 ofrcigo Tou AéBnTa TTPETTEI VO JIOKOWETE TNV NAEKTPIKK TPOMOJOCia TNG GUOKEURG MECOW TOUu OITTOAIKOU OIOKOTITNH
EYKATEOTNUEVOU TIPIV OTTO TO AEBNTA Kal va KAEIOETE TN OTPOPIYYA TOU QEPIOU.

ﬁ 21IG ouvOnkes autég o AéBnTag dev mpoarareveTal amo TNV maywvid.

5.4 AvTITTayWwTIKN TTpOooTACIiA

JUVIOTATOI VO OTTOQEUYETE TNV ATTOOTPAYYIGN OAGKANPNG TNG £yKATAOTAONG Béppavang, kabwg ol aAAayég vepoU TTpokaAoUv To
OXNMATIOPO AXPNoTwV Kai TTIRBAABWY AAATWY OTO ECWTEPIKO TOU AEBNTa KAl TV BEPUAVTIKWY OCWHATWY. X TTEPITITWON TTOU N
BepuikA eykatdaTaon de xpnolpoTroigital Katd Tn SIGPKEIQ TOU XEINWVA KAl UTTAPYE! KivOuvog TTayeToU, GUVIOTATAI VO TTPOCBETETE
OTO VEPO TNG EYKATAOTAONG KATAAANAG SIGAUMATA QVTITTAYWTIKOU TTOU TTPOOPICOVTaAl YIa TO OKOTTO QUTO (TT.X. TIPOTTUAEVIKT) YAUKOAN
oe ouvduaopod pe avaoToAeig didBpwang kal kaBaAatwaoewv). H nAekTpovikn diaxeipion Tou AéBnTa d1abETel pia "avTimaywTikn"
AeiToupyia o€ B€puavon n otroia pe Beppokpacia TTapoxng eykatadoTaong XaunAodtepn Twy 7 °C ekkivei Tnv avTAia. Av n Bepuokpacia
@Tdoel Toug 4 °C avdafel o KauaTApag PEXP! va @Taael o€ TTapoxn Toug 10 °C. Apou eTITeuXBEi N TIUr AUTA 0 KAUGTAPOG ORAVEI EVW
n avTAia a ouvexioel va KuKAo@opei yia 15 AeTrTd.

ﬁ H Aeitoupyia civar evepyn av o AéBnrag tpopodoreital NAEKTPIKA, UTTApxEl aéplo, n mison TNG €ykaraoraong givai n
evoedelyuévn kai o AéBnrag Sev gival UTTAOKAPIOHEVOG.

6. PYOMIZEIX
6.1 Avdyvwon dedopévwy AsiToupyiag

EvepywvTag oTo KouuTri ﬁ] MTTOPEITE Va EUPAVIOETE JEPIKEG TTANPOPOPIES YIa TN AsIToupyia Tou AéBnTa.

e TIOTACTE YIa 1 SeUTEPOAETTTO yIa TNV EUPAVIOT Tou TPOTTOU AgiToupyiag (Trapddeiyua: "t.17" = GAon amaépwang oc eKTEAEDN).

e TTATACTE TTAAI yia 1 QEUTEPOAETTTO yia TNV EUPAVION TNG UTTO-KATACTAONG AEITOUPYiag ) TNV avTiaToixn Asitoupyia (Trapdderyya:
"u.00" = AépnTag oe stand-by).

*  TIOTAOTE TGN i 1 SEUTEPOAETTTO Yial TNV UAvION TG Beppokpaaiag AeiToupyiag oe Bépuavan: avaBoopBrivel o aupBoo Il
akohouBoupevo atod Tnv TIPA TNG Bepuokpaciag ot °C.

* TatioTe AN yia 1 SEUTEPOAETTTO yia TV ppAvion Tou setpoint NG Bepuokpaciag Asitoupyiag ae {eaTd vepd OIKIOKAG XPNoNG:
avaBoofnvel 1o cUYBoA0 [ akoAouBoUpevo atméd Tnv TIWA Tng Bepuokpaaiag ot °C.

o TIaTAOTE TTAAI yia 1 BEUTEPOAETTTO yIa TNV EPPAVION Tou emMITTESOU 10XKU0G atré 0 oe 100: avaBoofrivel To ocUPBoAo @ Kal O
ApIBUSGS 0 OXETIKOG e TO €TTITTESO 10XUOG.

O1 eropeveg 3 ammeikovioeig Sev xpnoigotrolouvTal:

*  TOTOTE TGN yia 1 Seutepdherrro: epgavidovral ta aUpBora (O llllll kor n mipr 0.0.0.
« TIOTAGTE TTAAI yia 1 deuTEPOAETTTO: epgavidovTal Ta oUpBora (B B/ kai n mipA 0.0.0.
e TTIOTACTE TTAAI yia 1 BeUTEPOAETTTO: eavifovTal Ta cUPBoAa oﬁt kai n TipR 0.0.0.

MNa va Byeite KPATAOTE TTATNUEVO TO KOUWTTH ﬁ] YIQ TTEPIGOOTEPO ATTO 3 DEUTEPOAETTTA.
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KATAZTAZEIZ KAl YIO-KATAZTAZEIZ

» HKATAZTAZH cival n @aon Aeitoupyiag Tou AEBNTa TN OTIVUNA TNG EUPAVIONG.

* HYNO-KATAZTAZH eival n oTiypigia Asitoupyia, dnAadn gival n digpyaaia TTou kavel o AéBNTag Tn aTiyun TNG EUPAVIONG.

AIZTA TON KATAZTAZEQN

KATAZTAZH EM®ANIZH
STAND BY t00
AITHMA ©EPMOTHTAX t01
KAYZTHPAY *E ANAMMA t02
AEITOYPTIA XE OEPMANZH t03
AEITOYPTIA XE ZEZTO NEPO OIKIAKHZ XPHZHZ t04
KAYZTHPAZ ZBHXTOZ t05
META-KYKAO®OPIA ANTAIAZ t06
>BHZIMO TOY KAYZTHPAAOIQ EMITEY=HX SETPOINT OEPMOKPAZIAZ t08
NPOZQOPINH ANQMAAIA t09
AIAPKHZ ANQMAAIA (ANQMAAIA NPOZ ANTOKATAXTAZH XEIPONAKTIKA) t10
AEITOYPIIA KAGAPIZMOY KAMINAAAZ ZTHN EAAXIZTH IZXY t11
AEITOYPI'IA KAGAPIZMOY KAMINAAAZ ZTH METIXTH IZXY *E ©EPMANZH t12
AEITOYPIIA KAGAPIZMOY KAMINAAAY 5TH METIZTH I1ZXY 2E YTIEINH XPHZH t13
AITHMA ©EPMOTHTAZ XEIPONAKTIKA t15
ANTINAMQTIKH MPOZTAZIA ENEPTH t16
AEITOYPTIAAMAEPQ>H> ENEPIH t17
HAEKTPONIKH KAPTA ZE YNEPOEPMANZXH (NMEPIMENE NA KPYQXEI) t18
NAEBHTAZ >E ®AXH RESET t19
AIZTA YINO-KATAZTAZEQN
YNO-KATAZTAZH EM®ANIZH
STAND BY uoo
XPONOZ ANAMONHZ ENOMENOY ANAMMATOZX *E ©EPMANZH uo1
MNPO-AEPIZMOX u13
MNPO-ANAMMA KAYZTHPA u17
MNPOZMAGEIAANAMMATOZ KAYZTHPA ui8
EAEMXOZ ®AOMAx u19
AEITOYPIIAANEMIZTHPA %E MPOZMAGEIEZ ANAMMATOZ u20
AEITOYPT'IA XE TEOEN SETPOINT OEPMOKPAZIAX u30
AEITOYPTIA XE MEPIOPIZXMENO SETPOINT OEPMOKPAZIAZ U3l
AEITOYPIIA XTH METIZTH AIAGEZIMH ONOMAXTIKH 1ZXY u32
KATArPAOHKE BAOMIAA ENIMNEAQY 1 u33
KATAIPAOHKE BAOMIAA ENIMEAQY 2 u34
KATAIPAOHKE BAOMIAA ENIMEAQY 3 U35
MPOZTAZIA ®AOTAZ ENEPTH U36
XPONOZ >TAGEPOMOIHZHX u37
EKKINHZH AEBHTA ZTHN EAAXIZTH I1ZXY u38
META-AEPIZMOZ u41
>BHZIMO ANEMIZTHPA u44
MEIQZH IZXYOX AOIQ YWHAHZ ©EPMOKPAZIAZ KAMNINQN u45
METAKYKAO®OPIA ANTAIAZ u60

81
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7. 2YNTHPHZzH
7.1 Tevika

O AéBnTag dev atraitei TTOAUTTAOKN GuvTAPNON. QOTOC0, CUCTAVETAI VO TOV ETTIOEWPEITE KAI VO TOV GUVTNPEITE OE TOKTA Sla0TAPATA.
H ouvtipnon kai o kaBapiopdg Tou AéBnTa Ba TTEETTEl va SIEVEPYOUVTAl UTTOXPEWTIKA TOUAGXIOTOV HIa @opd €TNCiwg atod
€IOIKEUPEVO ETTYYEAUATIOL.

7.2 MAvupa yia Tn cuvTApnon

AuTA n Aeimoupyia €xel GKOTTO va €I00TTOIEl TO XPOTN PECOW TNG ENPAVIONG TNV 086vn Tou cuPBSAoU & OTI 0 AéBnTag xpeiddeTal
ouvTtripnon (av n Asitoupyia ival diaBEoiun, BAETTE TO yXEIPIOIO EyKATAOTATN.

7.3 Tpo€IdoTTroINCEI§ YIa T CUVTHPNON

EAéyxeTe TTEPIOOIKG €AV N TTiEGN OTO PAVOPETPO, WE TNV EYKATAOTACN KPUA, KupaiveTal getagu 1 - 1,5 bar. Ztnv TTepimTwaon mou
gival XaunAoTePN eVEPYAOTE OTN OTPOPIYYA TPOPODOTIAG TNG EYKATACTACNG OTTWG TTEPIYPAPETAI GTO KEPAAAIO 7.5. ZuvioTdTal TO
Avolyua TNG OTPOPIYYaG va yiveTal TTOAU apyd waoTe va dIEUKOAUvVETaI N Eagpwan.

A O AéBnTag d1aBéTel USPAUAIKO TTPECOCTATN TTOU, O€ TTEPITITWON ATTOUCiag VeEPOU, Bev emTpETTel TN AeiToupyia Tou AéBnTa.

ﬁ X& mEPITITWON TTOU TAPATNPOUVTAI CUXVESC MTWOEIS TTieons, {nriore tnv eméuPBaon tng EZOYXIOAOTHMENHZE YIHPEZIAX
TEXNIKHZ YIMOXZTHPI=ZHZ.

7.4 Tpo@odooia eykataoTaong

O emhoyéag Tpopodoaiag eival yaAdliog kai gival ToTToBeTnuévog KATW atmod
10 AéBnTa dTTWG PTTOPEITE Va deite aTn OITTAavr] €ikéva. MNa TNV Tpo@odoaia
TNG EYKATAOTAONG EVEPYNOTE OTTWG TTEPIYPAPETAI OTN CUVEXEIQ:

* TpapAgTe TTpog Ta KATW ToV £TTIAOYEA (A) yIa va ToV BYAAETE atrd TNV £5pa.

o ZTpEWTE apyd apioTEPOCTPOQA Tov E€TAOYEQ (OTa apIiaTepd) yia va
TANPWOETE TNV eyKaTdoTaon. Mn XpnoipoTroleite epyaAeia aAAd uovo Ta
Xépia.

e TepioTe TO GUGTNUA PEXPIG OTOU N TTiEon TTou S1aBdleTe aTO PavoueTpo (B)
@TA0¢€l pia TiuR yetagu 1,0 kai 1,5 bar.

» KAegioTe Tn Bpuon kai eAEYETE yia dIappoEg vepou.

Na eAéyxeTe TeEPIOBIKA, YE TNV eyKATAOTAON KPUA, TNV TTieon TTou dIadceTe
oTO JavoueTpo (B). Ze TepiTrTwon XapnAng TTiecng, evepynoTe GTN OTPOPIYYA
ylO va ETTAVOQEPETE TNV TTIECN OTIG ATTAITOUPEVEG TIUEG.

BO-0000025
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7.5 Amaépwon eykatdoTaong

XpeldZetal va aTTaEPWOETE TOV EVOEXOMEVO AEPA TTOU UTTAPXElI OTO AERNTA,
OTOUG OyWYOUG A OTNV JTTATAPIA YIa TNV ATTOQUYH EVOXANTIKWY B0pURwYV TToU
MTTOpOUV va TTapaxBouv o€ gdon B€puavong A TTapaiaBns Tou vepou. lMNa va
Yivel auTo, TTPoXwPNOTE WG AKOAOUBWG:

1.  Avoigte 1ig BaABideg OAwV Twv KaAopIPEP TTOU GUVOEOVTOI OTO OUCTNUA
Bépuavong.

2.  PuBpiote 1O Beppootdrn TEPIBAAAOVTOG OTNV uywnAoTEPn SuvaTh
Beppokpaaia.

3.  Mepiyévete va Ceotabolv Ta KaAoPIPEP.

PuBuiote 10 Be¢ppooTdtn TEPIBAANOVTOG OTR XauNAOTEPN OuvaTh

Beppokpaaia.

Mepipévete epitrou 10 AeTTTd, PEXPIG OTOU TA KAAOPIPEP KPUWGTOUV.

ATTaepWOTE Ta KAAOPIPEP. APXIaTE ATTO TOUG XOUNAOGTEPOUG 0OPOPOUG.

AvoifTe T0 paKOp KABAPICPOU KPOTWVTAG £Va TTavi TTAVW OTO PAKOP.

Mepipévete péxpr T dlaguyn Tou vepou amd Tn BaABida kabapicuou,

KOTOTTIV KAEIOTE TO PpaKOP KaBapiouou.

9.  Metd Tov KaBapiopod, eAEyETE av n TTiEON TNG EYKATA;0TACNG £ival aKOUN
ETTOPKAG.

Ea

© Nou

B0O-0000026

A MpooégTe yiaTi To vepo PTTOPEi AKOUN Va gival Bgpuo.

ﬁ Av n udpauAikn Tieon Tou vepou aTnv eykaraotaon 8épuavong givai xaunAorepn twv 0,8 bar cuGTHVETAI va ATTOKATACTHOETE
Tnv mieon (udpauAikn mican mporeivéuevn pueradu 1,0 kai 1,5 bar) 6w wepiypdperar oro kepdAaio 7.5.

7.6 Adsl00HA EYKATACTAONG

O emMoyéag ekkévwaong eival TOTTOBeTNUEVOG KATW aTrd To AéBNTa OTTWG
ptTopeite va deite otn diITAavh €ikéva. lNa 1o adeiIopa TG €yKaTAoTaoNng
EVEPYNOTE OTTWG TTEPIYPAPETAI OTN GUVEXEIQ:

o Z1péyTte apyd Tov emAoyéa (C) apioTepdaTpo®a (OTa apIoTEPA) i va
avoigete TN oTpdPIyya. Mn xpnoipoTtroleite epyaleia aAAG yovo Ta xépia.

* 270 TENOG TNG EKKEVWONG KAEIOTE TN OTPOPIYYO.

8. ENIAYZH TQN NMPOBAHMATQN

O1 emonudavoelig atnv 08ovn eival dUo TUTTWV: QeuyaAéeg ) diapkeic. H
TTPWTN €EUPAvIcN oTnv 0Bdévn eival éva ypduua akoAouBoupevo atmod evav
KwdIKO U0 wnoiwv. To ypduua deixvel Tov TUTTO AvwUaAiag, TTPOCweIVH
(H) 1 diopkng (E). O apiBunTIkdG KWOIKOG BEiXVEl TN HOVADA UTTAYWYNG TG
AVWUOAIQG TTOU KATNyopIOoTToIEiTal avaAoya Pe TNV ac@daAeia. H deuTepn
eMQAvIon evaANGOOETAI PE TNV TTPWTN avapooBrivovtag, atroTeAsiTal atmo
évav apiBuNTIKG KwdIKG dU0 Wwn@iwv TTou TTpoadiopidel Tov TUTTO avwuaAiag
(&¢eiTe TOUG TTiVAKEG AVWHAAIWY TTOU AKOAOUBOUV).

MPOZQPINH ANQMAAIA (H.x.x.) B0-0000027
H mpoowpivr) avwuaAia Tautotroigital otnv 086vn ammd 10 ypduua "H"

akoAouBoupevo atod évav aplBud (opdda). H mpoowpivr) avwuaAia gival évag TUTTOG avwuaAiag TTou Oev TTPOKOAEl SlapKEG
MTTAOKAPIoOUa aAAG €oudeTEpIVETAI POAIG TTAUCEI TO QITIO TTOU TNV TTPOKAAECE.

HEE |= | BE

BO-0000076

AIAPKHZ ANQMAAIA (E.x.x)

H d1apkAg avwyaAia TauTtoTroigital aTnv 086vn até 1o ypdupa "E" akoAouBoluevo atd évav apibud (oudda). MarAote yia 1
deuTepOAeTTTO TO KOouuTri RESET. Z¢ TEPITTWON ouXvWV ep@aviocwy avwpaliog, KaAéoTe 1o e€ouaiodoTnuévo Kévtpo Texvikng
YTooTApIENG.

A reser
g | — i
ol | .LIE

BO-0000075
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8.1 Kwdikoi avwpaAiag
NPOZQPINH ANQMAAIA

EM®ANIZH OOONHZx
AEBHTA
NEPIFPA®H NMPOZQPINQN ANQMAAIQN
Kwdikog Eidikog
opadag KW3IKOG
H.01 .00 MPOZQOPINH AMNOYZIA EMIKOINQNIAY METAZY BAABIAAY AEPIOY KAl KAPTAZ AEBHTA
H.01 .05 ENITEYXOHKE METZTH TIMH AEATA ©EPMOKPAZIAYX METAZY NAPOXHX KAI ENIZTPODHX
H.01 .08 AY=HXH OEPMOKPAZIAZ NMAPOXHX MOAY TAXEIA *E ©EPMANZH
H.01 .14 EMNITEYXOHKE METZTH TIMH ©EPMOKPAZIAY MAPOXHX
H.01 .18 ATMOYZIA KYKAODOPIAZ NEPQY (MPOXQPINH)
H.01 21 AY=HZH OEPMOKPAZIAX NMAPOXHZ MOAY N'PHIOPA ZE ZEXTO NEPO OIKIAKHZ XPHEHX
H.02 .02 ANAMONH EIZArTQrHx NAPAMETPQN AIAMOP®Q>HX (C1, C2)
H.02 .03 EIZXHXOHZAN MH zQXTEX MAPAMETPOI AIAMOP®QZHZ (C1, C2)
H.02 .04 AYZANATNQZTH KAPTA NAPAMETPQON
H.02 .06 XAMHAH MIEXH KYKAQMATOZ ©EPMANZHXZ
H.03 .00 MH TAYTOMNOIHXZH MEPOYZ AZDAAEIAZ TOY AEBHTA
H.03 o1 AMOYZIA EMIKOINQNIALZ KYKAQMATOXZ COMFORT
(EXQTEPIKO Z®AAMA KAPTAXZ AEBHTA)
H.03 .02 MPOZQPINH AMQAEIA THXE ®AOTAX

AIAPKHZ ANQMAAIA (ANAITEI RESET)

EM®ANIZH OOONHZ

AEBHTA
MEPIFPA®H AIAPKQN ANQMAAIQN MOY AMAITOYN RESET
Kwdikog Eidikog
opdadag KW3BIK6G
E.00 .04 AIZOHTHPAZ ©OEPMOKPAZIAL EMIZTPO®HZ MH XYNAEAEMENOX
E.00 .05 AlIZOHTHPAZ ©OEPMOKPAZIAZ EMIZTPO®HZ *E BPAXYKYKAQMA
E.01 .04 ATMQAEIA ®AOTAZ AIAMIZTQOEIZA 5 ®OPEX E 24 QPEY (ME KAYXTHPA ANAMMENO)
E.01 11 EXOAAMENOZ APIOMOZ X TPODQON TOY ANEMIZTHPA
E 01 12 OEPMOKPAZIA KATATPADEIZA AMNO TON AIZOHTHPA EMNIZTPOPHE MEFAAYTEPH THX OEPMOKPAZIAX
MAPOXHX
E.O1 17 AMNOYZIA KYKAODOPIAZ NEPOY (AIAPKHZ)
E.O1 .20 EMITEYXOHKE METIXTH TIMH 'lA ©EPMOKPAZIA KAMNNQN
E.02 .00 NAEBHTAX XE ®AXH RESET
E.02 .07 XAMHAH MIEXH KYKAQMATOX OEPMANZHX
E.02 .16 TIMEOUT ENMIKOINQNIAY ME EZQTEPIKH MNHMH KAPTAX AEBHTA
E.02 17 AIAPKHZ AMNOYZIA EMIKOINQONIAY META=ZY BAABIAAY AEPIOY KAI KAPTAX AEBHTA
E.02 .19 TPOMOMOIHEH KATAXTAXHX DIP-SWITCH J=1 (Tapdypagog 6.6.1)
E.02 .20 TPOMOMOIHZH KATAXTAXHZX DIP-SWITCH J=2 (rapdypagog 6.6.1)
E.02 .21 TPOMOMOIHZH KATAXTAXHX DIP-SWITCH J=3 (Trapdypapog 6.6.1)
E.02 A7 AMNOTYXHMENH XYNAEXH ME EZQTEPIKH AIATA=H
E.02 .48 AMNOTYXHMENH AIAMOP®QYH EZQTEPIKHY XYZKEYHX
E.04 .00 ANQMAAIA BAABIAAY AEPIOY
E.04 .01 AIZOHTHPAY OEPMOKPAZIAY NMAPOXHZ ZE BPAXYKYKAQMA
E.04 .02 AIZOHTHPAYX OEPMOKPAZIAY NMAPOXHZ MH XYNAEAEMENOX
E.04 .03 ENITEYXOHKE H KPITIKH TIMH ©EPMOKPAZIAYX NMAPOXHX
E.04 .04 AIZOHTHPAX KANNQN ZE BPAXYKYKAQMA
E.04 .05 AIZOHTHPAX KANNQN MH XYNAEAEMENOX
E.04 .06 EMNITEYXOHKE KPITIKH TIMH ©EPMOKPAZIAY KATINQN
E.04 .08 ENITEYXOHKE H METZTH TIMH ©OEPMOKPAZIALZ AZDANEIAZ
E.04 .10 AMOTYXHMENO ANAMMA TOY KAYZTHPA META AMNO 5 MPOZIMNAGEIEX
E.04 12 ATMOYZIA ANAMMATOX AOIQ ENTOMIZMOY MAPAZITIKHZ ®AOTAX
E.04 .13 >TPOPEAZ TOY ANEMIZTHPA MMNAOKAPIZMENOZX
E.04 .17 BAABH KYKAQMATOZ XEIPIXMOY BAABIAAY AEPIOY
ZHMANTIKO

ZuvdéovTag oTo AEBNTa eSWTEPIKEG BlaTASelg, o€ TEPITITWON avwHaliag eg@avideTal TavTa o kwdikog “254”. Koitdgre otnv 086vn Tou
AéBnTa TOV KWBIKO avwpaAiag.
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9. OEXH EKTOZ AEITOYPTIAZ
9.1 Aiadikacia aroocuvapuoAdynong

Mpiv TTpoxwpnoeTe otn d1GBeon TNG CUCKEUNG BEPaIwBEITE OTI EXETE ATTOOUVOEDEI TNV NAEKTPIKN TPOPODSOCia Kal £XETE KAEIOEI TN
oTPOPIYYQ TOU agpiou avavTtn Tou AéBnTa.

10. AIAGEZH

10.1 Ai1dBeon kal avakUKAWON
A Movo e18i1keupévol TEXVIKOI €ival e§ouaiodoTnuévol va TTPEPRaiVOUV OTN OCUCGKEUN KOl OTNV EyKATAOTAON.

MpIv TTPOXWPATETE OTNV ATTEYKATACTACT TNG CUCKEUNG, BERaiwBEiTE OTI €XETE DIOKOWEI TNV NAEKTPIKI) TPOPODOTIia, OTI £XETE KAEITEI
TN OTPOPIYYa EI06O0U agpiou Kal OTI XeTE BEOEl o€ ao@PAAEIa OAEG TIG OUVOETEIG TOU AEBNTA KAl TOU CUCTAUATOG.

H ocuokeun Ba pétrel va diatebei owaTd, oUP@WVa PE TO BeTUIKO TTAQICIO, TOUG I0XUOVTEG VOUOUG Kal KavoviopoUug. H cuokeun
Kal Ta afeooudp Oev TIPETTEl va JIaTeEBOUV PE Ta OIKIOKG ATToppiupaTa.

MA¢ov Tou 90% TwV UAIKWY TNG CUCKEUNG €ival avaKUKAWGCIUA.

11. MPOXTAZIA TOY NEPIBAAAONTOXZ
11.1 E&oikovépnon evépyeiag

PUBuion Tng Béppavong

PuBpioTe Tn Beppokpaaia Trapoxng AEBNTa o€ cuvapTnon Tou TUTTOU eyKatdoTaong. MNa eyKaTaoTACEIG UE KAAOPIPEP, CUCTHVETAI
va Béoete pia PEyiaTn Bepuokpaacia TTapoxrng Tou vepou Béppavang Trepitrou 60°C, auAaTE TNV TIUr AQUTA av OgV ETTITUYXAVETQI
n otmairodyevn Aveon OTo TEPIBAAAOV. 2TV TIEPITITWON EYKATAOTAONG HE EMOATTESIO OKTIVWTA TTAVEA, pnv EETTEPVATE TN
Bepuokpaaia TTou TTPoBAETETAI ATTO TO OXEDIOOTA TNG EYKATACTAONG. ZUGTHVETAI N Xpnoigotroinon Tou EEwrepikou AioBntipa i/
Kal Tng Movadag MepiIBAAAOVTOG yia TNV auTOPATN TTPOCAPUOYH TNG BEPUOKPATIOG TTAPOXAG O CUVAPTNCN TWV OTHOCQAIPIKWY
ouvBNKWV A TNG E0WTEPIKAG Beppuokpaaiag. Me Tov TpoTTO auTd dev TTapdayeTal TTAEOV BepUATNTA TTEPICTOTEPN ATTO TNV TTPAYHATIKA
avaykaia. PuBuioTe Tn Beppokpaaia TepIBAAAOVTOG Xwpig va uTTEPBEPUAVETE TOUG XWPOUG. Kabe emmiTTAéov BaBudg Bepuokpaaciog
onuaivel yEyaAUTEPN EVEPYEIOKN KATAVAAwan, ion TTepitTrou pe 6%. Mpoaapudate Tn Bepuokpaaia TepIBAAAOVTOG Kal 0€ GUVAPTNON
ME TOV TUTTO XPNOIYOTTOINONG TwV XWpwV. lNa Trapddeiyua, n KpsBdTOdeapa f Ta NIyOTEPO XPNOIPOTTIOIOUEVD dWHAGTI UTTOPOUV
va Bepuaivovtal o€ xaunAoTepn Bepuokpaoia. Na XpnoipoTIolEiTe TOV wplaio TTPOYpAUHATIONS (av eival 6|aeeolpog) Kal va BETETE
N Beppokpacia TePIBAAAOVTOG OTIG VUXTEPIVEG WPEG XAUNAGTERT ATTO EKEIVN OTIG NUEPNTIEG WPEG KATA TrepiTou 5°C. XaunAotepn
TIPA O€V CUPPEPEN OTIO TNV ATTOYnN TNG €EOIKOVOUNONG EvEPYEIag. MOVo O€ TIEPITITWON POKPAS ATTOUCINg, 6TTWG VIO TTAPAdEIYUa
aTIG BIOKOTTEG, VA XOUNAWVETE TTEPIOCTOTEPO TO O€T Beppokpaaiag. Mnv KAAUTITETE TO KAOPIPEP VIO VA PNV TTAPEUTTOOICETAI N CWOTH
KuKAo@opia agpa. MNa Tov agpICPS TWV XWPWV PNV aQrVeTE JICOKAEIOTA Ta TTapdBupa aAAd va Ta avoiyeTe TEAEIWG yia gUvToun
XPOVIKA TTEPiodo.

ZeoT06 vEPO OIKIOKAG XPAONS
IkavoTtroInTikr €€oikovounon evépyelag emTuyxaveTal BETovTag pia Bepuokpaaia comfort Tou vepoU OIKIOKAG XProNg Xwpig va To

QAVapIYVUETE PE KPUO vePO. KaBe trepaitépw BEpuavan TTpogevei OTTATAAN EVEPYEIAS KAl HEYAAUTEPO OXNUATIOUO GAATWY (KUPIO
aiTio TNG avwuaAng AsiItoupyiag Tou AéBnTa).

12. MNAPAPTHMA
12.1 AegArio Mpoidévroo

BAXI PRIME 24 28
O¢pupavan xwpou - Epappoyr) Beppokpaaiag Méan Méan
O¢ppavan vepou - ANAWMPEVO TTPOQIA PopTiou XL XL
Tagn evepyelokng ammodoang TNG ETTOXIOKNG BEppavang Xwpou [ A
Tagn evepyelokng amodoang BEppavang vepou (A
OvopaaTikn Beppikn 10xUg (Prated rj Psup) kW 20 24
O¢ppavan xwpou - ETAaia katavaAwan evépyeiag GJ 62 74
os ) Er A . kWh() 33 33

¢ppavan vepou - ETAOI0 KaTavaAwan eVEPYEING GJ@ 17 17
Evepyeiokr ammddoan Tng £TMOXIAKAG BEpuavang Xwpou % 93 93
Evepyelakn arodoan B¢puavang vepou % 86 85
21A0uN NXNTIKAG 10XU0G L\WA, ETWTEPIKOU XWPOU dB 48 50

(1) HAekTpIKAG evEPYEIDg

(2) Kauaipou
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A készuléket hasznalhatjak legalabb 8. életéviiket betoltott ggermekek és csokkenti
fizikai, érzéki vagy szellemi képességgel rendelkezé, tovabba nem elégséges ta-
pasztalattal vag¥ a sziikséges ismerettel nem rendelkez6 személyek azzal a felté-
tellel, hogy azt feliigyelet alatt végezzék, vagy miutan kioktattak oket a készulék
biztonsagos hasznalatara vonatkozéan, illetve megértették az abbdl szarmazoé ve-
szélyeket. A gyermekek nem jatszhatnak a készuilékkel. A hasznalé altal végezendd
tisztitast és karbantartast nem végezhetik gyermekek felligyelet nélkul.
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1. BIZTONSAG
1.1 Altalanos biztonsagi elirasok

GAZSZAG

» Kapcsolja ki a kazant.

* Ne kapcsoljon be semmilyen elektromos egységet (példaul ne kapcsolja fel a villanyt).
» Esetleges nyilt langot oltson el, és nyissa ki az ablakot.

» Hivja a felhatalmazott Miiszaki Szervizkdzpontot.

EGES SZAG

» Kapcsolja ki a kazant.

» Szell6ztesse ki a helyiséget az ablak, és az ajté kinyitasaval.

» Hivja a felhatalmazott Miiszaki Szervizkdzpontot.

GYULEKONY ANYAG
Ne hasznaljon és/vagy helyezzen gyulékony anyagot (oldészerek, papir, stb.) a kazan kdzelébe.

KAZAN KARBANTARTAS ES TISZTIiTAS
Barmilyen beavatkozas el6tt szakitsa meg a kazan elektromos tapellatasat.

>

Evente legalabb egyszer végeztesse el a késziilék karbantartasat egy képzett szakemberrel, aki alairasaval ellatott karbantartasi
bizonyitvanyt ad.

=
N

Javaslatok

Csak képzett szakemberek végezhetnek beavatkozast a késziiléken és a berendezésen.

A késziiléket nem alkalmas arra, hogy csokkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkezé személy, illetve
megfelel6 tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkez6 személy lizemeltesse, kivéve, ha biztonsagukért felel6s személy
segitségével biztosithat6 a késziilék hasznalatanak feliigyelete vagy a hasznalati utasitasok ismerete.

Ne szakitsa meg teljesen a késziilék elektromos energiaellatasat, hogy az olyan biztonsagi funkciok miikodését garantalja,
mint a szivattyu blokkolasgatlé vagy a fagyvédo funkcio.

A csomagoléanyagokat (miianyag zacskok, polisztirol, stb.) gyermekektdl tavol kell tartani, mert lehetséges veszélyforrast
jelentenek.

Megfelel6 id6k6zénként ellendrizze a berendezés nyomadsat (minimalis nyomas 0,8 bar, ajanlott nyomas 1 - 1,5 bar).

Ne tavolitsa el, és ne takarja le a késziiléken taldlhaté adattablakat és azonosito cimkéket. Ezeknek a késziilék egész
élettartama alatt lathatoknak kell lenniiik.

=|[=>B> @B

o A fenti figyelmeztetések figyelmen kiviil hagydsa a késziilékre vonatkozé garancia elvesztését vonja maga utan. Uzembe
1 helyezés elé6tt tavolitsa el a kazanrél a védofoliat. Ehhez ne hasznaljon karcol6 szerszamot vagy anyagot, mert ez megsértheti
a festett részeket.
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1.3 Felel6sség

1.3.1 A GYARTO FELELOSSEGE

Készllékeink markajelzéssel vannak ellatva c . Avallalatunk a termékeit folyamatosan fejleszti és fenntartja a jogot arra, hogy
a jelen dokumentacidoban megadott adatokat barmikor, el6zetes értesités nélkil mddositsa. A jelen dokumentacio tajékoztato
jellegli, és nem tekintheté harmadik féllel szembeni szerz6désnek. Nem rohaté fel szamunkra gyartoi felelésség az alabbi
esetekben:

» Akészilék szerelési utasitasainak be nem tartasa.
« Akészllék hasznalati utasitasainak be nem tartasa.
* Akészulék elmulasztott, vagy nem megfelel6 karbantartasa.

1.3.2 A SZERELO FELELOSSEGE
A szerel6 felel6s a készlilék beszereléséért, és az elsé Uzembe helyezéséért. A szerelének az alabbi utasitasokat kell betartania:

» Olvassa el, és kdvesse a készllékkel egyutt adott kézikdnyvekben taldlhaté utasitdsokat.
» Akészuléket a hatalyos torvényeknek, és szabvanyoknak megfeleléen szerelje be.

» Eszkdzolje az els6 izembe helyezést, és az esetleg sziikséges ellenbrzéseket.

» Magyarazza el a beszerelést a felhasznaldnak.

» Karbantartas szlikségessége esetén tajékoztassa a felhasznal6t a készllek kotelezd ellendrzéserdl, és annak megfeleld
mikddési allapotban tartasardl.

» Adja at a felhasznalonak a hasznalati kézikbnyveket.

1.3.3 AFELHASZNALO FELELOSSEGE
Ateljesseggel funkcionalis szerelés biztositasa érdekében tartsa be az alabbi utasitasokat:
Olvassa el és kovesse a készlilékkel egyitt adott kézikbnyvekben talalhaté utasitasokat.
» Kérje egy képzett szereld szakember segitségét a beszereléshez, és a kezdeti lizembe helyezéshez.
» Kérje meg a szerel6t, hogy magyarazza el a kazan miikodését.
» Végeztesse el egy szerel6vel/mindsitett Mlszaki Szervizszolgalattal a karbantartast és a szlikséges atvizsgalasokat.
* Ahasznalati kézikényveket tartsa j6 allapotban a készulék kdzelében.

Ne engedje, hogy a készuléket fizikai, érzéki vagy szellemi képességlikben korlatozott személyek (gyermekek), vagy miszaki
szaktudassal nem rendelkez6 személyek hasznaljak. A késziilek hasznalata a fenti személyek részerdl csak akkor lehetséges,
ha a biztonsagukat garantalni tudé személy felligyelete alatt vannak, vagy csak ha a késziilék megfeleld hasznalatara kioktattak
6ket. Ne engedije, hogy a gyermekek a készulékkel jatszhassanak.
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2. BEVEZETO
2.1 Altalanossagok
Ez a kézikbnyv a PRIME kazan felhasznaléjanak szol.

2.2 Hasznalt jelzések

FIGYELMEZTETES
A készllék sériilésének vagy helytelen mikddésének veszélye. Kiiléndsen figyeljen az esetlegesen
okozhaté személyi sériilésekre vonatkozo veszély figyelmeztetésekre.

EGESI VESZELY
Varja meg, hogy a készilék lehiljon miel6tt a hének kitett részekhez érne.

NAGYFESZULTSEG VESZELY
Elektromos részek feszliltség alatt, elektromos aramuités veszélye.

FAGYVESZELY
Valoszin( fagyképzddés, mert a hdmérséklet kiiléndsen alacsonyra csokkenhet.

B> B B

FONTOS INFORMACIOK
Kulonos figyelemmel olvasandd, mivel a kazan megfelelé miikodéséhez sziikséges informaciokat
tartalmaz.

]
1
® ALTALANOS TILALOM
Tilos eszkozolni/hasznalni a jeldlés mellett feltlintetetteket.

3. MUSZAKI JELLEMZOK
3.1 Eldirasok és jovahagyasok

3.1.1 Bizonyitvanyok
Igazoljuk, hogy a lent részletezett készulékek megfelelnek a CE szabvanyazonossagi nyilatkozatban ismertetett modelinek.

CE szam 0085CQ0192
NOx osztaly 5 (EN 15502)
t':i;jtsgaz csatlakoztatasi B23 — B23P — B33 - C13 — C33 — C43 — C53 — C63 — C83 — C93
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3.2 Miiszaki adatok

PRIME 24 PRIME 28
Kat. ll2Hs3B/P
Gaztipus - G20-G25.1-G30-G31
Hasznalati melegviz névleges héterhelés (Qn) kw 24,7 28,9
Fités névleges héterhelés (Qn) kw 20,6 24,7
Csokkentett héterhelés (Qn) kw 4,9 4,9
Hasznalati melegviz névleges hételjesitmény (Pn) kw 24,0 28,0
Névleges hételjesitmény 80/60°C (Pn) kw 20,0 24,0
e e 7 w | w0 | o
Névleges hételjesitmény 50/30 °C (Pn) kw 21,8 26,1
Csokkentett hételjesitmény 80/60 °C (Pn) kw 4,8 4.8
Csokkentett hételjesitmény 50/30 °C (Pn) kw 5,2 52
Névleges hatasfok 50/30 °C (Hi) % 105,8 105,8
Fatési kér legnagyobb megengedett viznyomasa bar 3 3
Fatési kor legkisebb megengedett viznyomasa bar 0,5 0,5
Tagulasi tartaly viztérfogata | 7 7
Tagulasi tartaly legkisebb nyomasa bar 0,8 0,8
Hasznalati melegviz legnagyobb megengedett viznyomasa bar 8,0 8,0
Hasznalati melegviz kor legkisebb dinamikus nyomasa bar 0,15 0,15
Hasznalati melegviz kor legalacsonyabb térfogatarama I/perc 2,0 2,0
Hasznalati melegviz eléallitas AT = 25 °C esetén I/perc 13,8 16,1
Hasznalati melegviz eléallitas AT = 35 °C esetén I/perc 9,8 11,5
Specifikus kapacitas "D" I/perc 115 13.4
Fltési kor hdmérséklet tartomany °C 25+80 25+80
Hasznalati melegviz kér h6mérséklet tartomany °C 35+60 35+60
Koncentrikus kivezet6cs® atmérd mm 60/100 60/100
Kulénallé kivezetdcsovek atmérdi mm 80/80 80/80
Legnagyobb megengedett flistgaz tomegaram kgls 0,012 0,014
Legkisebb megengedett flistgaz tomegaram kgls 0,002 0,002
Flisgaz legnagyobb megengedett hémérséklete °C 80 80
2HS foldgaz tapnyomas mbar 25 25
3P/B LPG gaz tapnyomas mbar 30 30
Elektromos tapfesziltség \% 230 230
Elektromos tapellatas frekvenciaja Hz 50 50
Névleges elektromos teljesitmény W 84 94
Nett6 suly / viz terhelés Kg 26/28 26/28
Méretek (magassag/szélesség/mélység) mm 700/395/279 700/395/279
Elektromos érintésvédelmi fok (EN 60529) - IPX5D IPX5D
HOTERHELES FOGYASZTAS Qmax és Qmin
Qmax (G20) - 2H m3h 2,61 3,06
Qmin (G20) - 2H mdh 0,52 0,52
Qmax (G25.1) - 28 mh 3,03 3,55
Qmin (G25.1) - 28 mdh 0,60 0,60
Qmax (G30) - 3B kg/h 1,95 2,28
Qmin (G30) - 3B kg/h 0,39 0,39
Qmax (G31) - 3P kg/h 1,92 2,25
Qmin (G31) - 3P kg/h 0,38 0,38
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3.2.1 MUSZAKI PARAMETEREI
813/2013/UE Szabalyozasnak megfeleléen.

BAXI PRIME 24 28
Kondenzacios kazan Igen Igen
Alacsony hémérsékleti kazan(1) Nem Nem
B1 tipusu kazan Nem Nem
Kapcsolt helyiségf(ité6 berendezés Nem Nem
Kombinalt fitéberendezés Igen Igen
Névleges hételjesitmény Prated kw 20 24
htohoatményébel hasznosthatd hétoleshmény (D) P4 w 200 | 240
hatalesitményének 30%-anal nasznosihats netelesitmbny() P1 w 67 | 80
Szezonalis helyisédfiitési hatasfok ns % 93 93
Egttealjsefgli(maqgigﬁzlhomersekleten Uzemel6 berendezés névleges na % 88,1 88.0
Egttétlfégﬁ;g;gﬁzﬁgg})zgigﬁtﬁn Uze meld berendezés névleges m % 978 978
Villamossegédenergia-fogyasztas
Teljes terhelés elmax kW 0,028 0,038
Részterhelés elmin kw 0,011 0,011
Készenléti izemmod PsB kw 0,003 0,003
Egyéb elemek
Készenléti hdveszteség Pstby kW 0,040 0,040
A gyujtéégé energiafogyasztasa Pign kw 0,000 0,000
Eves energiafogyasztas QHE GJ 62 74
Hangteljesitményszint, beltéri Lwa dB 48 50
Nitrogén-oxid-kibocsatas NOX mg/kWh 38 40
Hasznalati melegviz paraméterei
Névleges terhelési profil XL XL
Napi villamosenergia-fogyasztas Qelec kWh 0,151 0,151
Eves villamosenergia-fogyasztas AEC kWh 33 33
Vizmelegitési hatasfok Nwh % 86 85
Napi tizel6anyag-fogyasztas Qfuel kWh 22,770 22,930
Eves tiizeldanyag-fogyasztas AFC GJ 17 17

(1) Az alacsony hémérséklet kondenzacios kazanok esetében 30 °C-os, alacsony hémérsékletli kazanok esetében 37 °C-
0s, egyéb flitéberendezések esetében pedig 50 °C-os visszatéré hémérsékletet jelent (a flitéberendezés kimenetén).

(2) A magas hémérséklet jelentése, hogy a visszatérd hémérséklet 60 °C a flitbberendezés bemenetén, az eléremend
hémérséklet pedig 80 °C a fltéberendezés kimenetén.
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4. ATERMEK LEIRASA

4.1 Altalanos leiras

Ez a kazan a viznek a légkéri nyomason érvényes forraspontnal alacsonyabb hémérsékletre torténé melegitését szolgalja. A
kazant a szolgaltatasanak és a teljesitményének megfelel6 flitbrendszerre, és hasznalati melegvizet szolgaltaté halézatra kell
csatlakoztatni. A kazan az alabbi jellemz&kkel rendelkezik:

» alacsony szennyez8&anyag kibocsatas;

* nagy hatasfoku fiités;

» az égéstermékek koaxialis vagy osztott csévezetéken keresztil torténd kivezetése;
» elllsé vezérlStabla kijelzbvel;

* mérsékelt suly és méretek

4.2 Mikodési elv

4.2.1 Egés

Az ég6 melegiti a hécserélében keringd fiitévizet. Amikor az égési gaz hémérséklete harmatpont (kb. 55°C) alatti, az égési
gazban talalhato vizg6z a hécseréld flustgaz oldalan csapodik le. Ezen kondenzacios eljaras alatt visszanyert hd (latens hé vagy
kondenzacids ho) is a fitéviznek kerll atadasra. A lehdilt, elégett gaz a kivezetd csdvezetéken keresztul tavozik. A kondenzviz egy
szifonon keresztil keril kivezetésre.

4.2.2 Fiités és hasznalati melegviz eléallitas

A flit6 és hasznalati melegviz eldallitdé kazanokban egy integralt lemezes hdcseréld melegiti a hasznalati melegvizet. Egy
haromjaratu szelepen keresztlil a felmelegitett viz a f(itbberendezés, vagy a lemezes hécserél6 felé kerll elszallitasra. Egy
aramlasérzékeld jelzi a melegviz csap nyitasat az elektronikus kartya felé, amely a haromjaratu szelepet melegviz allasra allitja,
és elinditja a szivattyut. A haromjaratu szelep rugds, elektromos aramot csak akkor fogyaszt, amikor az egyikrdél a masik allasra
all at.

4.3 FoO osszetevok

_ MUKODESI ABRAMAGYARAZAT
FUTESI ES HASZNALATI MELEGVIZ KESZULEKEK

Hécserél6 (Fltés)
Hidraulikus egység 1
Lemezes h&cseréld

Biztonsagi szelep

Fltés odairany

Hasznalati Melegviz Kimenet (ACS)
Hasznalati melegviz bemenet
Fltés visszairany

Keringetd szivattyu (Fltés)
Haromjaratu szelep

OO (N[O |D|W|N|F

[EnN
o

BO-0000029
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4.4 A kapcsolétabla leirasa

GOMBOK/KEZELOGOMBOK MAGYARAZATA

Fitési hdmérséklet manualis szabalyozasa

m

[ | Hasznalati melegviz manualis szabalyozasa e =
@ Képényseprd funkcio aktivalasa
OFF MAX OFF MAX
RESET gomb
RESET |4 masodperc = Rendellenesség manudlis reset O@ reser O
5 masodperc = Légtelenités funkcié manudlis aktivalas
2 T ' A A\ B RESET
A KIJELZON FELTUNTETETT JELZESEK MAGYARAZATA
- e s O
NI | Fates miiksdési méd bekapesolva ) : = : = : =
£ |Hasznalati melegviz miikodési mod bekapcsolva * -
e s ER
0 § | Kudls6 hémérséklet BO-000007
'H' Karbantartasi beavatkozas igény RESET | A rendellenességet manualisan kell rezetalni
& Rendellenesség @ Az ég6 bekapcsolasa
A — 4
* amikor a jelzés villog azt jelenti, hogy héigény van folyamatban.

5. MUKODES

5.1

A kapcsolotabla hasznalata

GOMBOK ES KEZELOGOMBOK

Akezelégomb [|lllll a fitési alapértéket szabalyozza minimum 25°C-os és maximum 80°C-os hémérséklet kozott:

forditsa el az 6ra jarasanak megfelel§ iranyba a hémérsékleti érték emeléséhez, és forditva a csékkentéséhez.

A kezel6gomb segitségével allitsa be a kivant hémérsékleti értéket (alapérték). A kijelz6n megjelenik a beallitott alapérték,
mely 5 masodpercig villog, majd ezt kévetéen az odairanyu hémérséklet kerul kijelzésre.

+ Afltés kizarasahoz forditsa a kezeldgombot Utkdzésig az ora jarasaval ellenkezé iranyba (a [|llllf jelzés eltinik).

A'FP“\ kezeldgomb szabalyozza a hasznalati melegviz alapértéket minimum 35°C és maximum 60°C kozott:

A

forditsa el az 6ra jarasanak megfeleld iranyba a hémérsékleti érték emeléséhez, és forditva a csokkentéséhez.

A kezel6gomb segitségével allitsa be a kivant hdmérsékleti értéket (alapérték). A kijelz6n megjelenik a bedllitott alapérték,
mely 5 masodpercig villog, majd ezt kdvetéen a flitéviz hémérséklete keril kijelzésre (hasznalati melegviz vétele alatt a
kijelzdn a hasznalati melegviz tényleges hémérséklete kerll feltiintetésre).

A hasznalati melegviz kizarasahoz forditsa a kezel6gombot litkzésig az ora jarasaval ellenkezé iranyba (a £ jelzés elttnik).

5.2 Bekapcsolas

Az alabbiakban ismertetettek szerint jarjon el a helyes bekapcsolasi mlveletek végzéséhez:

A kazan csak elsé bekapcsolasakor a "Inicializalasi Fazis" aktivalodik. Ez az eljaras egy sor tesztet végez, melynek végén
a berendezés Légtelenitoé fazisa automatikusan aktivalodik, és idétartama 5 perc lesz. A funkcié manualis aktivalasahoz
tartsa 5 masodpercig benyomva a RESET gombot (amikor a funkcié aktiv, nem lehet megszakitani).

Ellenérizze, hogy a berendezés nyomasa az el6iras szerinti legyen (7.4. fejezet);
Helyezze elektromos energiaellatas ala a kazant.
Nyissa meg a gazcsapot (sarga szinii, a kazan alatt talalhato).
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Begyujtasi eljaras
Amikor a kazan elektromos energiaellatas alatt all, a kijelzén az alabbi informaciok keriilnek feltiintetésre:

minden jelzés ég (1 masodperc);

software valtozat (1 masodperc);

A"Inl" kiiras tlnik fel (néhany masodperc);

Minden kikapcsolva (1 masodperc);

A "Fx.x kiiras tinik fel" (2 masodperc);

A "Px.xKkiiras tlnik fel." (2 masodperc);

Az "OFF" kiiras jelenik meg (a gyari beallitasnal a kezel6gombokat teljesen az 6ra jarasaval ellenkezd irdnyba csavartak);

Kezdetét veszi a kazan és a flit6berendezés |égtelenitési fazisa. A kijelzd a "(t17)" kiirast tunteti fel. Ennek a fazisnak az
idétartama 5 perc (ez a funkcid csak a kazan elsé begyujtasakor aktiv).

© NN

A légtelenitési fazis végén a kazan készen all a mikodésre.

» Forditsa el a ftési kor kezel6gombjat a berendezés kivant hémérsékleti értékének a beallitasahoz.
» Forditsa el a hasznalati melegviz kor kezel6gombjat a kivant hasznalati melegviz h6rmérsékleti értékének a bedllitasahoz.

5.3 Teljes kikapcsolas

A kazan kikapcsolasahoz meg kell szakitani a készilék elektromos tapellatasat a kazan el6tt telepitett kétpdlusu kapcsolo
segitségével, és el kell zarni a gdzcsapot.

ﬁ Ebben az allapotban a kazan nem védett a fagy ellen.

5.4 Fagyvédelem

Altalaban célszer( elkerilni a teljes fit6berendezés lelritését, mivel a vizcsere a kazanban és a melegitétestekben is fokozza
a folosleges, és karos vizkdlerakodast. Ha télen a fiitdberendezést nem hasznalja, és fagyveszély van, tanacsos a rendszerben
lévé vizet erre a célra szolgald, megfeleld fagyallé oldatokkal keverni (pl. propilén-glikol vizkéoldéval és rozsdamentesitével
tarsitva). A kazan elektronikus vezérlésébe egy “fagyvédé” funkcié van beepitve a fitésnél, mely 7 °C-nal alacsonyabb odairanyu
hémérséklete esetén Ujra inditja a szivattyut. Ha a h6mérséklet eléri a 4 °C-ot begyujtja az égét, mely addig ég amig az odairanyu
hémeérséklet el nem éri a 10 °C-ot. Amikor ezt az értéket eléri, az ég6 kikapcsol, mig a szivattyu 15 percig tovabb kering.

ﬁ A funkcio akkor miik6dtethetd, ha a kazant csatlakoztatta az elektromos halézathoz, van gdz, a késziilék nyomdsa az elbirtnak
megfelel6 és a kazdn nem tiltott le.

6. BEALLITASOK
6.1 Miikodési adatok leolvasasa
Aﬁ] gomb benyomasaval néhany, a kazan mikddésére vonatkozé informacio jelenitheté meg.

* nyomja be 1 masodpercre a miikoédési moédozat megjelenitéséhez (példa: "t.17" = Légtelenitési fazis folyamatban).

* nyomja be Ujra 1 masodpercre a miikddési alallapot, vagy a vonatkozé operativ funkcié megjelenitéséhez (példa: "u.00" =
Kazan stand-by allapotban).

+ nyomja be Ujra 1 masodpercre a fités mukddési hdmérséklet megjelenitéséhez: a |||ll|[ jelzés villog, melyet a °C-ban megadott
hémérséklet érték kovet.

* nyomja be Ujra 1 masodpercre a hasznalati melegviz mikédési hémeérséklete alapértékének megjelenitéséhez: a '_'|P“\ jelzés
villog, melyet a °C-ban megadott h6mérséklet érték kovet.

* nyomja be Ujra 1 masodpercre a teljesitmény szint 0 és 100 kdz6tti megjelenitéséhez: a @ jelzés és a teljesitmény szintre
vonatkoz6 szam villog.

Az alabbi 3 megjelenités nem keriil hasznalatra:

« nyomja be tjra 1 masodpercre: a (O J|llllf ielzések és 0.0.0 érték keril feltintetésre;
+ nyomja be Ujra 1 masodpercre: a (&) T jelzések és 0.0.0 érték kerlil feltiintetésre;
* nyomja be Ujra 1 masodpercre: a 'gijelzések és 0.0.0 érték kerdl feltlintetésre;

A kilépéshez nyomja be a @ gombot 3 masodpercet meghaladé idétartamra.
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ALLAPOTOK ES ALALLAPOTOK

« Az ALLAPOT a kazan pillanatnyi miikédési fazisa a megjelenités pillanataban.

« Az ALALLAPOT a pillanatnyi mikddés, azaz a miivelet, melyet a kazan a megjelenités pillanataban éppen végez.

ALLAPOTOK LISTAJA

ALLAPOT MEGJELENITES
STAND BY t00
HOIGENY to1
EGO BEGYUJTASKOR t02
FUTES UZEMMOD t03
HASZNALATI MELEGViZ UZEMMOD t04
KIKAPCSOLT EGO t05
SZIVATTYU UTOKERINGES t06
AZ EGO KIKAPCSOLASA HOMERSEKLETI ALAPERTEK ELERESEKOR t08
ATMENETI RENDELLENESSEG t09
TARTOS RENDELLENESSEG (MANUALISAN REZETALANDO RENDELLENESSEG) t10
KEMENYSEPRO FUNKCIO MINIMUM TELJESITMENYNEL t11
KEMENYSEPRO FUNKCIO MAXIMALIS FUTESI TELJESITMENYNEL t12
KEMENYSEPRO FUNKCIO MAXIMALIS HASZNALATI MELEGVIZ TELJESITMENYNEL 113
MANUALIS HOIGENY 115
FAGYVEDELEM AKTIV t16
LEGTELENITESI FUNKCIO AKTIV t17
ELEKTRONIKUS KARTYA TULMELEGEDETT (VARJA MEG A LEHULESET) 118
KAZAN RESET FAZISBAN t19
ALALLAPOTOK LISTAJA
ALALLAPOT MEGJELENITES
STAND BY uoo
LEGKOZELEBBI BEKAPCSOLAS VARAKOZASI IDEJE FUTESNEL uo1
ELOSZELLOZTETES uU13
EGO ELOKAPCSOLAS u17
EGO BEKAPCSOLASI KISERLET uU18
LANGSZABALYOZAS u19
VENTILATOR MUKODES BEKAPCSOLASI KISERLETEK ALATT u20
MUKODES BEALLITOTT HOMERSEKLETI ALAPERTEKKEL u30
MUKODES KORLATOZOTT HOMERSEKLETI ALAPERTEKKEL U3l
MUKODES A LEGNAGYOBB TELJESITMENYEN u32
1 FOKU GRADIENS ERZEKELVE u33
2 FOKU GRADIENS ERZEKELVE u34
3 FOKU GRADIENS ERZEKELVE U35
AKTIV LANG VEDELEM uU36
STABILIZACIOS IDO u37
KAZAN INDITAS MINIMALIS TELJESITENYEN u38
UTOSZELLOZTETES u41
VENTILATOR KIKAPCSOLAS U44
TELJESITMENYCSOKKENES MAGAS FUST HOMERSEKLET MIATT u45
SZIVATTYU UTOKERINGES u60
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7. KARBANTARTAS

7.1 Altalanossagok

A kazan nem igényel Osszetett karbantartast. Ajanlatos minden esetre a kazant megfelel§ id6kézonként atvizsgaltatni, és
karbantartasnak alavetni. A kazan karbantartasat és tisztitasat évente legalabb egy alkalommal kételezé képzett szakemberrel
elvégeztetni.

7.2 Uzenet a karbantartashoz

Ennek a funkcidonak az a célja, hogy a kijelz6n a W jelzés feltintetésével figyelmeztesse a felhasznalét a karbantartas
szikségességeére (a telepitéi kézikdnyvben kerll feltiintetésre, hogy a funkcié aktivalasra kerult-e).

7.3 Figyelmeztetések a karbantartashoz

Ellen6rizze megfelel6 id6k6zonként, hogy hideg berendezés mellett a manométerrdl leolvasott nyomas 1 - 1,5 bar kézétt legyen.
Amennyiben a nyomas ennél az értéknél alacsonyabb, a berendezés toltécsapjan allitsa vissza a szlkséges értéket a 7.5
fejezetben ismertetetteknek megfelel6en. Ajanlatos ennek a csapnak a nyitasat nagyon lassan végezni, hogy a légtelenitést
elésegitse.

A A kazan vizpresszosztattal rendelkezik, mely vizkimaradas esetén megakadalyozza a kazan miikodését.

ﬁ Ha gyakran fordul el6 nyomdscsékkenés, kérje a FELHATALMAZOTT MUSZAKI SZERVIZSZOLGALAT segitségét.

7.4 A berendezés feltdltése

A vilagoskeék szini kezel6gomb a kazan alatt talalhato az oldalt Iévd abranak
megfeleléen. A berendezés feltdltéséhez az alabbiakban ismertetettek
szerint jarjon el:

» Huzza lefelé a kezel6gombot (A), hogy kioldja a helyérél.

» Lassan forditsa el a kezel6égombot az 6ra jarasaval ellenkezd iranyba
(balra) a berendezés feltdltéséhez. Ne hasznaljon szerszamokat, csak a
kezét.

» Toltse fel a rendszert amig a manométerrdl (B) leolvasott nyomas el nem
éri a 1,0 és 1,5 bar kozotti értéket.

» Zarja el a csapot és ellen6rizze, hogy nem szivarog-e viz belble.

Megfelel6 id6kdzonként ellendrizze hideg berendezés mellett a manométerrdl
leolvashaté nyomast (B). Kis nyomas esetén a csap segitségével allithatja
vissza a nyomast a sziikséges ertékre.

BO-0000025
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7.5 A berendezés légtelenitése

A kazanban, a cs6vezetékekben vagy a csapokban lévé esetleges levegét
mindenképpen le kell ereszteni, hogy elkertilje a flitési vagy vizvételi fazisban
keletkez6 kellemetlen zajokat. Ehhez az alabbiak szerint jarjon el:

1. Nyissa meg a fitérendszerhez csatlakoztatott valamennyi radiator

szelepét.

A helyiségtermosztatot allitsa a lehet6é legmagasabb hémérsékletre.

Varja meg, hogy a radiatorok felmelegedjenek.

Allitsa a helyiségtermosztatot a leheté legalacsonyabb hémérsékletre.

Vérjon kb. 10 percet amig a radiatorok lehlInek.

Légtelenitse a radiatorokat. Az alsé emeletekrél kezdje.

Nyissa meg a légtelenitd cs6csatlakozét ugy, hogy a csécsatlakozéhoz

egy ruhat tart.

8.  Varjon addig, amig viz kezd tavozni a légtelenitdé szelepbdl, majd zarja
vissza a légtelenitd csécsatlakozot.

9. A légtelenitést kovetben ellendrizze, hogy a berendezés nyomasa
elégséges-e még .

Nooprwd

A Végezze 6vatosan, mivel a viz még meleg lehet.

ﬁ Ha a fiitberendezésben a viznyomds 0,8 bar ala csékken, ajanlatos

7.6 A berendezés leeresztése

A leereszté kezeldgomb a kazan alatt taldlhatd az oldalt 1évé abranak
megfeleléen. A berendezés leeresztéséhez az alabbiakban ismertetetteknek
megfeleléen jarjon el:

» Lassan forditsa el a kezel6gombot (C) az éra jarasaval ellenkezé iranyba
(balra) a csap megnyitasahoz. Ne hasznaljon szerszamokat, csak a kezét.

* Aleeresztés végén zérja el a csapot.

8. A PROBLEMAK MEGOLDASA

A kijelzén feltlind jelzések két tipusuak lehetnek: atmenetiek vagy tartésak. A
kijelz6n torténd elsé megjelenités egy betlibél all, melyet egy két szamu kod
kovet. A betli a rendellenesség tipusat jeldli, mely lehet atmeneti (H), vagy
tartds (E). A szamkod a biztonsagtél fliggéen osztalyozott rendellenességek
hovatartozasi csoportjat jeldli. A masodik megjelenités az elsével valtakozva
villog, és egy két szamu kdd alkotja, mely a rendellenesség tipusat jeldli meg
(lasd az alabbi rendellenesség tablazatokat).

ATMENETI RENDELLENESSEG (H.x.x.)
Az atmeneti rendellenességet a kijelzén a "H" betl jeldli, melyet egy szdm
kovet (csoport). Az atmeneti rendellenesség olyan rendellenességi tipus,

mely nem okozza a kazan tart6s leallasat, hanem az azt kivalté ok megszintetésével megoldédik.

HEE = | BB

BO-0000076

TARTOS RENDELLENESSEG (E.x.x)

B0O-0000026

visszadllitani a nyomast (az ajanlott viznyomas 1,0 éd 1,5 bar k6z6tt van) a 7.5. fejezetben ismertetetteknek megfelel6en.

BO-0000027

A tartos rendellenességet a kijelzé6n az "E" betl jeldli, melyet egy szam kovet (csoport). Nyomja be 1 masodpercre a RESET
gombot. Gyakori rendellenesség kijelzése esetén Iépjen kapcsolatba az engedéllyel rendelkezd Miszaki Szerviszolgalattal.

A Reser
ol | — i
g A I .LlEl

B0-0000075
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8.1 Rendellenességi kddok
ATMENET!I RENDELLENESSEG

KAZAN KIJELZO
MEGJELENITES i i o
ATMENETI RENDELLENESSEGEK LEIRASA
Egység Specifikus
kod kod
H.01 .00 A GAZSZELEP ES KAZAN KARTYA KOZOTT ATMENETI KOMMUNIKACIO HIANY
H.01 .05 ELERTE A MAXIMALIS DELTA HOMERSEKLETI ERTEKET AZ ODA- ES VISSZAIRANY KOZOTT
H.01 .08 AZ ODAIRANYU HOMERSEKLET EMELKEDES FUTESNEL TUL GYORS
H.01 14 ELERTE A MAXIMALIS ODAIRANYU HOMERSEKLETI ERTEKET
H.01 .18 ViZ KERINGES HIANY (ATMENETI)
H.01 21 AZ ODAIRANYU HOMERSEKLET EMELKEDES HASZNALATI MELEGVIZNEL TUL GYORS
H.02 .02 KONFIGURACIOS PARAMETEREK BEVITELERE VARAKOZAS (C1, C2)
H.02 .03 NEM HELYES BEVITT KONFIGURACIOS PARAMETEREK (C1, C2)
H.02 .04 OLVASHATATLAN KARTYA PARAMETEREK
H.02 .06 ALACSONY FUTESI KOR NYOMAS
H.03 .00 KAZAN BIZTONSAGI RESZ AZONOSITAS HIANYA
H.03 o1 COMFORT KOR KOMMUNIKACIO HIANY
(KAZAN KARTYA BELSO HIBA)
H.03 .02 ATMENETI LANGVESZTES

TARTOS RENDELLENESSEG (RESET SZUKSEGES)

KAZAN KIJELZO
MEGJELENITES i . i ] o
RESETET IGENYLO TARTOS RENDELLENESSEGEK LEIRASA
Egység Specifikus
kéd kéd
E.00 .04 VISSZAIRANYU HOMERSEKLET ERZEKELO NINCS CSATLAKOZTATVA
E.00 .05 VISSZAIRANYU HOMERSEKLET ERZEKELO ROVIDZARLATOS
E.01 .04 LANGVESZTES ERZEKELES 5 ALKALOMMAL 24 ORAALATT (BEKAPCSOLT EGOVEL)
E.O1 a1 HIBAS VENTILATOR FORDULATSZAM
Eol 12 AVISSZAIRANYU ERZEKELO ALTAL ERZEKELT HOMERSEKLET MAGASABB AZ ODAIRANYU
HOMERSEKLETNEL
E.01 17 ViZ KERINGES HIANY (TARTOS)
E.O1 .20 ELERTE A MAXIMALIS FUSTGAZ HOMERSEKLETI ERTEKET
E.02 .00 KAZAN RESET FAZISBAN
E.02 .07 ALACSONY FUTESI KOR NYOMAS
E.02 .16 KAZAN KARTYA BELSO MEMORIAVAL KOMMUNIKACIOS TIMEOUT
E.02 17 A GAZSZELEP ES KAZAN KARTYA KOZOTT TARTOS KOMMUNIKACIO HIANYA
E.02 19 DIP-SWITCH J=1 ALLAPOT MODOSITAS (6.6.1 fejezet)
E.02 .20 DIP-SWITCH J=2 ALLAPOT MODOSITAS (6.6.1 fejezet)
E.02 21 DIP-SWITCH J=3 ALLAPOT MODOSITAS (6.6.1 fejezet)
E.02 A7 KULSO EGYSEGGEL CSATLAKOZAS SIKERTELEN
E.02 48 KULSO EGYSEG KONFIGURACIO SIKERTELEN
E.04 .00 GAZSZELEP RENDELLENESSEG
E.04 .01 ODAIRANYU HOMERSEKLET ERZEKEL® ROVIDZARLATOS
E.04 .02 ODAIRANYU HOMERSEKLET ERZEKEL® NINCS CSATLAKOZTATVA
E.04 .03 KRITIKUS ODAIRANYU HOMERSEKLETI ERTEK KERULT ELERESRE
E.04 .04 FUSTGAZ ERZEKEL® ROVIDZARLATOS
E.04 .05 FUSTGAZ ERZEKEL® NINCS CSATLAKOZTATVA
E.04 .06 ELERTE A KRITIKUS FUSTGAZ HOMERSEKLETI ERTEKET
E.04 .08 ELERTE A MAXIMALIS BIZTONSAGI HOMERSEKLET ERTEKET
E.04 .10 AZ EGO BEGYUJTASA 5 PROBALKOZAST KOVETOEN SIKERTELEN
E.04 12 PARAZITA LANG ERZEKELES MIATT ABEGYUJTAS ELMARADT
E.04 13 LEALLT VENTILATOR ROTOR
E.04 17 GAZSZELEP VEZERLO KOR HIBA
FONTOS

Kiils6 egységek kazanhoz csatlakoztatasa esetén, amennyiben rendellenesség lép fel, mindig a ,,254” kod keriil megjelenitésre. A kazan
kijelz6jén tekintheti meg a rendellenesség kodjat.
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9. UZEMEN KivUL HELYEZES
9.1 Szétszerelési eljaras

Miel6tt a késziléket leszerelné gy6z8djon meg arrdl, hogy az elektromos aramellatast megszakitotta és a kazan elején lévd
gazcsapot elzarta.

10. LESZERELES
10.1 Leszerelés és ujrahasznositas

A Csak képzett szakemberek végezhetnek beavatkozast a késziiléken és a berendezésen.

Miel6tt a készlléket leszerelné gy6z6djon meg arrél, hogy az elektromos tapellatast megszakitotta, a gaz bemeneti csapot elzarta
és a kazan, valamint a berendezés minden csatlakozasat biztonsagba helyezte.

A késziiléket a hatalyos elGirasoknak, torvényeknek és szabalyozasoknak megfeleléen kell artalmatlanitani. A késziiléket és
tartozékait tilos a haztartasi hulladékokkal egyutt artalmatlanitani.

A készilék alapanyagainak t6bb mint 90%-a Ujrahasznosithato.

11. KORNYEZETVEDELEM
11.1 Energia megtakaritas

A flités szabalyozasa

A kazan odairanyu hémérsékletét a berendezés tipusatédl fliggéen szabalyozza. A radiatorokkal rendelkezd berendezéseknél
ajanlatos a flitési viz odairanyt maximalis hémérsékletét kb. 60°C-ra beallitani, és ezen az értéken csak akkor emelni, ha nem
éri el a kivant kdrnyezeti komfortot. Padlofiitésnél ne 1épje tul a berendezés tervezdje altal elSiranyzott hdmérsékletet. Ajanlatos
Kulsé Szondat és/vagy Beltéri Egységet hasznalni az odairanyu hémérséklet id6jarasi viszonyok, vagy a belsé hémérséklet
fuggvényében torténd automatikus szabalyozasahoz. lly médon nem termel6dik a ténylegesen szikségesnél tébb hd. A
kornyezeti hémérsékletet ugy allitsa be, hogy ne fltse tul a helyiségeket. Minden egyes Celsius-fok emelés kb. 6%-al nagyobb
energiafogyasztashoz vezet. A kdrnyezeti h6mérsékletet igazitsa a helyiségek hasznalati tipusahoz is. Példaul a halészoba, vagy
a kevésbé hasznalt szobak alacsonyabb hémérsékletre fltheték. Hasznalja az id6programozast (ha van) és a hémérsékletet az
éjszakai 6rakban a nappali 6rakban hasznalt hémérséklethez képest 5°C-al allitsa alacsonyabbra. Ennél alacsonyabb érték nem
elényos koltségmegtakaritas szempontjabol. Csak hosszabb tavolmaradas, példaul vakacié esetén csdkkentse alacsonyabbra
a hémérsékletet. Ne takarja le a radiatorokat a megfeleld légaramlas biztositdsahoz. Ne hagyja az ablakokat félig becsukva a
helyiségek szell6ztetéséhez, hanem rovid id6re nyissa ki 6ket teljesen.

Hasznalati melegviz

J6 megtakartitas ugy érhet6 el, hogy a hasznalati melegvizet komfort h6mérsékletre éllitja, és kerili hideg vizzel torténd keverését.
Minden tovabbi fiités energiapazarlast, és jelentésebb vizké képzédést (a kazan rendellenes miikddésének f6 oka) okoz.

12. FUGGELEK
12.1 Termékismerteté Adatlapja

BAXI PRIME 24 28
Helyiségfltés - Homérsékleti alkalmazas Kbézepes Kbzepes
Vizmelegités - Névleges terhelési profil XL XL
Szezonalis helyiségfiitési energiahatékonysagi osztaly (A
Vizmelegitési energiahatékonysagi osztaly: (A
Névleges hételjesitmény (Prated vagy Psup) kW 20 24
Helyiségfiités - Eves energiafogyasztas GJ 62 74
Vizmelegités - E iaf 4 kwWh() 33 33
izmelegités - Eves energiafogyasztas GJ@ 17 17
Szezonalis helyiségfitési hatasfok % 93 93
Vizmelegitési hatasfok % 86 85
Hangteljesitményszint (LWwA), beltéri dB 48 50

(1) Villamosenergia
(2) Tuzelbanyag
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Urzadzenie moze by¢ obstugiwane przez dzieci w wieku powyzej 8 lat oraz przez
osoby z ograniczonymi zdolnosciami fizycznymi, sensorycznymi, umystowymi, bez
doswiadczenia lub wymaganej wiedzy, pod warunkiem nadzoru lub po uzyskaniu
odpowiednich instrukcE odnosnie bezpiecznej obstugi urzadzenia i zrozumienia za-
grozen z nig zwigzanych. Dzieci nie moga bawi¢ si¢ urzadzeniem. Przeglad oresowy
I czynnosci z nim zwigzane mogq by¢ wykonywane wytacznie przez przeszkolone i
autoryzowane fimy instalacyjne badz serwisowe.
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1.
1.1

BEZPIECZENSTWO

Ogodlne zatozenia dotyczace bezpieczenstwa

ZAPACH GAZU

»  Wylgczyc kociot.

» Nie wigcza¢ zadnego urzgdzenia elektrycznego (na przyktad swiatta).
» Zgasi¢ ewentualny wolny ptomien i otworz okna.

» Zgtosi¢ sie do autoryzowanego serwisu technicznego.

ZAPACH SPALENIZNY

»  Wylgczy¢ kociot.
*  Wywietrzy¢ pomieszczenie otwierajgc drzwi i okna.
» Zgtosic sie do autoryzowanego serwisu technicznego.

MATERIAL LATWOPALNY
Nie uzywac i nie gromadzi¢ materiatéw fatwopalnych (rozpuszczalniki, papier, itp) w poblizu kotta.

KONSERWACJA | CZYSZCZENIE KOTLA
Wytgczy¢ zasilanie elektryczne w kotle przed przystgpieniem do wykonywania wszelkich interwenc;ji.

>

=
N

=|[=] B>B> OB

Przeprowadzic¢ raz w roku konserwacje urzadzenia kontaktujac sie z wykwalifikowanym technikiem, ktéry wystawi odpowiednie
zaswiadczenie po wykonanej konserwacji.

Zalecenia

Tylko wykwalifikowani technicy sq upowaznieni do interweniowania na urzadzeniu i instalacji.

Urzadzenie nie moze by¢ uzywane przez osoby, ktore maja ograniczone zdolnosci fizyczne, sensoryczne lub umystowe oraz
przez osoby nie majace doswiadczenia ani nie znajg urzadzenia, chyba, ze sg one nadzorowane i poinstruowane odnosnie
obstugi urzadzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczenstwo.

Nie odtacza¢ fizycznie urzadzenia od zasilania elektrycznego w celu zagwarantowania dziatania funkcji bezpieczenstwa, jak
na przyktad przeciwblokada pompy i ochrona przed zamarzaniem.

Czesci opakowania (woreczki plastikowe, polistyrenowe itp.) nie wolno zostawia¢ w zasigegu dzieci, poniewaz stanowig one
zrodlo zagrozenia.

Sprawdza¢ okresowo cisnienie instalacji (minimalne cisnienie 0,8 bar, zalecane cisnienie 1 - 1,5 bar).

Nie usuwacé ani nie przykrywac tabliczek ani etykiet identyfikacyjnych umieszczonych na urzadzeniu. Muszg by¢ one
widoczne przez caly okres eksploatacji urzadzenia.

Brak przestrzegania tych zalecen powoduje uniewaznienie gwarancji urzadzenia. Przed rozruchem usungé¢ folie ochronnag
z kotfa. Nie wolno uzywacé do tego celu narzedzi ani materiatéw Sciernych, poniewaz mogg one uszkodzi¢ polakierowane
czesci.
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1.3 Odpowiedzialnos¢

1.3.1 ODPOWIEDZIALNOSC PRODUCENTA

Nasze wyroby sg zaopatrzone w znak C € . Nasza firma, majac na celu ciggte ulepszanie swoich produktéw, zastrzega sobie
mozliwos¢ modyfikacji danych przedstawionych w niniejszym dokumencie, w kazdym momencie i bez uprzedzenia. Niniejszy
dokument stanowi suport informacyjny i nie nalezy go traktowacé jako umowe w stosunku do 0séb trzecich. Nasza odpowiedzialno$¢,
jako producenta, nie moze by¢ wymagana w nastepujgcych przypadkach:

» Brak przestrzegania instrukgcji instalacyjnych urzgdzenia.
» Brak przestrzegania instrukcji obstugi urzgdzenia.
» Brak lub niedostateczna konserwacja urzadzenia.

1.3.2 ODPOWIEDZIALNOSC INSTALATORA

Instalator jest odpowiedzialny za zamontowanie i pierwsze uruchomienie urzadzenia. Instalator musi przestrzega¢ ponizszych
instrukciji:

* Przeczyta¢ i wykonac instrukcje zawarte w podrecznikach dostarczonych razem z urzadzeniem.

» Zainstalowac¢ urzgdzenie w zgodnos$ci z obowigzujgcymi normami i przepisami.

» Przeprowadzi¢ poczatkowy przeglad i ewentualne konieczne kontrole.

» Wyjasni¢ zainstalowanie uzytkownikowi.

» W razie koniecznosci przeprowadzenia konserwacji, poinformowac¢ uzytkownika o obowigzku przeprowadzenia kontroli
urzgdzenia i przystosowaniu go do prawidtowych warunkéw funkcjonowania.

» Dostarczy¢ uzytkownikowi wymagane dokumenty (instrukcja obstugi, karta gwarancyjna).

1.3.3 ODPOWIEDZIALNOSC UZYTKOWNIKA

W celu zagwarantowania odpowiedniego dziatania instalacji, nalezy przestrzega¢ ponizszych instrukgiji:

» Przeczytac i respektowac instrukcje zawarte w podrecznikach dostarczonych z urzgdzeniem.

» Skorzystac z ustug wykwalifikowanego instalatora w celu zamontowania i pierwszego uruchomienia urzgdzenia.

» Poprosi¢ instalatora o wyjasnienie dziatania kotta.

» Zleci¢ przeprowadzenie wykwalifikowanemu instalatorowi/centrum Serwisu Technicznego konserwacji i koniecznych
przegladow.

» Zachowaé w odpowiednim stanie i blisko urzadzenia instrukcje obstugi.

Nie dopuszczac, aby urzadzenie bylo uzywane przez osoby (i dzieci), ktérych zdolnosci fizyczne, sensoryczne lub mentalne
sg ograniczone lub przez osoby nie posiadajagce kompetencji technicznych. Uzycie urzadzenia przez te osoby jest dozwolone
wytgcznie pod Scistym nadzorem osoby bedacej w stanie zapewni¢ bezpieczenstwo i jezeli osoby ze zostaly przeszkolone
odnosnie prawidtowej obstugi urzgdzenia. Nie dopuszczac, aby dzieci bawity sie urzadzeniem.
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2. WSTEP
2.1 Informacje ogélne
Niniejszy podrecznik jest przeznaczony dla uzytkownika kotta PRIME.

2.2 Zastosowane symbole

ﬁ OSTRZEZENIE
Ryzyko uszkodzenia lub ztego funkcjonowania urzgdzenia. Zwraca¢ szczegélng uwage na ostrzezenia
odnos$nie niebezpieczenstwa dotyczgce obrazen oséb.

NIEBEZPIECZENSTWO POPARZENIA

rozgrzanie.

NIEBEZPIECZENSTWO WYSOKIEGO NAPIECIA
Czesci elektryczne pod napieciem, niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym.

NIEBEZPIECZENSTWO ZAMROZENIA
Mozliwos¢ utworzenia lodu z powodu niskich temperatur.

WAZNE INFORMACJE

= B B> B

kotta.

® OGOLNY ZAKAZ
Zakaz wykonywania/uzywania, w sposob wskazany obok symbolu.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
3.1 Normy i homologacje

3.1.1 Certyfikacje
Zaswiadcza sig, ze urzgdzenia wyszczegolnione ponizej odpowiadajg modelowi opisanemu w deklaracji zgodnosci CE.

Numer CE 0085CQ0192
Klasa NOx 5 (EN 15502)
Typ podiaczen spalin B23 - B23P -B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93

Poczeka¢ az urzadzenie ochtodzi sie przed przystgpieniem do dziatania na czesciach narazonych na

Informacje do przeczytania ze szczegdlng uwagg poniewaz stuzg do zapewnienia prawidtowego dziatania
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3.2 Dane techniczne

PRIME 24 PRIME 28
Kat. I12ELwLs3B/P
Typ gazu - G20 - G27 - G2.350 - G30 - G31
Nominalna wydajnos¢ cieplna c.w.u. (Qn) kw 24,7 28,9
Nominalna wydajnos¢ cieplna c.o. (Qn) kw 20,6 24,7
Zredukowana wydajnos¢ cieplna (Qn) kw 4,9 4,9
Nominalna moc cieplna c.w.u. (Pn) kw 24,0 28,0
Nominalna moc cieplna 80/60°C (Pn) kw 20,0 24,0
Wariob fabrycena warequlowana w obwocie G ow 200 200
Nominalna moc cieplna 50/30 °C (Pn) kw 21,8 26,1
Zredukowana moc cieplna 80/60 °C (Pn) kw 4,8 4.8
Zredukowana moc cieplna 50/30 °C (Pn) kw 5,2 52
Wydajno$¢ nominalna 50/30 °C (Hi) % 105,8 105,8
Max ci$nienie wody w obwodzie c.o. bar 3 3
Min. cisnienie wody w obwodzie c.o. bar 0,5 0,5
Pojemnos$¢ wody naczynia wzbiorczego | 7 7
Minimalne ci$nienie naczynia wzbiorczego bar 0,8 0,8
Maksymalne cisnienie wody obiegu c.w.u. bar 8,0 8,0
Minimalne ci$nienie dynamiczne wody obiegu c.w.u. bar 0,15 0,15
Minimalne natezenie przeptywu wody w obwodzie c.w.u. I/min 2,0 2,0
Produkcja c.w.u. z AT =25 °C I/min 13,8 16,1
Produkcja c.w.u. z AT =35 °C I/min 9,8 11,5
Szczegotowy zakres “D” I/min 115 134
Zakres temperatur obwodu c.o. °C 25+80 25+80
Zakres temperatur obwodu c.w.u. °C 35+60 35+60
Srednica wylotu koncentrycznego mm 60/100 60/100
Srednica oddzielnych wylotéw mm 80/80 80/80
Max masowe natezenie przeptywu spalin kals 0,012 0,014
Min. masowe natezenie przeptywu spalin kals 0,002 0,002
Max temperatura spalin °C 80 80
Cisnienie zasilania gazem ziemnym 2ELw mbar 20 20
Cisnienie zasilania gazem ziemnym 2Ls mbar 13 13
Cisnienie zasilania GPL 3B/P mbar 37 37
Napiecie elektryczne zasilania \% 230 230
Czestotliwos¢ elektryczna zasilania Hz 50 50
Znamionowa moc elektryczna W 84 94
Waga netto / wlot wody Kg 26/28 26/28
Wymiary (wysokosé/szerokosc/gtebokosc) mm 700/395/279 700/395/279
Stopien ochrony przed wilgocig (EN 60529) - IPX5D IPX5D
ZUZYCIA WYDAJNOSCI CIEPLNEJ Qmax i Qmin
Qmax (G20) — 2E m3/h 2,61 3,06
Qmin (G20) - 2E mdh 0,52 0,52
Qmax (G27) - 2Lw mh 3,19 3,73
Qmin (G27) — 2Lw mdh 0,63 0,63
Qmax (G2.350) — 2Ls m?h 3,63 4,24
Qmin (G2.350) — 2Ls mh 0,72 0,72
Qmax (G30) - 3B kg/h 1,95 2,28
Qmin (G30) - 3B kg/h 0,39 0,39
Qmax (G31) - 3P kg/h 1,92 2,25
Qmin (G31) - 3P kg/h 0,38 0,38
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3.2.1 DANE TECHNICZNE
W zgodnosci z Rozporzadzeniem (UE) Nr 813/2013.

BAXI PRIME 24 28
Kociot kondensacyjny Tak Tak
Kociot niskotemperaturowy® Nie Nie
Kociot B1 Nie Nie
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczen Nie Nie
Ogrzewacz wielofunkcyjny Tak Tak
Znamionowa moc cieplna Prated kw 20 24
Wytworzone ceplo utiowe przy apa mionou ooy el [y |k | 200 | 240
Wytwo_rzor_le ciep’fc_) uiyt!(_ovye przy zna mionowej mocy cieplnej Py KW 6.7 8.0
na poziomie 30% i w rezimie niskotemperaturowym®
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna og rzewania pomieszczen| ns % 93 93
\?vs;?)v‘zgfesnﬁ;ezy;gliﬁ\g?’vsrnﬁé)znamlonowej mocy cieplnej i w rezimie na % 88.1 88.0
poziomia 30% i w 6% mie nisketemperaturowyms T | ML % 97,8 97,8
Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne
Obcigzenie petne elmax kW 0,028 0,038
Obcigzenie czesciowe elmin kw 0,01 0,011
Tryb czuwania PsB kW 0,003 0,003
Pozostate parametry
Straty ciepta w trybie czuwania Pstby kW 0,040 0,040
Pobdr mocy palnika zaptonowego Pign kw 0,000 0,000
Roczne zuzycie energii QHE GJ 62 74
Poziom mocy akustycznej w pomie szczeniu LwA dB 48 50
Emisje tlenkow azotu NOx mg/kWh 38 40
Parametry cieptej wody uzytkowej
Deklarowany profil obciazen XL XL
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qelec kWh 0,151 0,151
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC kWh 33 33
Efektywnos¢ energetyczna podgrzewania wody Nwh % 86 85
Dzienne zuzycie paliwa Qfuel kWh 22,770 22,930
Roczne zuzycie paliwa AFC GJ 17 17
(1) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kottéw kondensacyjnych i 37°C w przypadku kottéw niskotemperaturowych, a w
przypad ku innych ogrzewaczy oznacza temperature wody powrotnej 50°C (na wlocie ogrzewacza).
(2) W rezimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60°C, a wody zasilajgcej na jego
wylocie 80°C
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4. OPIS PRODUKTU
4.1 Opis ogolny

Niniejszy kociot stuzy do podgrzewania wody do temperatury nizszej od temperatury wrzenia z ci$nieniem atmosferycznym.
Nalezy podigczy¢ go do instalacji centralnego ogrzewania i do sieci rozdzielczej c.w.u., odpowiednich do wydajno$ci i mocy kotta.
Charakterystyka niniejszego kotta jest nastepujgca:

» niskie emisje zanieczyszczen;

* wysoka wydajnos¢ ogrzewania;

» wydalanie produktéw spalania przez ztgcze typu wspotosiowego lub rozdroznego;
» tablica sterownicza frontowa z wyswietlaczem;

» stosunkowo niewielki ciezar i wymiary

4.2 Zasady dzialania

4.2.1 Spalanie

Palnik podgrzewa wode grzewczg, ktéra cyrkuluje w wymienniku ciepta. Gdy temperatura gazéw spalania jest nizsza od
temperatury rosy (okoto 55°C), para wodna zawarta w gazie skrapla sie od strony spalin wymiennika ciepta. Réwniez odzyskane
ciepto podczas tego procesu kondensacji (ciepto utajone lub ciepto kondensacyjne) zostaje przekazane do wody grzewcze;.
Schtodzone gazy spalinowe sg wydalane przez przewod spalinowy. Kondesat jest odprowadzana przez syfon.

4.2.2 Ogrzewanie i produkcja cieptej wody uzytkowej

W kottach do ogrzewania i produkc;ji cieptej wody uzytkowej jest wmontowany wymiennik ptytowy, ktéry podgrzewa wode uzytkowg.
Za pomocg zaworu trzydrogowego, podgrzana woda zostaje przetransportowana do instalacji grzewczej lub w strone pltytkowego
wymiennika ciepta. Czujnik przeptywu przekazuje sygnat otwarcia kurka z cieptg wodg do karty elektronicznej, ktéra przetacza
zawor trzydrogowy do pozycji cieptej wody i wigcza pompe. Zawor trzydrogowy, zuzywa prad elektryczny tylko w momencie
przechodzenia z jednej pozycji do drugie;j.

4.3 Gtéwne komponenty

LEGENDA GLOWNEGO SCHEMATU
URZADZEN C.O. | C.W.U.

Wymiennik ciepta (Ogrzewanie)
Zespot hydrauliczny 1
Wymiennik ptytkowy

Zawor bezpieczenstwa

Zasilanie obiegu c.o.

Wylot Cieptej Wody Uzytkowej (ACS)
Wilot wody uzytkowej

Powrét obiegu c.o.

Pompa obiegowa (Ogrzewanie)
Zawor trzydrogowy

OO (N[O |T|D|W|N|F

[EnY
o

BO-0000029
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4.4 Opis tablicy kontrolnej

LEGENDA KLAWISZY/POKRETEL
]"I"[ Regulacja reczna temperatury c.o.
HFI\\ Regulacja reczna c.w.u. o =
@ Aktywacja funkcji kominiarza
OFF MAX OFF MAX
Klawisz RESET
RESET |4 sekunda = Reset anomalii reczny O@ reser O
5 sekund = Aktywacja reczna funkcji Odpowietrzania
_ — L=\
LEGENDA SYMBOLI WYSWIETLANYCH NA WYSWIETLACZU A B R
-—") e e O
]I""[ Funkcjonowanie ogrzewania uaktywnione * @ : = I = : =
HF“\ Funkcjonowanie cieptej wody uzytkowej uaktywnione * - "
e s ER
0 § | Temperatura zewnetrzna BO-000007
'H' Zadanie przegladu okresowego RESET |Zresetowa¢ anomalie recznie
& Anomalia @ Wigczenie palnika
A — 4
gdy symbol miga, oznacza, ze ma miejsce zadanie ciepfa.

5. FUNKCJONOWANIE
5.1 Obstuga konsoli sterowniczej

KLAWISZE | POKRETLA

Pokretto |[|Illl reguluje zadang temperature c.o od minimum 25°C do maksimum 80°C:

przekreci¢ w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara w celu zwigkszenia wartosci temperatury i w odwrotnym w celu
zmniejszenia.

Dziata¢ na pokretle w celu ustawienia wymaganej wartosci temperatury (setpoint). Na wyswietlaczu wida¢ warto$¢ ustawiona,
ktéra miga przez 5 sekund, po ktérych zostaje wyswietlona temperatura zasilania.

W celu wylgczenia ogrzewania, przekreci¢ pokretto do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara (symbol

M znika).

Pokretto £ reguluje temperature zadang w trybie c.w.u. od minimum 35°C do maksimum 60°C:

przekreci¢ w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara w celu zwigekszenia wartosci temperatury i w odwrotnym w celu
zmniejszenia.

Dziata¢ na pokretle w celu ustawienia wymaganej wartosci temperatury (setpoint). Na wyswietlaczu pokazuje sie wartosé
ustawiona, ktéra miga przez 5 sekund, po ktorych zostaje wyswietlona temperatura wody c.o. (podczas pobierania c.w.u. na
wyswietlaczu wida¢ rzeczywistg temperature cieptej wody uzytkowej).

W celu wytaczenia cieptej wody uzytkowej, przekreci¢ pokretto do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara
(symbol ]mm znika).

f Tylko przy pierwszym wiaczeniu kotta uaktywnia sie "Faza inicjacji". Ta procedura polega na wykonaniu testow, na

zakonczenie ktérych wtacza sie automatycznie funkcja odpowietrzenia instalacji trwajaca 5 minut. Aby uaktywni¢ recznie
funkcje, trzymac wcisniety przez 5 sekund klawisz RESET (gdy funkcja jest aktywna nie jest mozliwe jej przerwanie).

5.2 Wigczenie

Aby prawidtowo uruchomic¢ kociot, postepowac w nastepujgcy sposoéb:

Sprawdzi¢ czy cisnienie instalacji jest prawidtowe (rozdziat 7.4).
Wigczy¢ zasilanie elektryczne kotta.
Odkreci¢ kurek gazu (z6étty, umieszczony pod kottem).
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Procedura witaczenia

Gdy kociot jest zasilany elektrycznie, na wyswietlaczu sg nastepujace informacje:

wszystkie symbole zapalone (1 sekunda);

wersja oprogramowania (1 sekunda);

Wyswietla sie napis "Inl" (pare sekund);

Wszystko zgaszone (1 sekunda);

Wyswietla sie napis "Fx.x." (2 sekundy);

Wyswietla sie napis "Px.x." (2 sekundy);

Wyswietla sie napis "OFF" (pokretta sg obrécone do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara);

Rozpoczyna sie faza odpowietrzania kotta i instalacji grzewczej. Na wyswietlaczu pojawia sie napis "(t17)", czas trwania tej
fazy wynosi 5 minut (ta funkcja jest aktywna tylko podczas pierwszego wigczenia kotta).

© Nk~ wh R

Na zakonczenie fazy odpowietrzania kociot jest gotowy do dziatania.

» Przekreci¢ pokretto obwodu grzewczego w celu ustawienia wymaganej wartosci temperatury instalaciji.
» Przekreci¢ pokretto obwodu c.w.u. w celu ustawienia wymaganej wartosci temperatury c.w.u.

5.3 Calkowite wytaczenie

W celu wytgczenia kotta, nalezy odtgczy¢ zasilanie elektryczne urzadzenia za pomocg dwubiegunowego wytgcznika
zainstalowanego przed kottem oraz zamknac¢ kurek doptywu gazu.

ﬁ W tym stanie kociof nie jest zabezpieczony przed mrozem.

5.4 Ochrona przed zamarzaniem

Wskazane jest unikanie oprozniania catej instalacji grzewczej, poniewaz wymiana wody wigze si¢ réwniez z powstawaniem
niekorzystnych i szkodliwych osadéw wapiennych wewnatrz kotta i instalacji. Jezeli zimg urzadzenie nie bedzie uzywane, w
przypadku zagrozenia zamarznigcia, zaleca si¢ wymieszanie wody instalacji z odpowiednimi roztworami chronigcymi przed
zamarzaniem przeznaczonymi do takiego zastosowania (np. glikol propylenowy z substancjami hamujacymi korozje i obrastanie
kamieniem kottowym). Zarzadzenie elektroniczne kottem jest wyposazone w funkcje “ochrony przed zamarzaniem” w ogrzewaniu,
ktéra z temperaturg zasilania instalacji ponizej 7 °C powoduje wigczenie pompy. Jezeli temperatura osiggnie 4 °C wigcza sie
palnik az do osiggniecia w zasilaniu 10 °C. Po uzyskaniu tej wartosci palnik wytgcza sie, podczas gdy pompa kontynuuje obieg
przez 15 minut.

ﬁ Funkcja jest aktywna jezeli kociof jest zasilany elektrycznie, jest obecny gaz, ciSnieniem instalacji jest to zalecane i kociof
nie jest zablokowany.

6. USTAWIENIA

6.1 Odczyt danych funkcjonowania
Dziatajgc na klawiszu iﬁ] mozliwe jest wyswietlenie niektorych informacji odnosnie dziatania kotta.

* nacisngc¢ przez 1 sekunde w celu wyswietlenia trybow dziatania (na przyktad: "t.17" = Faza odpowietrzania w toku).

¢ nacisng¢ ponownie przez 1 sekunde w celu wyswietlenia podstanu dziatania lub odpowiedniej funkcji aktywnej (na przyktad:
"u.00" = Kociot w stand-by).

« nacisng¢ ponownie przez 1 sekunde w celu wyswietlenia temperatury dziatania w ogrzewaniu: miga symbol JJJ[lif i obok wartos¢
temperatury w °C.

* nacisng¢ ponownie przez 1 sekunde w celu wyswietlenia zadanej temperatury dziatania w c.w.u.: miga symbol &= i obok
wartosci temperatury w °C.

* nacisng¢ ponownie przez 1 sekunde w celu wyswietlenia poziomu mocy od 0 do 100: miga symbol @ i liczba odnoszaca sie
do poziomu mocy.

Kolejne 3 wizualizacje nie s uzywane:

* nacisng¢ ponownie przez 1 sekunde: wyswietlajg sie symbole (& ||l oraz wartos¢ 0.0.0;
 nacisngé ponownie przez 1 sekunde: wyséwietlajg sie symbole (& E= oraz warto$é 0.0.0;
* nacisng¢ ponownie przez 1 sekunde: wyswietlajg sie symbole oﬁi oraz wartos$¢ 0.0.0;

Aby wyjs¢ z funkgji przytrzymac wcisniety klawisz ﬁ] przez ponad 3 sekundy.
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STATUSY | SUB-STATUSY

» STATUS jest fazg funkcjonowania kotta w momencie wizualizacji.

» SUB-STATUS jest chwilowym funkcjonowaniem, to znaczy operacja, ktérg kociot wykonuje w momencie wizualizacji.

LISTA STATUSOW

STATUS WYSWIETLENIE
STAN OCZEKIWANIA t00
ZADANIE CIEPLA t01
PALNIK W ROZRUCHU t02
FUNKCJONOWANIE W C.O. t03
FUNKCJONOWANIE W C.W.U. t04
PALNIK WYLACZONY t05
WYBIEG POMPY t06
WYLACZENIE PALNIKA Z POWODU OSIAGNIECIA SETPOINT TEMPERATURY t08
ANOMALIA CHWILOWA t09
ANOMALIA TRWALA (ANOMALIA DO RECZNEGO ZRESETOWANIA) t10
FUNKCJA KOMINIARZA NA MINIMALNEJ MOCY t11
FUNKCJA KOMINIARZA NA MAKSYMALNEJ MOCY W C.O. t12
FUNKCJA KOMINIARZA NA MAKSYMALNEJ MOCY W C.W.U. t13
RECZNE ZADANIE CIEPLA t15
OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM AKTYWNA t16
FUNKCJA ODPOWIETRZANIA AKTYWNA t17
KARTA ELEKTRONICZNA PRZEGRZANA (POCZEKAC NA OCHLODZENIE) t18
KOCIOL W FAZIE RESET t19

LISTA PODSTATUSOW

PODSTATUS WYSWIETLENIE
STAN OCZEKIWANIA uoo
CZAS OCZEKIWANIA NA NASTEPNE WEACZENIE W C.O. uo1
WSTEPNA WENTYLACJA u13
WST. WLACZENIE PALNIKA u17
PROBA WEACZENIA PALNIKA ui8
KONTROLA PLOMIENIA u19
FUNKCJONOWANIE WENTYLATORA PODCZAS PROB Wt ACZANIA u20
FUNKCJONOWANIE Z USTAWIONA TEMPERATURA ZADANA u30
FUNKCJONOWANIE Z OGRANICZONA TEMPERATURA ZADANA U3l
FUNKCJONOWANIE PRZY MAKSYMALNEJ DOSTEPNEJ MOCY u32
NAMIERZONY GRADIENT POZIOM 1 u33
NAMIERZONY GRADIENT POZIOM 2 u34
NAMIERZONY GRADIENT POZIOM 3 U35
OCHRONA PLOMIENIA AKTYWNA U36
CZAS STABILIZACJI u37
ROZRUCH KOTtA PRZY MINIMALNEJ MOCY uU38
POST-WENTYLACJA u41
WYLACZENIE WENTYLATORA u44
REDUKCJA MOCY Z POWODU WYSOKIEJ TEMPERATURY SPALIN u45
WYBIEG POMPY u60
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7. KONSERWACJA
7.1 Informacje ogélne

Zaleca sie przeprowadzenie przegladu i konserwacji kotta w regularnych odstepach czasu. Konserwacja i czyszczenie kotta
muszg by¢ wykonywane obowigzkowo co najmniej raz w roku przez Autoryzowang Firme Instalacyjng lub Serwis Autoryzowany.

7.2 Komunikat wykonania konserwacji

Ta funkcja ma za zadaniem poinformowanie uzytkownika w postaci wyswietlenia na wyswietlaczu symbolu & , ze kociot wymaga
przegladu (jezeli funkcja jest uaktywniona, odnies¢ sig¢ do podrecznika instalatora).

7.3 Pouczenia odnosnie konserwacji

Sprawdzaé okresowo czy cisnienie, odczytywane na manometrze, przy zimnej instalacji, wynosi 1 - 1,5 bar. Jezeli jest nizsze,
dziata¢ na kurku napetniania instalacji jak opisane w rozdziale 7.5. Zaleca sie powolne otwieranie kurka, w taki sposob, aby
utatwi¢ odpowietrzenie.

A Kociot jest wyposazony w hydrauliczny presostat, ktory w przypadku braku wody nie pozwala na funkcjonowanie kotta.

ﬁ W przypadku powtarzajagcego sie spadku cisnienia, zgfosi¢ sie o interwencje do AUTORYZOWANEGO SERWISU

TECHNICZNEGO.

7.4 Napetnienie instalacji

Pokretto do napetnienia jest w niebieskim kolorze i jest umieszczone pod
kottem jak wida¢ na rysunku obok. W celu napetnienia instalacji, dziata¢ w
nastepujgcy sposoéb:

» Pociggna¢ do siebie gatke (A) w celu wyciggniecia jej z oprawy.

» Przekreci¢ powoli gatke w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara (w lewo) w celu napetnienia instalacji. Nie uzywaé zadnych
przyrzgdow, tylko zrobic¢ to rekoma.

» Napeti¢ system do momentu az cisnienie odczytywane na manometrze
(B) nie osiggnie wartosci zawierajacej sie miedzy 1,0 a 1,5 bar.

e Zamknac kurek i sprawdzi¢ czy nie wystepujg wycieki wody.

Sprawdzaé okresowo, na zimnej instalacji, ci$nienie odczytywane na
manometrze (B). W przypadku niskiego cisnienia, dziata¢ na kurku w celu
przywrécenia cisnienia do wymaganych wartosci.

BO-0000025

7654349 (1-02/16) 110



7.5 Odpowietrzanie instalacji

Konieczne jest wydalenie powietrza znajdujgcego sie w kotle, w przewodach
lub w kurkach w celu unikniecia przykrych hatasow, ktére mogg wystgpic¢
podczas fazy ogrzewania lub pobierania wody. W tym celu nalezy postepowaé
w nastepujgcy sposob:

1. Otworzy¢ zawory wszystkich grzejnikow podtgczonych do systemu

grzewczego.

Ustawi¢ termostat pokojowy na mozliwie jak najwyzszg temperature.

Poczekac¢ az grzejniki beda ciepte.

Ustawi¢ termostat pokojowy na mozliwie jak najnizszej temperaturze.

Poczekac okoto 10 minut, dopdki grzejniki nie bedg zimne.

Odpowietrzy¢ grzejniki. Rozpoczg¢ od dolnych pieter.

Otworzy¢ zlgcze odpowietrzajgce trzymajac szmatke utozong na ztgczu.

Poczeka¢ na wyplyw wody z zawodu odpowietrzajgcego, nastepnie

zamkng¢ ztgcze odpowietrzajace.

9. Po odpowietrzeniu, sprawdzi¢ czy cisnienie instalacji jest jeszcze
dostateczne.

© NGk~ wN

A Uwaza¢, poniewaz woda moze by¢ jeszcze goraca.

opisane w rozdziale 7.5.

7.6 Oproéznienie instalaciji

Pokretto do oprdznienia jest umieszczone pod kottem jak wida¢ na rysunku
obok. W celu oprdznienia instalacji, dziata¢ w nastepujgcy sposéb:

» Przekreci¢ powoli gatke (C) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara (w lewo) w celu otwarcia kurka. Nie uzywac¢ zadnych przyrzadoéw,
tylko zrobi¢ to rekoma.

* Na zakonczenie oprozniania zakrecic¢ kurek.

8. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Na wyswietlaczu wystepujg dwa rodzaje sygnalizacji: chwilowe lub trwate.
Pierwsza wizualizacja pokazana na wyswietlaczu jest literg z dwucyfrowym
kodem numerycznym. Litera wskazuje rodzaj anomalii, chwilowg (H) lub
trwatg (E). Kod numeryczny wskazuje zespdt przynaleznosci anomalii
sklasyfikowanej w oparciu o funkcje bezpieczenstwa. Druga wizualizacja
jest zamienna z pierwszg migajgc, sktada sie z dwucyfrowego kodu
numerycznego, ktéry okresla typ anomalii (patrz tabele anomalii dalej).

ANOMALIA CHWILOWA (H.x.X.)

ﬁ Jezeli cisnienie hydrauliczne w instalacji grzewczej jest nizsze od
0,8 bar, zaleca sie przywrécenie pierwotnego ci$nienia (zalecane ci$nienie hydrauliczne zawarte miedzy 1,0 a 1,5 bar) jak

B0O-0000026

BO-0000027

Anomalia chwilowa jest okreslona na wyswietlaczu za pomocg litery "H" z liczbg obok (zespét). Anomalia chwilowa jest typem
anomalii, ktéra nie powoduje statego zablokowania kotta, ale rozwigzuje sie jg, gdy tylko zostanie usunieta przyczyna, ktora jg

spowodowata.
A
—
HBE —| &EB
ANOMALIA TRWALA (E.x.x)

Anomalia trwata jest okreslona na wyswietlaczu za pomocag litery "E" z liczbg obok (zespo6t). Nacisngé przez 1 sekunde klawisz
RESET. W przypadku czestego wyswietlania tej anomalii, zgtosic¢ sie do autoryzowanego Serwisu Technicznego.

A Reser
ol | — i
[ A I .LlE

B0-0000075
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8.1 Kody usterek
ANOMALIA CHWILOWA

WIZUALIZACJA
WYSWIETLACZA KOTLA
OPIS ANOMALII CHWILOWYCH
Kod Kod
zespotu szczego6towy
H.01 .00 BRAK CHWILOWEJ KOMUNIKACJI MIEDZY ZAWOREM GAZU A KARTA KOTLA
H.01 .05 OSIAGNIETA MAKSYMALNA WARTOSC DELTA TEMPERATURY MIEDZY ZASILANIEM A POWROTEM
H.01 .08 ZBYT SZYBKIE ZWIEKSZENIE TEMPERATURY ZASILANIAW C.O.
H.01 .14 OSIAGNIETA MAKSYMALNA WARTOSC TEMPERATURY ZASILANIA
H.01 .18 BRAK CYRKULACJI WODY (CHWILOWY)
H.01 21 ZBYT SZYBKIE ZWIEKSZENIE TEMPERATURY ZASILANIA W C.W.U.
H.02 .02 CZEKANIE NA WPROWADZENIE PARAMETROW KONFIGURACJI (C1,C2)
H.02 .03 WPROWADZONE PARAMETRY KONFIGURACJI (C1,C2) NIEPRAWIDLOWE
H.02 .04 PARAMETRY KARTY NIECZYTELNE
H.02 .06 CISNIENIE OBWODU OGRZEWANIA NISKIE
H.03 .00 BRAK IDENTYFIKACJI CZESCI BEZPIECZENSTWA KOTLA
H.03 o1 BRAK KOMUNIKACJI OBWODU KOMFORT
(BLAD WEWNETRZNY KARTY KOTLA)
H.03 .02 CHWILOWA UTRATA PLOMIENIA

ANOMALIA TRWALA (WYMAGA RESET)

WIZUALIZACJA

WYSWIETLACZA KOTLA
OPIS ANOMALII TRWALYCH WYMAGAJACYCH RESET
Kod Kod
zespotu szczegotowy
E.O0 .04 CZUJNIK TEMPERATURY POWROTU NIEPODLACZONY
E.00 .05 ZWARCIE CZUJNIKA TEMPERATURY POWROTU
E.O1 .04 UTRATA PLOMIENIA NAMIERZONA 5-KROTNIE W CIAGU DOBY (Z WLACZONYM PALNIKIEM)
E.O1 A1 BtEDNA LICZBA OBROTOW WENTYLATORA
E 01 12 TEMPERATURA NAMIERZONA PRZEZ CZUJNIK POWROTU JEST WYZSZA OD TEMPERATURY
ZASILANIA
E.O1 17 BRAK CYRKULACJI WODY (STALY)
E.O1 .20 OSIAGNIETA MAKSYMALNA WARTOSC DLA TEMPERATURY SPALIN
E.02 .00 KOCIOL W FAZIE RESET
E.02 .07 CISNIENIE OBWODU OGRZEWANIA NISKIE
E.02 .16 TIMEOUT KOMUNIKACJI Z PAMIECIA WEWNETRZNA KARTY KOTLA
E.02 17 BRAK STAtEJ KOMUNIKACJI MIEDZY ZAWOREM GAZU A KARTA KOTLA
E.02 .19 ZMIANA STATUSU DIP-SWITCH J=1 (paragraf 6.6.1)
E.02 .20 ZMIANA STATUSU DIP-SWITCH J=2 (paragraf 6.6.1)
E.02 21 ZMIANA STATUSU DIP-SWITCH J=3 (paragraf 6.6.1)
E.02 47 POLACZENIE Z ZEWNETRZNYM URZADZENIEM NIEWYKONANE
E.02 48 KONFIGURACJA ZEWNETRZNEGO URZADZENIA NIEWYKONANA
E.04 .00 ANOMALIA ZAWORU GAZU
E.04 .01 ZWARCIE CZUJNIKA TEMPERATURY ZASILANIA
E.04 .02 CZUJNIK TEMPERATURY ZASILANIA NIE PODLACZONY
E.04 .03 WARTOSC KRYTYCZNA TEMPERATURY ZASILANIA OSIAGNIETA
E.04 .04 ZWARCIE CZUJNIKA SPALIN
E.04 .05 CZUJNIK SPALIN NIE PODLACZONY
E.04 .06 OSIAGNIETA WARTOSC KRYTYCZNA TEMPERATURY SPALIN
E.04 .08 OSIAGNIETA MAKSYMALNA WARTOSC TEMPERATURY BEZPIECZENSTWA
E.04 .10 WEACZENIE PALNIKA NIEUDANE PO 5 PROBACH
E.04 12 BRAK WEACZENIA Z POWODU NAMIERZENIA ZAKEOCAJACEGO PLOMIENIA
E.04 .13 ROTOR WENTYLATORA ZABLOKOWANY
E.04 17 USTERKA OBWODU STERUJACEGO ZAWORU GAZU
WAZNE

Podiaczy¢ do kotta urzadzenia zewnetrzne, w przypadku anomalii wyswietla sie zawsze kod “254”. Sprawdzi¢ na wyswietlaczu kotta
kod anomalii.
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9. WYCOFANIE Z UZYTKU
9.1 Procedura demontazu

Przed przystgpieniem do likwidacji urzadzenia, upewni¢ sie, zeby byto ono odigczone do zasilania elektrycznego i zeby byt
zakrecony kurek gazu nad kottem.

10. LIKWIDACJA
10.1 Likwidacjai recykling

A Tylko wykwalifikowani technicy sa upowaznieni do interweniowania na urzadzeniu i instalacji.

Przed przystgpieniem do rozmontowania urzadzenia, dopilnowac i sprawdzi¢ odtgczenie zasilania elektrycznego, zamkniecie
kurka wlotu gazu oraz bezpiecznego pozostawienia wszystkich potgczen kotta i instalaciji.

Urzadzenie musi by¢ zlikwidowane wedtug obowigzujgcych normatyw, przepiséw i rozporzgdzen. Urzgdzenie i jego dodatkowe
wyposazenie nie mogg by¢ zlikwidowane jako odpady komunalne.

Ponad 90% materiatow urzadzenia nadaje sie do recyklingu.

11. OCHRONA SRODOWISKA
11.1 Oszczednos¢ energetyczna

Regulacja ogrzewania

Wyregulowac temperaturg zasilania kotta w oparciu o rodzaj instalacji. Dla instalacji z grzejnikami, zaleca sie ustawi¢ maksymalng
temperature zasilania wody grzewczej na okoto 60°C, zwiekszy¢ te wartos¢ w przypadku nie osiggniecia zgdanej temperatury.
W przypadku instalacji z panelami grzejnymi podtogowymi, nie przekracza¢ temperatury ustawionej przez projektanta instalacji.
Zaleca sie uzycie Zewnetrznej Sondy i/lub Modutu Pokojowego do automatycznego dopasowania temperatury zasilania w
oparciu o warunki atmosferyczne lub temperature wewnetrzng. W ten sposéb nie wytwarza sie wigcej ciepta od tego rzeczywiscie
wymaganego. Wyregulowa¢ temperature otoczenia bez nadmiernego przegrzewania pomieszczen. Kazdy stopien w nadmiarze
powoduje wigksze zuzycie energetyczne, réwne okoto 6%. Dopasowac temperature otoczenia rowniez w oparciu o rodzaj
uzytkowania lokali. Na przyktad, sypialnia lub pokoje mniej uzywane mogg by¢ ogrzewane z nizszg temperaturg. Zastosowac
programowanie godzinowe (jezeli jest dostepne) i ustawi¢ temperature otoczenia w godzinach nocnych nizej niz ta w ciggu dnia o
okoto 5°C. Nizsza wartos$¢ nie optaca sie pod wzgledem oszczednosci finansowej. Tylko w przypadku dtuzszej nieobecnosci, jak na
przyktad wyjazd na urlop, nalezy dodatkowo obnizy¢ temperature. Nie przykrywaé grzejnikow w celu umozliwienia prawidtowego
obiegu powietrza. Nie pozostawi¢ niedomknietych okien w celu wietrzenia pomieszczen, tylko otworzyc¢ je na o$ciez przez krotki
okres czasu.

Ciepta Woda Uzytkowa
Odpowiednig oszczednos$¢ uzyskuje sie ustawiajgc temperature komfortowg wody uzytkowej unikajgc mieszania jej z zimnag

wodg. Kazde dodatkowe podgrzewanie powoduje marnotrawstwo energii i szybsze tworzenie sie kamienia (gtébwna przyczyna
nieprawidtowego dziatania kotta).

12. ZALACZNIK
12.1 Karta Produktu

BAXI PRIME 24 28
Ogrzewanie pomieszczen - zastosowania dla temperatur Srednia Srednia
Podgrzewanie wody — deklarowany profil obcigzen XL XL
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen D
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody (A
Znamionowa moc cieplna (Prated lub Psup) kW 20 24
Ogrzewanie pomieszczen - roczne zuzycie energii GJ 62 74
Pod . d o . kWh() 33 33
odgrzewanie wody - roczne zuzycie energii GJ@ 17 17
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen % 93 93
Efektywnos$¢ energetyczna podgrzewania wody % 86 85
Poziom mocy akustycznej L\WA w pomieszczeniu dB 48 50

(1) energii elektrycznej
(2) paliwa
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O6opyaoBaHue MOXET UCNONb30BaTLCA AeTbMU He MnaaLe 8 net, nrAbLMU € orpa-
HUYEeHHbIMU (PU3NYECKMMU UITU YMCTBEHHbIMU BO3MOXHOCTAMMU UIN NIOAbLMU C He-
AOCTAaTOYHbLIM OMbITOM U 3HAHUSAAMMU TONbLKO NOA MPUCMOTPOM U NPU YCIIOBUMN, YTO
OHM ObINK 0by4YeHbl 6e3onacHoMy obpalleHuo ¢ OGOPy.qOBaHVIeM M NOHANU onac-
HOCTU, CBA3aHHbIe C ero aKkcnnyarauymen. He nossonsanTte aetsam urpaTtb ¢ o6opyno-
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1.
1.1

BE3OINACHOCTb

O6wme npaBuna 6e3o0nacHOCTU

3AMNAXTA3A

* BbIknounTtb KoTeN.

* He BkntovaTb anekTponpnbopsbl (He BKNOYaTh CBET).
* [oracuTb OTKpbITOE NNams, OTKPbITb OKHO.

* [lo3BOHUTBL B LIEHTP Texcepsuca.

3AMNAX OTPABOTAHHbIX TA30B
* BblkniounTb KOTEN.

 [lpoBeTpuUTb NOMeLLEeHME, OTKPLIB ABEPU U OKHA.
+ [lo3BOHUTL B LIEHTpP Texcepsuca.

NErKO BOCMNAMEHSIIOLLUACA MATEPUAN
He ncnonb3oBaThb u/vnu cknafbiBaTh NErko BocnnaMeHsloLMecs Matepuansl (pacteoputeny, Gymary, u T. A.) PSAOM C KOTIOM.

TEXOBCNYXXWUBAHUE N YACTKA KOTINA
Mepep BbINOMHEHWEM MOBLIX OnepaLmii OTKIYUTL SMIEKTPONMTaHMe KoTha.

A

S EFE D> O &

OpuH pas B rof cneayeT BbINOMHATL TEX0OCNyXUBaHUe KOTna, 06paTMBLUUCHE K KBanMLuMpoBaHHOMY CrieLinanmncTy, KoTopbIi
BblAacT NOTOM NoANUCaHHbIN cepTudhMKaT o NnpoBeAeHUN TeXobCnyKMBaHuUs.

PekomeHgauuu

Tonbko kBanudunuMpoBaHHbIe crneuuanmcTbl UMeroT NpaBo NPOBOAUTL paGOTbI B OTHOLLEHWUM KOTINa U BCe CUCTEMbI B LIENIOM.

OGopynoBaHue He npeAHa3Ha4YeHO ANS UCNONMb30BaHUA NOABMU, YbU (U3NYECKMe U YMCTBEHHble CMOCOGHOCTU
OorpaHuU4eHbl, NN NIOAbMU C HEAOCTaTOYHbIM ONbLITOM UV 3HAHUSAMU, 32 UCKITKOYEHUEM TEX CTy4aeB, Korga UM OKa3biBaeTCcA
noMolb CO CTOPOHbLI APYrUX WL, OTBevYalwwWMux 3a UX 6e30MacHOCTb U MPOBEALUX MHCTPYKTaX MO MOJfib30BaHUIO
obopynoBaHuem.

He oTcoepuHsiTe KoTen ¢puU3MYeCKM OT 3INEKTPONUTaAHUA ANA TOro, 4YTo6bl oGecneunTb pPaboTy Takux YHKUUK
6e30nacHOCTH, Kak 3almuTa oT GNOKMPOBKMU HAcoca U 3aluTa oT 3amep3aHus.

AnemeHTbI ynakoOBKU (nﬂacTMKOBble nakeTbl, NOJINCTUPON U T.ﬂ.) Heo6xoauMo Gepeqb OT AeTeMu, T.K. OHU npeacTtaBnArOT cobon
noTeHUManbHbIA UCTOYHUK ONACHOCTM.

lMepuoduyecku npoeepsilime 0aesieHUe 8 cucmeme (MuH. dasneHue 0,8 6apa, pekomeHdyemoe daeneHue 1—1,5 6apa).

He cHumalime u He 3akpbigalime 3agodcKkue mabuyku u udeHmughuKkayuoHHbIe 3MUKemKuU, npucymcmeyloujue Ha komJie.
OHu domKHbI ocmasambcsi 8UOUMBIMU 8 MeYeHUe 8Ce20 CPOKa IKCMIyamayuu o6opydosaHus.

lpu HecobnwOeHUU eblwenepeyuciieHHbIXx mpeb6oeaHulli 2zapaHmusi om 3aeoda-u32omoeumersisi mepsiem C8OH CUJly.
lMeped nepebiM MycKoM cCHUMUME C KomJa 3auumHyro nieHkKy. Ymob6bl He noepedumb OKpauwleHHbIE M08EPXHOCMU, 80
epeMs MbImbS U YUCMKU noeepxHocmeli He ucnosib3ylime Xecmkue UHCMPyMeHmbI unu abpa3ueHble Moroujue cpedcmea.
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1.3 OTBeTCTBEHHOCTb

1.3.1 OTBETCTBEHHOCTb NPOU3BOAUTENA

Hawa npoaykuuns umeet mapkupoeky ( €. Halua koMnaHms, NOCTOSIHHO ynyuLLas CBOM U3AEeMnMs, COXPaHSIET 3a COBOM BOSMOXHOCTb
B Ntobon MOMEHT 1 6e3 nNpeaBapuTENbHOMO YBEAOMIIEHNS U3MEHATb MHopMaLUMio, NPUBEAEHHYIO B [AHHOW AOKYMEHTauuM.
HacTosiLiee pykoBOACTBO NOCTaBSIETCS B KAYECTBE MHPOPMATUBHOM NOAAEPXKKM U HE MOXKET CUMTATHCS KOHTPAKTOM B OTHOLLEHUN
TpeTbMx NuL. Halla oTBETCTBEHHOCTb Kak NPOU3BOAMTENSI HE MOXET SIBUTCA OCHOBaHMEM Ansi cyaebHoro pasbuparenscrea B
cnegyoLwmx crnyyasx:

e HecobntogeHne MHCTPYKLUMIA MOHTaXHMKa annapara.
* HecobniogeHne MHCTPYKUMIA NO UCMONb30BaHWUIO annapara.
e OTcyTCTBME UM HEOOCTATOYHOCTb TEXOOCYXKMBAHMS annapara.

1.3.2 OTBETCTBEHHOCTb MOHTAXHUKA
MOHTa)XHMK OTBETCTBEHEH 32 MOHTaX W NepBbIi 3anyck annapata. MoHTaXHMK AomKeH cobntogaTh crieayoLlme UHCTPYKLUA:

» T[pounTatb 1 cobnogatb NHCTPYKUUN, COAEPKALLMECS B PYKOBOACTBAX, NPEAOCTaBNsiEMbIX BMECTE C annapaToMm.
* YCTaHOBWTbL annapaTt B COOTBETCTBMU C AENCTBYIOLLUMIN HOPMaMU 1 NpaBuiamu.

*  BbInonHWTL NepBOHaYanbHbIA BBOA B 3KCMNyaTaLmio U HeobXxoaumble NPOBEPKW.

*  OObsCHMTB NpoLeaypy MOHTaxa Nonb30BaTento.

» B cnyyae HeobxoamMmocTu TexobcnyxuBaHus cregyeT NpovHEOPMUPOBATh MOMb30BaTENs OTHOCUTENbHO 06s3aHHOCTU
OCYLLIECTBMSATL KOHTPOSb annaparta 1 noaaepXuBaTth NpaBusibHblE YCIO0BUSI €10 (YHKLUMOHUPOBaHUSI.

. npe,D,OCTaBVITb nonb30BaTeNto BCe pyKOBOACTBA MO aKcniyaTauun.

1.3.3 OTBETCTBEHHOCTb NOJIb3OBATEJA

[nsi rapaHTUM NONMHOro OyHKUMOHNPOBAHMS YCTaHOBKM cobniofanTe crneayoLlme NHCTPYKLUN:

» T[lpounTante n cobnoganTe MHCTPYKUMU, CoaepXKallmecs B pyKOBOACTBaAX, NMpegocTaBnsieMbix BMECTE C annapaToM.
* Bocnonbayiitech ycnyramu kBanuuumpoBaHHOTO MOHTaXXHUKa AN MOHTaXa 1 NepBoro 3anycka obopyaoBaHus.

» [Monpocute MOHTaxHWKa 0OBbACHUTL, Kak (DYHKLMOHUPYET KOTEN.

* [purnacute MOHTaxHWKa / aBTOPU3OBaHHLIA CEPBUCHBIN LIEHTP BbINOMHUTL TEXOOCHYyXMBaHWE W HEOBXOAMMbIE OCMOTPbI
obopynoBaHus.

e XpaHute PYyKOBOACTBa B XOPOLLUMX YCITOBUAX U BONM3n O60pyﬂOBaHVI$|.

He nossonswTe, 4To6bl 0OOPYAOBaHME NCMOMNL30BANOCh NMUAaMU (M 4ETbMW) C OrpaHNYEHHBIMU PUINYECKMMU, CEHCOPHBLIMW NN
YMCTBEHHbIMW BO3MOXHOCTAMMW, MO0 HEKOMMETEHTHLIMU B TEXHUYECKOM nnaHe nuuamu. Micnonb3oBaHne obopynoBaHUsi co
CTOPOHbI 3TUX NNL, AONYCKAETCHA TONBbKO No4 NPUCMOTPOM KOro-TO, KTO B COCTOSIHUM obecneynTb nx 6e3onacHoOCTb, Un TOMbKO
€Cnn OHM BbINM NPOUHCTPYKTUPOBAHbLI B OTHOLLEHWW MPaBUIbHOIO MCMOfb3oBaHUs obopyaosaHus. He no3sonsante, 4tobbl AeTn
urpanucb ¢ obopyaoBaHvem.
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2. BCTYNNEHUE
2.1 O6wasna nHdopmauus

OTO0 pyKOBOACTBO NpeaHasHavyeHo ans nonb3oBartens kotna PRIME.

2.2 Wcnonb3yemble CUMBOSbI

NPEAYNPEXAEHUE
Puck nospexageHus nnvu HencnpasHOCTU Npu paboTte obopyaosaHmsa. Cobnogatb NOBbILLEHHYIO
OCTOPOXHOCTb W BbIMONHATL NPeAynpexaeHns 0 BOSMOXHOM pUCKe ANs Nogen.

ONACHOCTb OXOros
Mopoxpatb noka obopyaoBaHue OCTbIHET, Nepes TeM, Kak JoTparmBaTbcsl [0 ropsvnx YacTen.

ONACHOCTb BbICOKOE HAMNPAXEHUE
AnekTpuyeckune getany HaxoAaAaTcs nog HanpskeHueMm, CyLLeCTByeT PUCK yaapa aneKTpU4ecTBOM.

ONACHOCTb 3AMEP3AHUA
Bo3moxxHO obpasoBaHuMe nNbaa BCReacTBne AeNCTBUS HU3KUX TeMnepaTyp.

= B> B B>

BAXHAA MHOOPMALUA
C 0cob6bIM BHMMaHMEM NpOYUTaNTE NONe3Hble CBEAEHUS, KOTOpble NoMoryT Bam npaBumibHO
ucnonb3oBaTb Balue nsgenuve.

® OBLLUWUA 3AMPET

3anpelyaetcs genatb / MICNONb30BaTh yKa3aHHOE PSAOM C CUMBOSIOM.

3. TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

3.1 Hopwmbl u cepTucmnkaumm

3.1.1 YnocrtoBepeHus
y,U,OCTOBepFleTCﬂ, YTO yKa3aHHble HWXXe annapaTtbl COOTBETCTBYIOT MOAENN, OnncaHHON B Aeknapaumm cooTBeTCcTBuA CE.

Homep CE 0085CQ0192
Knacc NOx 5 (EN 15502)
Tun noacoenuHenms B23 — B23P — B33 - C13 — C33 — C43 — C53 — C63 — C83 — C93
LObIMOB
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3.2 TexHuyeckue gaHHbIe

PRIME 24 PRIME 28
Kateropus ll2H3B/P
Tun rasa - G20-G30-G31
HomuHanbHasa Tennosas MmowwHocTe MBC (Qn) kBT 24,7 28,9
HomuHanbHas Tennosasi MOLHOCTL oTonneHus (Qn) kBT 20,6 24,7
MwuH. Tennosas mowHocTb (Qn) kBT 4,9 4,9
HomuHanbHas Tennosas mowHocTe MBC (Pn) kBT 24,0 28,0
HomuHanbHas Tennosas mowHocTe npn 80—60 °C (Pn) kBT 20,0 24,0
Sasogcran nacrooita cravosnera v oromens | KW 200 200
HomuHanbHas Tennosas mowHocTe npn 50—30 °C (Pn) kBT 21,8 26,1
MwuH. TennoBasi MoLHocTb nNpu 80—60 °C (Pn) kBT 4.8 4,8
MwuH. Tennosasi mowHocTb npu 50—30 °C (Pn) kBT 5,2 5,2
HomuHanbHbein KM npu 80—60 °C (Hi) % 97,7 97,8
HomuHaneHem KM npu 50—30 °C (Hi) % 105,8 105,8
KA 30% Pn (Hi) % 108,8 108,8
Makc. gaBneHve BoAbl OTONUTENbHOTO KOHTypa 6ap 3 3
MuvH. gaBneHne Bogbl OTONUTENBHOMO KOHTYpa Gap 0,5 0,5
Obbem pacmputensHoro 6aka n 7 7
MuvHumanbHoe AaBrneHne B paclumpuTenbHOM Gake Gap 0,8 0,8
Makc. aaenexve sogbl B koHType BC 6ap 8,0 8,0
MuvH. anHammnyeckoe aasneHune Bogbl B koHType BC 6ap 0,15 0,15
MuHMManbHbIN pacxon Bogbl B KOHTYpe MBC N/MUH 2,0 2,0
MponssoacTeo ropsiven Boabl npu AT = 25 °C N/MUH 13,8 16,1
MpownseoacTso ropsiyent Boabl npu AT = 35 °C n/MuH 9,8 11,5
YaenbHbin pacxog «D» (EN13203-1) n/MuH 115 13.4
[unanasoH TemnepaTypbl BOAbI B KOHTYPE OTOMNMNEHNs °C 25+80 25+80
[unanasoH TemnepaTypbl BoAbl B KOHType BC °C 35+60 35+60
[OunameTp KoakcuanbHOro AbiMoxoaa MM 60/100 60/100
[OunameTp pasgenbHOro AbiIMoxoaa MM 80/80 80/80
Makc. maccoBbI pacxog, AbIMOBLIX ra3oB Kr/c 0,012 0,014
MwH. maccoBbIVi pacxof AbIMOBbIX ra3oB Kr/c 0,002 0,002
Makc.TeMmnepaTypa AbIMOBbIX ra3oB °C 80 80
BxogHoe aaBneHve npupogHoro rasa 2H Mbap 20 20
BxogHoe gaBneHve cxwkeHHoro rasa 3B/P mbGap 30 30
HanpspkeHne anektponuTaHus B 230 230
YacTtoTa anekTpnu4eckon cetm Iy 50 50
HoMuHanbHas anekTpuyeckas MOLWHOCTb Bt 84 94
Bec HeTTO / € BOgOMN Kg 26/28 26/28
Pa3mepb! (BbicoTa/lumpuHa/rnybuHa) MM 700/395/279 700/395/279
CreneHb 3awmTbl o1 Brarn (EN 60529) - IPX5D IPX5D
PACXO[ FA3A MNMPU PABOTE (npu Qmax u Qmin)
Qmax (G20) - 2H M3y 2,61 3,06
Qmin (G20) - 2H M3y 0,52 0,52
Qmax (G30) - 3B kag/h 1,95 2,28
Qmin (G30) - 3B ka/h 0,39 0,39
Qmax (G31) - 3P kag/h 1,92 2,25
Qmin (G31) - 3P ka/h 0,38 0,38
7654349 (1-02/16) 118




4. ONMUCAHUE U3OENUA
4.1 O6wee onucaHue

KoTen npegHasHadeH Ans Harpeea BOAbl HE Bbille TeMnepaTypbl KUNeHust npy atmocdepHom gasrnenun. OH nogknovaeTcs
K CUCTEME OTOMMEHUSI U K CUCTEME MPUTOTOBIEHWUS TOpsiYei BOAbl B COOTBETCTBUM C €0 XapakTepUCTMKaMU U MOLLHOCTbIO.
XapaKkTepucTmku 3Toro Kotna:

* HU3KME BbIOPOCHI 3arpsA3HSIIOLLNX BELLECTB;

e oTtonneHue ¢ Bbicokum KI1L;

* yJdaneHve NpoAayKTOB CrOpaHusi Yepes NepexoaHMK KoakCuanbHOro U pasgBoOEHHOIO TUNA;
* nepenHssi NaHenb ynpaBneHus ¢ Aucnneem;

* YMEHbLUEHHbIE BEC U pa3Mepsbl.

4.2 TpuvHUMN paboTbl

421 TopeHue

lopenka HarpeBaeT BOOY CMCTEMbI OTOMMEHUs, KOTOpasi UMpKYnupyeT B TennoodMeHHuke. Korga temneparypa otpaborasLumx
rasoB HWXe Touku pockl (okono 55 °C), BoasiHoM nap, cogepaliuincst B oTpaboTaBLUMX ra3ax, KOHAEHCUPYETCS B CTOPOHE bIMOB
TennoobmMmeHHuka. Tenno, nony4eHHoe o6paTHO BO BpeMS NpoLecca KoHAeHcauun (CKpbiTasd TennoTa unm Tennota KoHaeHcaumm),
Takke nepefaeTcs Boge cuctembl otonneHunsi. OxnaxaeHHble oTpaboTaHHbIe rasbl yaansaTces AbiMoxoaoM. KoHaeHcaumoHHas
BOJA CriMBaeTcs Npy NOMOLLY cndOoHa.

4.2.2 OTtonneHue N NPoU3BOACTBO ropsiyen 6bLITOBOM BOAbI

B koTnax oTonneHus n NnponsBoACTBa ropsyen 6bITOBOW BOAbI BCTPOEHHBIN NNacTUHYaThIi TeNNo0OMEHHUK HarpeBaeT Bogy ANns
6bITOBbIX HYXA. [py NOMOLLM TPEXXOAOBOIO KnanaHa HarpeTas Boga nogaeTcsl B OTONUTENbHYO CUCTEMY MW B NNACTUHYATbLIN
TennoobmMmeHHuK. [leTekTop noToka CUrHanuampyeT OTKpbITME KpaHa ropsyen BoAbl Ha ANEeKTPOHHON nnare, KoTopas nepekntovaeT
TPEXXOA0BON KNanaH B MOMOXeHWe ropsiyen BoAbl 1 3anyckaeT Hacoc. TpexxoA0BoK KnanaH — NPYXXMHHOIO Tna, oH noTpebnser
3MEeKTPUYECTBO TOMbLKO NPU Nepexoae U3 OAHOro NONOXEHNs B Apyroe.

4.3 OCHOBHbIe KOMMNOHEHTbI

OMUCAHUE MPUHLIMMNANBHOW CXEMBI
OBOPY[JOBAHME CUCTEMbI OTOIMJIEHNA N TBC

TennoobMeHHWK (cuctema oTonneHns)
rMAOPABMUYECKNW Y3EN 1
MnacTnHYaThbIn TENNO0OMEHHMK
[MpenoxpaHnTenbHbI KnanaH

Mopaya otonneHus

Boixog ropsiden sogpl (FBC)

Bxop, ropsuen Boabl

BosBpat BoAbl U3 CUCTEMbI OTOMNIIEHUS
LiInpkynsiumoHHbIM Hacoc (cuctema OTOonseHns )
TpexxonoBon knanax 2

OO (N[O || |W|IN|F

[EnY
o
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4.4 OnucaHue naHenu ynpasneHus

OMNCAHUE KNABULU/PYYEK

PyyHas perynupoBka TeMnepaTypbl BOAbl B CUCTEME
oTonneHus

H|?|\\ PyyHasi perynmpoBka TeMnepaTypbl ropsvei BOAbI 0 =
@ AKTMBaLMSA PYHKLUM «TPyBOUNCT»
OFF MAX OFF MAX
Knonka CBPOCA
CBPOC |1 cekyHaa = py4HoW cOpOC HENCNPaBHOCTMH O@ RESET O
5 cekyHA = pyyHOe BKMoYeHne PyHKLUN yaaneHus
BO3ayxa
L=\
CVMBONbI HA AVCTINEE NAHENVN YNPABNEHMS AT RS
- e s O
]I""[ ®YHKLMOHMPOBAHME B PEXNME OTOMNEHMS! BKIOYEHO * «@ : = I = : =
HF“\ DyHKUMOHMPOBaHMe B pexinme MBC BkroueHo * ' "
e s £
0 § | Ynuunasa Temnepatypa BO-000007
T ®
8 B3anpoc obcnyxvMBaHus CBPOC | CopocbkTe ownbKy BpyYHYHO
& HewucnpasHocTb @ Poaxur ropenku
A — 4

* Muzarowuti cumeon csudemenbcmeyem 0 moM, Ymo Komer 8KJIro4uUIICs1 eciedcmeue 3arnpoca Ha npou3eoacmeo mernna.

5. ®YHKUMOHUPOBAHUE

5.1 MWcnonb3oBaHue naHenu ynpasneHus
KNABULIU U PYYHKU

Pyuka |lllllf perymvpyet ycraHosky B peskume otonneHust oT MuHumym 25°C fo makcumym 80 °C:

» [loBepHWTE NO YacoBOW CTperKe Ans yBenn4yeHna 3Ha4eHna temnepartypbl U HaO60pOT — On4a ero ymeHbolueHusa.

e [MoBopaumBasi py4Ky, ycTaHOBUTE Tpebyemoe 3HaueHune TemnepaTypbl. YCTaHOBIIEHHOE 3Ha4YeHWe Muraet Ha auvcnnee B

Te4YeHne 5 CekyHf, Mo NCTEYEHUM KOTOPBIX OTOBpaxaeTcs Temneparypa nogaym.
+ 151 BbIKIIOYEHUS! OTOMIEHMS MOBEPHUTE PYYKY A0 KOHLA XoAa npotus yacoson ctpernku (cumeon |||l ncuester).

Pyuka = perynupyet ycraHoBky B pexume MBC oT MuHumym 35°C Ao makcumym 60°C:

* [loBepHWTE NO YacoBOW CTperKe And yBenn4eHna 3Ha4eHna temnepartypbl U HaOGOpOT — On4a ero ymeHbolieHus.

» [MoBopaumBasi py4Ky, ycTaHoBUTE Tpebyemoe 3HaueHue TemnepaTypbl. YCTaHOBMEHHOE 3HA4YeHWe Muraet Ha auvcnnee B
TeyeHue 5 cekyHfl, N0 UCTEYEHUM KOTOPLIX OTOBpaXkaeTcs TeMnepaTypa OTONUTENbLHON BOAbl (BO BpeMsi ropsiyero sogopasbopa

Ha gucnnee otobpaxaeTtca AencTBMTENbHAs Temnepartypa ropsyen 6bIToBOn BOAbI).

 [ns BbIKMIOYEHUA NPOU3BOACTBA ropsyen GbITOBOM BOALI MOBEPHUTE PYHKY A0 KOHLA XOAa NPOTWB YacoBOW CTPEKX (CUMBON

CrR 1cyesHeT).

MO OKOHYaHUU KOTOPbLIX aBTOMaTU4YeCKMN BKIlloYaeTcsa (*)yHKLWIil yAaneHue Bo3ayxa U3 cuctembl ANMUTENTbHOCTbLIO 5 MUHYT.

f Tonbko Npu NnepBoM BKITIOYEHUU KOTNA NPOUCXOAUT MHMLUManu3auus. [laHHas npoueaypa npeaycmaTpuBaeT psj TeCTOB,

[Onsa py4yHoro BKNtoYeHUs hbyHKLUN HAXXMUTE U yaepXKuBauTe HaxaTtomn B TeyeHue 5 cekyHa kHonky CBPOCA (BknioYeHHyto

by

HKUWIO HEBO3MOXHO npepBaTb).

5.2 BknroueHue

[lns npaBMNbHOro BKOYEHUSA KOTNa ,D,eIZCTByIZTe, KaK yKa3aHo fnanee:

* YBegutech, 4TO nMeeTcsa Tpebyemoe AaBneHne B cucteme (rmaea 7.4);

* [lopaTb

ANeKTponnTaHue K KoTny.

» OTkponTe ra3oBbIi KNanaH (>KenTbli, PACNONMOXEHHbIN MO KOTIIOM).
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Mpoueaypa BKAOYEHUA

Korga Ha koTen noaaetcs anekTponuTaHve, Ha gucnnee otoGpaxaerca creayoLlas UHopMaLus:

BCE BKITHOYEHHbIE cMBONbI (1 cek.);

Bepcusa nporpammHoro obecnevenus (1 cek.);

nosiBUTCSt Haanuckb «Inl» (Heckonbko cekyHAa);

BCe OTKIto4eHo (1 cek.);

nosiBUTCS Haanucb «Fx.x.» (2 cek.);

nosBuTCs Hagnueb «Px.x.» (2 cek.);

nosiensietcs Hagnuce "BbIKIL" (pyykn noBepHyTbl 4O Npegena NpoTUB YacoBOW CTPErku);

HaunHaeTca dhasa yaaneHuMs BO3pyxa M3 KOTNa M cucTeMbl oTonneHus. Ha gucnnee otobpaxaerca Hagnucb "(t17)",
NPOAOIPKUTENBHOCTL AAHHOW ha3bl — 5 MUHYT (4aHHas OYHKLUS BKITFOYAETCS TONbKO NPV NEPBOM BKITFOYEHUM KOTNA).

© Nk~ whE

Mo okoHYaHun hasbl yaaneHnst BO3ayxa KoTen rotos kK pabore.

» [loBepHUTE PyYKy KOHTYpa CUCTEMbI OTOMNMEHMS, YTODObI 3aaaTb HEOOX0AMMOE 3Ha4YeHne TeMnepaTypbl 3TON CUCTEMBI.
» [MoBepHuTte pyyky koHTypa BC, 4yTo6bI 3aaaTh Heobxoanmoe 3HadeHue TemnepaTypbl [BC.

5.3 TlonHoe BbIKNO4YEeHue

[ns BbIKINOYEHMS KOTNA OTKMIOYMTE 3NEKTPONMUTaHWe Npy NOMOLLM ABYXMOSOCHOIO BbIKIOYaTens, yCTaHOBNEHHOTo A0 KOTNa, u
3aKpoWiTe ras3oBbIv KpaH.

ﬁ B amux ycniosusix KomeJsi He 3auiUWjeH om 3amep3aHusi.

5.4 3awwuTa OoT 3amep3aHuA

XKenatenbHo n3beratb TOro, 4tobbl cucTema OTOMMEHNS Obifa NOMHOCTBIO MYCTOM, NMOCKOMNbKY CMEHa BOAbl MOXET Bbl3BaTb
HEHY>XHbI BPEAHbIN 0CaA0OK WM HaKUMb BHYTPM KOTMa W Harpesalowmxcs vacTtsax. Ecnu B 3umHee Bpems obopyaoBaHue He
Mcnonb3yeTca 1 ecTb ONacHOCTb ObrefeHeHns, peKkoMeHayeM CMellaTb BOAy B CUCTEME CO CreuvasnbHbIMU 3alumLLaloLLmMmMm
oT obrneaeHeHns BellecTBamMu (HanpyumMep, NPONUIEHINNKOSb, CMELUaHHbIA C MHIMBUTOpaMmn Hakuneobpas3oBaHNs U KOPPO3nMn).
OneKkTpoHHOE yrnpaBsfieHne KOTOM UMeEeT (OYHKLUMIO 3aluThl OT 3aMep3aHns B peXume OTOMNMeHWs, KoTopasi Npu TemnepaType
nogaum cuctembl HUXxe 7 °C 3anyckaeT Hacoc. Ecnu Temnepatypa gocturaet 4 °C, BKMOYaeTcs ropenka A0 AOCTMKEHUS Ha
nogave 10 °C. lNocne QOCTUXEHMS 3TOro MokasaTtens, ropenka BbIKMYaeTcs, Torda Kak Hacoc NpodormkuT pabotaTth elle B
TeyeHue 15 MuH.

ﬁ ®yHKyus delicmeyem, ecsiu komes NodKrOYEH K 3/lekKmpocemu, omKpbIim 2a3, daesieHue 8 cucmemMe coomeemcmeayem
yKka3aHHOU HOpMe u Komers Ha 3a6710KuUpoeaH.

6. HACTPOUKU
6.1 CuyuTbiBaHME pabouMX AaHHbIX
Mpn HaxxaTum KnasuLmn ﬁ] MOXHO OTOOpPa3nTb HEKOTOPYHO MHGOPMALIMIO, KacatoLLyocs paboTbl KoTna.

* Haxwmwute n yaepxwuBainTe B TedyeHne 1 cek., 4Tobbl oTobpasuTb pabounii pexum (npumep: «t.17» = BbinonHsetca ¢asa
yAaneHus sosgyxa).

» CHoBa HaxmuTe M yaepxuBanTe B TeveHue 1 cek., 4Tobbl oTO6pa3uTe paboyee NOACOCTOSHWE WU COOTBETCTBYHOLLYHO
pabouyto pyHkumio (Hanpumep: «u.00» = KoTen B pexume oxugaHusi).

« CHOBa HaXXMUTE W yaepxuBainTe B TedeHue 1 cek., 4Tobbl 0TOBPa3nTL paGodyto TemMnepatypy B pexuMe oTonneHus: Gyaet
muratb cumson J|[|[|l, 3a koTopsim cneayeT sHaueHue Temneparypbi B °C.

+ CHoBa HaXmuTe 1 yaepxuBaiiTe B TedeHue 1 cek., 4To6bl 0TO6paaunTL ycTaHOBKY pabodeii TemnepaTypbl B pexume IBC: Gyaet
Muratb cumeon T3, 3a KOTOpbIM crieayeT 3HadYeHne Temnepatypel B °C.

« CHoBa HaXXmMuTe 1 yaepxuBainTe B TeyeHue 1 cek., YToGbl 0TOGPa3nTb ypoBeHb MoLHocTH oT 0 go 100: GygeT Murate CUMBOI
§ v uncno, oTHoCsILLEECS K YPOBHIO MOLLHOCTU.

Cnepywwme 3 oTo6pakeHUsi He UCNONb3YHOTCA:

 CHoBa HaxMuTe 1 yaepxusaiTe B TeueHue 1 cek.: nosiestcst cumsorbl (O |l v sHaverme 0.0.0.
» CHOBa HaXXMUTe 1 yaepXXuBante B Te4eHne 1 cek.: MosBATCS CUMBOJIbI = ¥ 3HaueHune 0.0.0.
» CHoBa HaxXMuTe 1 yaepXxusamnte B Te4eHne 1 cek.: NosABATCA CUMBOSbI 'g: 1 3HayeHune 0.0.0.

[na BbIxoAa yoepxusante HaXxaTon Knasuy ﬁ] 6onee 3 cek.
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COCTOAHUA N NOACOCTOAHUA

» COCTOAHUE — aT0 pasa paboTbl KOTMa B MOMEHT OTOOPaXKeHMs.

* MNOOCOCTOAHUE — aTo nonoxeHue KoTna B onpeaeneHHbIi MOMEHT, T.e. KOHKpETHasi onepauusi, KOTOPYHo BbIMOMHSET KOTEN
B MOMEHT oTOBpaxeHuns.

CMUCOK COCTOAHUMN
COCTOSIHUE OTOBPAXEHUE
PEXM OXKNOAHUA t00
3AIMNMPOC HA NMPOUN3BOACTBO TEMNA to1
MPONCXOOUT BKINKOYEHWE TOPEJIKA t02
PABOTA B PEXXMME OTOINNEHNA t03
PABOTA CUCTEMbI 'BC t04
FOPEJIKA BbIKITFOYEHA t05
MOCT-UNPKYNMPOBAHNE HACOCA t06
BbIKNMKOYEHWE TOPEJIKM ANA OOCTUXXEHUA YCTAHOBKU TEMIMEPATYPhI t08
BPEMEHHAA HEUCIMPABHOCTb t09
MOCTOAHHAA OWWMBKA (OLLUMNBKA, KOTOPYHO HEOBXOOMMO CEPOCUTL BPYYHYIO) t10
SYHKUMA « TPYEOUYNCT» C MUHUMATIBHOM MOLLIHOCTBIO t11
SYHKUMA « TPYEOUNCT» C MAKCUMABHOW MOLWHOCTbLIO B PEXXMME OTOMNEHMA t12
OYHKUMA «TPYBEOUYNCT» C MAKCUMANBHOW MOLHOCTbLIO B PEXXUME MBC 113
PYYHOW 3AMPOC HA MPOWM3BOACTBO TEMMNA t15
SALLUNTA OT BAMEP3AHUNA AKTUBHA t16
OYHKUMA YOANEHUA BO3OYXA AKTUBHA t17
JJIEKTPOHHAA MNATA NEPEMPETA (QOXOUTECH OXJTAXOEHUA) t18
KOTEJ1 HA 3TAIMNE CEPOCA t19
CMUCOK NOACOCTOAHUN
nogcoCTOAHUE OTOBPAXEHUE
PEXM OXKNOAHUA uoo
BPEMA OXXNOAHUA CINEOYIOLWENO BKITKOYEHUA B PEXXUME OTOMJIEHUNA uo1
MPEOBAPUTEJIbHAA BEHTUNALUMA uUi13
MPEOBAPUTESBHbLIN PO3XUI TOPENKU u17
MOMbITKA PO3XXWUIA TOPEJIKU uis
KOHTPOIb NNTAMEHN uU19
PABOTA BEHTUITATOPA BO BPEMA MOMbITOK PO3XUTA u20
OYHKLUMOHMPOBAHWE C 3A,EI,AHHOI7I YCTAHOBKOW TEMMEPATYPbI uU30
®OYHKLIMOHUPOBAHUE C OFPAHUYEHHOW YCTAHOBKOW TEMIMEPATYPbI U3l
OYHKLIMOHUPOBAHMUE C MAKCUMATTbHOW NMPEANAFAEMOWV MOLWHOCTbLIO u32
OBHAPYXXEH NrPAOVEHT YPOBHA 1 u33
OBHAPYXXEH NrPAOVEHT YPOBHA 2 uU34
OBHAPYXXEH NrPAOVEHT YPOBHA 3 U35
SAWNTA NMITAMEHU AKTUBHA U36
BPEMA CTABUITU3ALMN u37
MYCK KOTMA MPU MUHUMATNBHOWN MOLWHOCTH uU38
MOCTBEHTUNALUMA u41
BbIKNMKOYEHWE BEHTUITATOPA u44
YMEHBLEHVE MOLWHOCTU NPU BbICOKOW TEMMEPATYPE ObIMOB u45
MOCT-UNMPKYNALNA HACOCA uU60
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7. TEXOBCNYXXUBAHUE
7.1 O6wasa nidopmaumsa

Koten He Tpebyer crnoxHoro TexobcnyxuBaHus. TeM He MeHee peKkOMeHOyeTcsi MEpPUOAUYECKM MPOU3BOAUTL OCMOTP W
TexobcnyxunBaHue KoTna. TexobcnyxuBaHe 1 YucTka KoTna OSHKHbI OCYLLECTBNATLCA 06513aTenbHO He pexXe YeM OAMH pas B
rofly kBanmuumMpoBaHHbIM CMELNANUCTOM.

7.2 CoobuweHune ansa TexobecnyXxmBaHus

Llenb faHHOW DyHKLMM — OMOBECTUTbL MONb30oBaTesNs NyTeM OTOGpaXKeHUsl Ha Aucnree cMMBOSa ‘& O TOM, YTO KoTen Tpebyert
obcnyxmBaHusa (ecnu dyHKLMUA BKIOYEHa, CM. PYKOBOACTBO MOHTaXHMKa).

7.3 PekomeHpauum no TexobcnyxmBaHulo

Mepuognyeckn npoBepsnTe, YTobbl AABMNEHNEe, CHATLIBAEMOE Ha MaHOMETPE NPV XOINMOAHOW CUCTEME, HAXOAUIOCh B Npeaenax
1—1,5 Gapa. B cnyyae HM3KOro AaBfeHWUs OTKPOWTE KpaH 3arofiHeHUst CUCTEMbI, Kak onucaHo B rmase 7.5. PekomeHayetcs
OTKpbIBATb KpaH O4€Hb MEANEHHO, YTOBbI 0BMneryuTh BbiX0OM BO3OyXa.

A Korten cHabxeH rmapasrin4eckum AaTyMKom AaBrieHus, KOTOprﬁ B clly4yae OTCYTCTBUA BOAbl OCTaHaBnuMBaeT paGOTy KoTna.

ﬁ Ecnu dasneHue yacmo ymeHbwaemcsi, mpe6yemcs emewamesnbcmeo ABTOPU30BAHHOU CITYXXBbl TEXHUYECKOU
NoA4AEPXKMN.

7.4 3anonHeHue cUcTembl

Pyyka 3anonHeHns — ronyGoro LBeTa M pacnornioXeHa mnof KOTIIOM, Kak
MOXHO YBUAETb Ha PUCYHKe COOKY. YTOObI 3anNOMHUTL CUCTEMY, BbINONHUTE
crieqyrowne AencTeus:

e T[loTaHuTe BHU3 pyuyKy (A), 4TOoObl M3BMEYL €e M3 TOro MecTa, fae oHa
HaxoamTcs.

* MepnneHHO nNoBepHWUTE Py4Ky MPOTUB 4aCOBOW CTpernku (Bneso), YToObl
3anoNHUTL cucTeMy. He Nonb3ynTecb MHCTPYMEHTAMU, a TOMNbKO PyKamu.

e 3anonHsanTe cuctemy [0 Tex MNop, MNoka [JaBlieHue, CUYUTbIBAEMOE
maHomeTpoMm ((B)), He gocTUrHeT BenuyuHel B npegenax 1,0—1,5 6ap.

« 3akpoiiTe kpaH 1 NpoBepbTe, YTOBbI He BbINo yTeyek Boab!.

Meprognyeckn npoBepsanTe NPU XONOAHOW CUCTEME AaBMNEHNE, CHNTLIBAEMOE
Ha MaHomeTpe (B). B cnyyae HU3kOro gaBrneHusi NOBEPHUTE KpaH, YTOObI
npuBecTy faBrieHve B TpebyeMble npeaernbl 3Ha4YeHNIA.

BO-0000025
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7.5 OO6Ges3Bo3gylWIMBaHUE CUCTEMDI

Heobxoanmo BbINyCTUTL BO34yX, BO3MOXHO MPWUCYTCTBYIOLUMI B KOTNE, B
TpybonposoAax nnm B BOAONPOBOAHON apMaType Bo U3bexaHne HenpuaTHOro
N HaAo0EANMBOTO LLYMa, KOTOPLIN MOXET NOSIBUTLCA HA 3Tane OTOMMeHus unm
3abopa Bogpbl. UT0ObI cAenath 370, BINOMHUTE CreaytoLme onepaumu:

1. OTKpOVITe KnanaHbl BCeX paguaTtopoB, COEOUHEHHbIX C CUCTEMOM
oTonneHu4a.

2. Otperynupynte KOMHaTHbIN TEPMOCTaT Ha Kak MOXHO 6onee BbICOKYHO
Temneparypy.

3. [JoxauTecb, NoOKa HarpelTCsa pagnaTtopsl.

OTperynupynTe KOMHaTHbIV TEPMOCTaT Ha Kak MOXHO 6onee HU3KyLo
Temneparypy.

MopoxamnTe okono 10 MUHYT, NOKa paanaTopbl HE OCTbIHYT.

BbinycTuTe Bo3gyx n3 paamatopoB. HayHUTe C HWKHUX aTaxen.
OTkponTe CnyckHON NaTpyboK, MPXUMas K HeMy TPSMKY.

[oxanTecb BbIXOAa BOAbl M3 CMYCKHOTO BEHTWMSA, 3aTeM 3akpouTe
CMycKHOW naTpybok.

9. Tlocne cnycka npoBepbTe, 4TOObI AaBneHue B cucteme 6bino
[OCTaTOYHbIM.

Ea

© Nou

BO-0000026
A ByﬂbTe OCTOPOXHbI, MOTOMY 4TO BoAa MoOXxeT ObITb ewe I'Opil"leﬁ.

ﬁ Ecnu OaeneHue 600bI 8 omonumenibHOU cucmeme Huxe 0,8 6ap, pekomeHdyemcsi eoccmaHoeumb dJdaeJsieHue
(pekomeHdyemoe dasneHue eodbl — om 1,0 do 1,5 6apa), kak onucaHo e 2naee 7.5.

7.6 CnuB BoAbl N3 CUCTEMbI

Pyyka cnuBa pacnonoxeHa rnop KOTNOM, Kak MOXHO YBUAETb Ha PUCYHKe
cOOoKy. YTOBbI CNUTL BOAY M3 CUCTEMBI, BLIMOMHUTE CrieaytoLlne OeicTBUSN:

* MepnneHHo nosepHuTe pyyKy (C) NpoTMB YacoBOW CTPenkM (BNeEBO), YTOObI
OTKPbITb KpaH. He nonb3ynTecb UHCTPYMEHTaMMU, a TONbKO PyKamu.

e [lo OKOHYaHMM ONOPOXHEHNS CUCTEMbI 3aKPOMTE KpaH.

8. YCTPAHEHUE MNPOBJIEM

Ha pucnnee otoGpaxatoTcsl OBa BuAa HEWCNPaBHOCTEW: BPEMEHHbIE U
nocTosiHHble. [NepBoe oToGpakeHne Ha gucnnee — 3to OykBa, 3a KOTOPOWA
cnenyeT ABY3HaYHbIV LnMdpoBol kog. bykBa ykasbiBaeT TMMN HEUCNPaBHOCTU:
BpeMeHHasi (H) nnm noctosiHHas (E). LindpoBoi kog ykasbiBaeT, K Kakow
rpynne npuHagnexuwT HencnpaBHOCTb Mo Kputeputo 6esonacHocTn. Bropoe
oTobpaxeHne uepefnyetcsl C NepBbIM Muras W npeacTaBnsieT cobow
[OBY3HaYHbIN LUMAPOBON KOA, KOTOPbIA KOHKPETU3MPYET TUM HEMCNPaBHOCTU
(cm. HWXe Tabnuubl HencnpaBHOCTEW).

BPEMEHHASA HEMCMPABHOCTb (H.x.x.)

BpemeHHasi HeucnpaBHOCTb 0bo3Ha4YaeTcs Ha Aucnnee GykBon «H», 3a
KOTOpOW crefyeT HOMep rpynnbl. Takasi HeMcnpaBHOCTb HE BbI3bIBAET
NOCTOSIHHOW BNOKMPOBKM KOTNA W MCHE3aET Cpa3y e MOCne YCTpaHeHUsl NPUYUHLI, KOTopasi ee Bbi3Bana.

BO-0000027
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NMOCTOAHHAA OLLUUBKA (E.x.x)
MocTosiHHas HencnpaBHOCTL 0603HaYaeTcs Ha aucnnee Gykson «E», 3a KOTOpoK criedyeT HoMep rpynnbl. HaxmuTe v yaepxusainte
Ha)xaTou B TedeHue 1 cekyHAbl KHOMKY . [pu YacTeIx 0ToOpaXkeHUsx oLMGOK oGpaTUTeECh B aBTOPU30BAHHLI CEPBUCHBIN LIEHTP.

A reser
g | — i
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8.1 Kopbl ouMo0K

BPEMEHHAA HEUCNPABHOCTDb

OTOBPAXXEHUE HA
AOUCNNEE KOTNA

OMUCAHWE BPEMEHHbIX HEUCNIPABHOCTEN

IpynnoBow | Cneundumyeckun

Koa Kon,

H.01 .00 BPEMEHHOE OTCYTCTBMUE CBA3W MEXOY FA30BbIM KINAMAHOM U MNATOM KOTNA

H.01 05 JOCTUMHYTO MAKCUMATIBHOE 3HAYEHUE OENLThI TEMMNEPATYPbI MEXKOY NOOAYEN U
BO3BPATOM

H.01 .08 CNNLWLKOM BbICTPOE YBENWYEHWE TEMMNEPATYPbI MOOAYY B KOHTYPE OTOMNMEHUA

H.01 .14 OOCTUITHYTO MAKCUMAIbHOE 3HAYEHWE TEMIMEPATYPbI NMOOAYN

H.01 .18 OTCYTCTBUE UMPKYIALWMK BOOblI (BPEMEHHOE)

H.01 .21 CIMMWIKOM BbICTPOE YBEJIMMEHUE TEMMEPATYPbI NOOAYN B KOHTYPE 'BC

H.02 .02 OXMNOAHME BBOOA NMAPAMETPOB KOH®UTI'YPALMA (C1, C2)

H.02 .03 KOH®UTIYPALUMOHHBIE MAPAMETPHI (C1,C2) BBEOEHbLI HEMPABUITBHO

H.02 .04 HE YOAETCA CHATATb NMAPAMETPbI MJ1AThI

H.02 .06 HWN3KOE OABNEHUE OTOMUTEJIbBHOIO KOHTYPA

H.03 .00 HE WOEHTUOULOPOBAHbLI SNTIEMEHTbLI BESOMNACHOCTU KOTIA

H.03 o1 HET CBA3U C LIEMNbK KOMGOPTHOW TEMMEPATYPbI
(BHYTPEHHAA OLWWNBKA MINATbI KOTIA)

H.03 .02 BPEMEHHbI/ CPbIB MNAMEHW

NOCTOAHHAA OLUMBKA (HEOBEXOOAMMOCTb CEPOCA)

OTOBPAXEHUE HA
OWUCNNEE KOTNA

OMUCAHUE NOCTOAHHbIX HEUCMPABHOCTEW, TPEBYIOLLIUX CEPOCA

FpynnoBou | Cneundcdumyeckum

Kon Koa
E.00 .04 OATUMK TEMIMEPATYPbI BOSBPATA HE MOACOEAVHEH
E.00 .05 OATYUMK TEMIMEPATYPbI BOSBPATA B COCTOAHUN KOPOTKOIO 3AMbIKAHNA
E.01 .04 CPbIB MNAMEHW 5 PA3 B TEUEHWE 24 YACOB (INPW BKIKOYEHHOW FMOPEJIKE)
E.01 A1 HEMNPABUITbHAA YACTOTA BPALWEHWA BEHTUITATOPA
E.01 A2 TEMMNEPATYPA, UBMEPEHHAA OATYVMKOM BO3BPATA, BbILLE TEMIMEPATYPbI NMOOAYN
E.01 A7 OTCYTCTBUE UMPKYNALUWMW BOAbI (MOCTOAHHOE)
E.01 .20 OOCTUTHYTO MAKCUMAJIBHOE 3HAYEHWE TEMIMEPATYPbI OTXOOALLNX FTASOB
E.02 .00 KOTEN HA 3TAMNE CBEPOCA
E.02 .07 HW3KOE OABNEHNE OTOMNTEJIbHOIO KOHTYPA
E.02 .16 MPEPLIBAHVE CBSA3W C BHYTPEHHEN NAMATHIO MNAThI KOTNA
E.02 A7 MOCTOAHHOE OTCYTCTBUE CBA3M MEXY FA30BbLIM KITAMAHOM U MIIATON KOTIA
E.02 .19 M3MEHWNOCHL NONOXEHWE DIP-NMEPEKNIOYATENA J=1 (pa3gen 6.6.1)
E.02 .20 M3MEHWNOCHL NONOXEHWE DIP-NMEPEKNIOYATENA J=2 (pa3gen 6.6.1)
E.02 21 M3MEHWNOCHL NONOXEHWE DIP-NMEPEKNIOYATENA J=3 (pa3gen 6.6.1)
E.02 A7 MNOOKMOYEHUE BHELIHEIO YCTPOMUCTBA HE YOANOCH
E.02 .48 HACTPOWKA BHELLHEIO YCTPOWMCTBA HE YIAJACH
E.04 .00 HEWCIMPABHOCTbL FA30BOI'O KNAMAHA
E.04 .01 OATYUUK TEMMNEPATYPbI NOJAYN B COCTOAHNN KOPOTKOIO 3AMbIKAHUA
E.04 .02 OATYMK TEMMNEPATYPbI NOJAYN HE NMOACOEOMHEH
E.04 .03 OOCTUIHYTO KPUTUYECKOE 3HAYEHWE TEMMEPATYPbI MOOAYU
E.04 .04 OATUUK TEMMEPATYPbI OTXOOALLNX FASOB B COCTOAHNN KOPOTKOIO 3AMbIKAHUA
E.04 .05 OATHUUK TEMMEPATYPbI OTXOOALLNX FASOB HE NMOACOEOVHEH
E.04 .06 OOCTUTHYTO KPUTUYECKOE 3HAYEHWE TEMMNEPATYPbI OTXOOALKMX TA30B
E.04 .08 JOCTUMHYTO MAKCUMATIBHOE 3HAYEHUE BE30MACHOW TEMIMEPATYPbI
E.04 .10 TOPEJIKA HE BKITFOUYUIACH MOCJIIE 5 NOMbITOK
E.04 A2 HET PO3>XUIA N3-3A OBHAPYXXEHWA NAPA3UTHOIO MINAMEHN
E.04 13 POTOP BEHTUITATOPA 3ABJTOKMPOBAH
E.04 A7 HEWCMPABHA LIEMb YMPABJIEHUA FTASOBbLIM KITANTAHOM

BAXHO

Ecnu koten coeauHeH ¢ BHELWHUMM YCTPOMCTBaMU, NP BO3HUKHOBEHUU HEUCNIPABHOCTU Bceraa otobpaxaeTtcs kof “254”. CmoTpuTe
KOA HeMCNpaBHOCTM Ha Aucnriee Kotna.
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9. BbIBOA U3 SKCINYATALUUU
9.1 [lpoueaypa AeMoHTaxa

Mpexage 4YeM MPUCTYNUTb K OKOHYaTeNbHOMY [eMOHTaxy o6opyaoBaHusl, crnemyeT y6eauTbes, YTO ObiNo  OTKIOYEHO
3NeKTPONUTaHUe U 3aKpbIT ra3oBbIi KpaH Nepes KOTIoM.

10. YTUIIUSALIUA

10.1 YTunusauma n BTOpU4HOE UCNONb30OBaHnNe

A Tonbko KBaHI/ICbVILIMpOBaHHbIe cneynanucTbl UMEKOT NpaBo NPOBOAUTL paﬁOTbI B OTHOLLEHMMU KOTNa U BCEW CUCTEMbI B LIeJIOM.

Mepen AeMOHTaXXeM KOTNa NPOBEPUTb, YTO ANEKTPONUTAHME OTKITIOHMEHO, ra30BbIN KpaH 3akpbIT U BCE NPUCOeaNHEHMS KOTna u
OTOMUTENbLHOW CUCTEMbI HAEXKHO 3aLLULLEHDI.

YTunusaumio kotna npov3BoAWUTb B COOTBETCTBUM C AENCTBYOLMMK 3akOHaMM, HOpMaMuM W npaBunamu. 3anpelyaetcs
BblGpacbIBaTb KOTEN U akceccyapbl BMECTE C APYrMMU BbITOBLIMU OTXOA4AMM.

Bonee 90% maTtepuanoB, U3 KOTOPbIX U3rOTOBMEH KOTEM, NoanexaT BTOpUYHOM nepepaboTke.

11. SALLUUTA OKPY)KAI-OLI.IEVI CPEObI
11.1 OHeprocbepexeHune

YnpaBneHue cuctemMon oTonsieHUA

Heobxoanmo oTperynupoBatb TeMnepaTtypy Nogayvum KoTrna B 3aBUCUMOCTM OT TUMa YCTaHOBKU. [1ns yCTaHOBOK C TepMocMdoHamMm
(papgunaTtopamu), pekoMeHOyeTcs 3adaTb MaKCUMarbHYyK TemnepaTtypy nogaym Boabl HarpeBa Ha 60°C, v nosbiwatb 3Ty
Temnepartypy, ecnv He ygaeTtcsa A40oCTudb Tpebyemoro komdopTa BHYTPM NoMelleHus. B cnyyae ¢ ycTaHOBKONM € u3ny4varommm
naHensMy B Nony He crnepyeT MpeBblaTh Temnepartypy, NPeAyCMOTPEHHYIO MPOEKTUPOBLLMKOM YCTaHOBKU. PekomeHayeTcs
MCNonb30BaTb AaTYMK YINUYHOW TemnepaTypbl U (UNKX) KOMHATHbIA MOAYNb Afs1 aBTOMaTU4ECKOW perynupoBKM TemnepaTypbl
nogayv B 3aBMCMMOCTM OT YITMYHOM TEMNEPaTypPbl UK TeMnepaTypbl B noMeLleHun. Takum obpasom, He BbipabaTbiBaeTcs nuiiHee
Tenno, No cpaBHeHMIO ¢ HeobxoamMmbiM. OTperynupynte Temneparypy nomeLleHusi, He NpMBOAs K ero neperpesy. [oBbIEeHNE
Ha OOMH rpagdyc MpPUBOOMUT K YBENMYEHUO NOTpebnsemor MOLLHOCTM okono 6%. Heobxoammo oTperynupoBaTtb TemnepaTypy
NMoMeLLeHNs Takke B 3aBUCMMOCTU OT Ha3HadeHus nomelleHus. Hanpumep, cnanbHyW UnM MeHee UCMonb3yeMble NoMeLLeHNst
MOryT OTannuBaTbCsl MeHblue. Vcnonb3ynTe YacoBoe NporpaMMuMpoBaHue (ecnm OHO MMEETCH) U 3adaBaviTe TemnepaTypy
NMoMeLLEeHNs B HOYHbIE Yacbl HUXe, YeM B AHEBHbIE Yackl NpumepHO Ha 5 °C. bonee H13Koe 3HaYeHme He BbIro4HO C 9KOHOMUYECKOMN
TOYKM 3peHus. TonbKo B Clnyvae AJSIMTENbHOIO OTCYTCTBUS, HaMpuUMep, Ha BPeMS OTMYCKa, MOXHO OOMOSNTHUTENbHO MOHWU3UTL
HacTpolKy Temnepatypbl. He 3akpbiBanTe pagmartopsbl, YTOObl HE HapyLLUTL NpPaBUbHYO LIMPKYNsSiLMIO Bo3ayxa. He octasnsiiite
OKHa NPUOTKPLITEIMU, YTOObI MPOBETPUTL NOMELLIEHUS, @ OTKPbIBAATE MX MOMTHOCTHH HA KOPOTKMUIA MPOMEXKYTOK BPEMEHN.

Fopsiyas Boga

XopoLuen 3KOHOMUKN ANEKTPOIHEPTNM YAAETCs AOCTUYb NPU yCTaHOBKE KOMOPTHOW TeMnepaTypbl ropsyen Bogbl, He cMeLunBas
ee ¢ xornogHov Bogow. Jltoboe gononHuUTenbHoe HarpeBaHue NpMBOAMT K 6ecrnoneaHomn TpaTe SHeprimn 1 NoBbILLEHWIO 06pa3oBaHUs
N3BECTKOBOW HaKunnu (OCHOBHAasA NpuYMHa HenpaBunbHOW paboTbl KoTna).
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